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Besluit van (...), houdende regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving (Besluit
activiteiten leefomgeving)

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van (...), nr. IenM/BSK-(...),
Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van
Economische Zaken en Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op de artikelen 2.24, eerste lid, 4.3, eerste en tweede lid, 5.1, eerste en tweede lid, en 20.6,
eerste lid, van de Omgevingswet, de artikelen 6, eerste lid, 7, eerste lid, 16 en 20, van de
Arbeidsomstandighedenwet, de artikelen 31, vierde lid, 48, zesde lid, en 49, eerste lid, van de Wet
veiligheidsregio’s en artikel 19.3, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van (...), nr. (...));

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van (...), nr. IenM/BSK-,
Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van
Economische Zaken en Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Afdeling 1.1 Algemeen

Artikel 1.1 (begripsbepalingen)
Bijlage I bij dit besluit bevat begrippen en definities voor de toepassing van dit besluit.

Artikel 1.2 (normen en richtlijnen)

De toepassing van een in dit besluit genoemde rekenmethode, meetmethode, beoordelingsrichtlijn,
PGS, NEN of andere norm of richtlijn vindt plaats overeenkomstig bij ministeriéle regeling gestelde
eisen.

Afdeling 1.2 Toepassingsgebied

Artikel 1.3 (exclusieve economische zone)

De hoofdstukken 1 en 2, de paragrafen 3.2.6, 3.10.1, 4.30, 4.111, 5.2.1, 5.3.1 en 5.4.3, hoofdstuk
7, met uitzondering van de regels voor wateronttrekkingsactiviteiten, en bijlage I bij dit besluit zijn
ook van toepassing in de exclusieve economische zone.

Afdeling 1.3 Internationaalrechtelijke verplichtingen

Artikel 1.4 (wederzijdse erkenning)

Voor de toepassing van dit besluit wordt met een certificaat, accreditatie, keuring, erkenning,
rekenmethode, meetmethode, beoordelingsrichtlijn, PGS of NEN, gelijkgesteld een certificaat,
accreditatie, keuring, erkenning, rekenmethode, meetmethode, beoordelingsrichtlijn, PGS, NEN of
andere norm of richtlijn, waarmee ten minste hetzelfde resultaat wordt bereikt, afgegeven,
verricht, opgesteld of goedgekeurd door een daartoe bevoegde onafhankelijke instelling in een
andere lidstaat van de Europese Unie of in een staat die geen lidstaat van de Europese Unie is en
die partij is bij een verdrag dat Nederland bindt.
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HOOFDSTUK 2 MILIEUBELASTENDE ACTIVITEITEN EN LOZINGSACTIVITEITEN:
ALGEMEEN

Afdeling 2.1 Toepassingsbereik

Artikel 2.1 (activiteiten)

De hoofdstukken 2 tot en met 5 gaan over milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten op
een opperviaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk die daarbij worden verricht als
bedoeld in hoofdstuk 3.

Artikel 2.2 (oogmerken)

De regels in de hoofdstukken 2 tot en met 5 zijn gesteld met het oog op:

a. het waarborgen van de veiligheid,

b. het beschermen van de gezondheid,

c. het beschermen van de kwaliteit van lucht, bodem en de chemische en ecologische kwaliteit van
watersystemen,

d. het doelmatig gebruik van energie en grondstoffen,

e. een doelmatig beheer van afvalstoffen,

f. het beperken van de kans op en het voorkomen van de nadelige gevolgen van ongewone
voorvallen,

g. het beschermen van de doelmatige werking van voorzieningen voor het beheer van afvalwater,
h. het voorkomen of beperken van geluidhinder, trillinghinder, lichthinder en geurhinder,

i. het voorkomen en beperken van overstromingen en wateroverlast,

j. de vervulling van de maatschappelijke functies die op grond van de wet aan watersystemen zijn
toegekend.

Afdeling 2.2 Bevoegd gezag

Artikel 2.3 (bevoegd gezag gemeente)

Tenzij in artikelen 2.5 tot en met 2.8 anders is bepaald, is voor een milieubelastende activiteit het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarbinnen de activiteit geheel of in
hoofdzaak wordt verricht het bevoegd gezag:

a. waaraan een melding wordt gedaan,

b. dat een maatwerkvoorschrift kan stellen, of

c. dat beslist op een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen.

Artikel 2.4 (bevoegd gezag waterschap)

Voor een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk in beheer
bij het waterschap is het dagelijks bestuur van het waterschap waarbinnen de activiteit geheel of in
hoofdzaak wordt verricht het bevoegd gezag:

a. waaraan een melding wordt gedaan,

b. dat een maatwerkvoorschrift kan stellen, of

c. dat beslist op een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen.

Artikel 2.5 (bevoegd gezag provincie)

Voor het aanleggen en het gebruiken van een open bodemenergiesysteem, bedoeld in paragraaf
3.2.8, zijn gedeputeerde staten van de provincie waarbinnen de activiteit geheel of in hoofdzaak
wordt verricht het bevoegd gezag:

a. waaraan een melding wordt gedaan,

b. dat een maatwerkvoorschrift kan stellen, of

c. dat beslist op een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen.

Artikel 2.6 (bevoegd gezag Onze Ministers)
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1. Voor een lozingsactiviteit op een opperviaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk, een
milieubelastende activiteit die geheel of in hoofdzaak plaatsvindt in de territoriale zee die buiten
een gemeente of provincie ligt, een milieubelastende activiteit in de exclusieve economische zone,
een activiteit die bestaat uit buisleidingen met gevaarlijke stoffen, bedoeld in paragraaf 3.3.6, of
een milieubelastende activiteit op militaire terreinen en terreinen met een militair object, bedoeld
in artikel 5.90, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, is Onze Minister het bevoegd
gezag:

a. waaraan een melding wordt gedaan,

b. dat een maatwerkvoorschrift kan stellen, of

c. dat beslist op een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen.

2. Voor mijnbouw als bedoeld in paragraaf 3.10.1 is Onze Minister van Economische Zaken het
bevoegd gezag:

a. waaraan een melding wordt gedaan,

b. dat een maatwerkvoorschrift kan stellen, of

c. dat beslist op een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen.

Artikel 2.7 (bevoegd gezag algemene regels in combinatie met een
omgevingsvergunning)

Voor een milieubelastende activiteit is het bestuursorgaan dat bevoegd is te beslissen op de
aanvraag om een omgevingsvergunning voor die milieubelastende activiteit, bedoeld in artikelen
3.4 tot en met 3.11 van het Omgevingsbesluit, ook het bevoegd gezag:

a. waaraan een melding wordt gedaan,

b. dat een maatwerkvoorschrift kan stellen, of

c. dat beslist op een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen.

Artikel 2.8 (eens bevoegd gezag altijd bevoegd gezag)

Voor een milieubelastende activiteit, die wordt verricht op dezelfde locatie als een activiteit als
bedoeld in de artikelen 3.5, 3.9 eerste lid, 3.55, eerste lid, 3.58, eerste lid, 3.61, eerste lid, 3.74,
eerste lid, 3.75, eerste lid, 3.83, eerste lid, 3.84, eerste lid, 3.91, eerste lid, 3.94, eerste lid,
3.119, eerste lid, of 3.142, eerste lid, waarvoor een door gedeputeerde staten eerder verleende
omgevingsvergunning geldt, zijn gedeputeerde staten ook het bevoegd gezag:

a. waaraan een melding wordt gedaan,

b. dat een maatwerkvoorschrift kan stellen, of

c. dat beslist op een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen.

Afdeling 2.3 Normadressaat

Artikel 2.9 (normadressaat)
Aan de hoofdstukken 3 tot en met 5 wordt voldaan door degene die de activiteit verricht.

Afdeling 2.4 Specifieke zorgplicht

Artikel 2.10 (specifieke zorgplicht)

1. Degene die een milieubelastende activiteit of een lozingsactiviteit op een
oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk verricht en weet of redelijkerwijs kan
vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel
2.2, is verplicht:

a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die
gevolgen te voorkomen,

b. voor zover deze niet kunnen worden voorkomen, die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of
ongedaan te maken, en

c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt, die activiteit achterwege te laten voor
zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.
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. Voor milieubelastende activiteiten houdt deze plicht in ieder geval in dat:

. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,

. alle passende preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid worden getroffen,
. de beste beschikbare technieken worden toegepast,

. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt,

. alle passende maatregelen worden getroffen om ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen
daarvan te voorkomen,

f. afvalwater dat wordt geloosd en gekanaliseerde emissies van stoffen in de lucht doelmatig
kunnen worden bemonsterd,

g. metingen representatief zijn en monsters niet worden verdund,

h. meetresultaten op geschikte wijze worden geregistreerd, verwerkt, en gepresenteerd, en

i. voor zover verontreiniging van de bodem ontstaat, herstel van de bodem redelijkerwijs mogelijk
blijft.

3. Voor lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk houdt
deze plicht in ieder geval in dat:

a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,

b. de beste beschikbare technieken worden toegepast,

c. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt,

d. alle passende maatregelen worden getroffen om ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen
daarvan te voorkomen,

e. lozingen op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk doelmatig kunnen
worden bemonsterd,

f. metingen representatief zijn en monsters niet worden verdund, en

g. meetresultaten op geschikte wijze worden geregistreerd, verwerkt en gepresenteerd.

™ QO O T o9 N

Afdeling 2.5 Maatwerk en andere decentrale afwegingsruimte

Artikel 2.11 (maatwerkregels)

1. Een maatwerkregel kan voor milieubelastende activiteiten in het omgevingsplan of in de
omgevingsverordening en voor lozingsactiviteiten op een opperviaktewaterlichaam of een
zuiveringtechnisch werk in de waterschapsverordening worden gesteld over de onderwerpen in
artikel 2.10, afdeling 2.7 en de hoofdstukken 3 tot en met 5, met uitzondering van de bepalingen:
a. waarin milieubelastende activiteiten of lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of
zuiveringtechnisch werk zijn benoemd, en

b. over meet- of rekenmethoden.

2. Met een maatwerkregel kan worden afgeweken van afdeling 2.7 en de hoofdstukken 3 tot en
met 5, tenzij daarin anders is bepaald.

3. Een maatwerkregel kan worden gesteld met het oog op de belangen, bedoeld in artikel 2.2.

Artikel 2.12 (maatwerkvoorschriften)

1. Een maatwerkvoorschrift of een vergunningvoorschrift als bedoeld in artikel 5.35 van de wet kan
worden gesteld over de onderwerpen in artikel 2.10, afdeling 2.7 en de hoofdstukken 3 tot en met
5, met uitzondering van bepalingen:

a. waarin milieubelastende activiteiten of lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of
zuiveringtechnisch werk worden benoemd,

b. over meldingen, en

c. over meet- of rekenmethoden.

2. Met een maatwerkvoorschrift of een vergunningvoorschrift kan worden afgeweken van afdeling
2.7 en de hoofdstukken 3 tot en met 5, tenzij daarin anders is bepaald.

3. Een maatwerkvoorschrift kan niet worden gesteld als over een onderwerp een voorschrift aan
een vergunning kan worden verbonden.

4. Op het stellen van een maatwerkvoorschrift zijn de artikelen 8.7, 8.8, eerste en tweede lid, 8.9,
8.12b, 8.12d, 8.18, tweede lid, 8.19, 8.20, tweede lid, 8.23, 8.70, 8.74, tweede en derde lid, en
8.78 van het Besluit kwaliteit leefomgeving van overeenkomstige toepassing, waarbij voor “de
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aanvraag” en “de omgevingsvergunning” wordt gelezen “het maatwerkvoorschrift” en voor
“verleend” wordt gelezen: gesteld.

Artikel 2.12a (maatwerkregels over meldingen)

1. Een maatwerkregel waarmee wordt afgeweken van een melding in de hoofdstukken 3 tot en met
5 kan alleen een aanvullend verbod inhouden om zonder voorafgaande melding aan het bevoegd
gezag een activiteit te verrichten.

2. De maatwerkregel kan worden gesteld in:

a. het omgevingsplan, vanwege het uitvoeren van de taken op het gebied van beheer van
watersystemen en waterketenbeheer, bedoeld in artikel 2.16, eerste lid, onder a, van de wet, en
een evenwichtige toedeling van functies aan locaties als bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, van de
wet,

b. in de waterschapsverordening, vanwege het uitvoeren van de taken voor de fysieke
leefomgeving, bedoeld in artikel 2.17, eerste lid, onder a, van de wet, of

c. in de omgevingsverordening, vanwege het uitvoeren van de taken voor de fysieke leefomgeving,
bedoeld in artikel 2.18, eerste lid, onder b, c en d, van de wet.

Artikel 2.12b (afwijken vergunningplichtige gevallen)

1. In de waterschapsverordening kan worden afgeweken van de aanwijzing van
vergunningplichtige gevallen van lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een
zuiveringtechnisch werk in hoofdstuk 3, vanwege de uitvoering van de taken voor de fysieke
leefomgeving, bedoeld in artikel 2.17, eerste lid, onder a, van de wet.

2. In de omgevingsverordening kan worden afgeweken van de aanwijzing van vergunningplichtige
gevallen van milieubelastende activiteiten in hoofdstuk 3, vanwege de uitvoering van de taken voor
de fysieke leefomgeving, bedoeld in artikel 2.18, eerste lid, onder b, c en d, van de wet.

3. Een afwijking als bedoeld in het eerste of tweede lid kan alleen een aanvullend verbod inhouden
om een activiteit zonder omgevingsvergunning te verrichten.

Artikel 2.12c¢ (afwijken vergunningplichtige gevallen: bodemenergiesystemen)

In de omgevingsverordening kan worden afgeweken van de aanwijzing van vergunningplichtige
gevallen in artikel 3.23, eerste lid:

a. met het oog op doelmatig gebruik van bodemenergie en doelmatig waterbeheer, en

b. als de hoeveelheid grondwater die wordt onttrokken niet meer is dan 10 m3/u.

Afdeling 2.6 Meldingen en het verstrekken van gegevens en bescheiden

Artikel 2.13 (algemene gegevens bij een melding of het verstrekken van gegevens en
bescheiden)

1. Een melding wordt ondertekend en bevat ten minste:

a. de aanduiding van de activiteit,

b. de naam en het adres van degene die de activiteit gaat verrichten, en

c. de dagtekening.

2. Ten hoogste 48 uur na een wijziging van de naam of het adres, worden die gewijzigde gegevens
aan het bevoegd gezag verstrekt.

3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op het verstrekken van gegevens
en bescheiden aan het bevoegd gezag.

Artikel 2.14 (gegevens en bescheiden voor maatwerk op initiatief van het bevoegd
gezag)

Op verzoek van het bevoegd gezag worden de gegevens en bescheiden verstrekt die nodig zijn
voor het stellen van een maatwerkvoorschrift op initiatief van het bevoegd gezag, voor zover
degene die de activiteit verricht er redelijkerwijs de beschikking over kan krijgen.
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Afdeling 2.7 Ongewone voorvallen

Artikel 2.15 (normadressaat: afwijking van de hoofdregel)
Aan deze afdeling wordt voldaan door de veroorzaker van een ongewoon voorval, bedoeld in artikel
19.1, tweede lid, van de wet.

Artikel 2.16 (informeren over een ongewoon voorval)
Het bevoegd gezag of de commissaris van de Koning, voor zover het ongewoon voorval betrekking
heeft op luchtverontreiniging, wordt onverwijld geinformeerd over een ongewoon voorval.

Artikel 2.17 (gegevens en bescheiden bij een ongewoon voorval)

Zodra de volgende gegevens en bescheiden bekend zijn, worden ze aan het bevoegd gezag
verstrekt:

a. informatie over de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich
heeft voorgedaan,

b. de vrijgekomen stoffen en hun eigenschappen,

c. andere gegevens die nodig zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor de fysieke
leefomgeving te kunnen inschatten, en

d. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de nadelige gevolgen van het
ongewone voorval te voorkomen.

Artikel 2.18 (afbakening mogelijkheid maatwerkregel of maatwerkvoorschrift)

Met een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift worden de artikelen 2.15 tot en met 2.17 niet
versoepeld.
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HOOFDSTUK 3 MILIEUBELASTENDE ACTIVITEITEN EN LOZINGSACTIVITEITEN:
RICHTINGAANWIJZER

Afdeling 3.1 Algemeen

Artikel 3.1 (lozingsactiviteit)

Het lozen van stoffen, water of warmte op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch
werk afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in dit hoofdstuk, is een
lozingsactiviteit op een opperviaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk als bedoeld in
artikel 2.1.

Artikel 3.2 (lozen op een zuiveringtechnisch werk)

1. Voor zover in hoofdstuk 4 is bepaald dat het te lozen afvalwater wordt geloosd of kan worden
geloosd in een vuilwaterriool, kan, in afwijking van die bepalingen, ook worden geloosd op een
zuiveringtechnisch werk.

2. De bepalingen in hoofdstuk 4 over afvalwater dat in een vuilwaterriool wordt geloosd of kan
worden geloosd, zijn van overeenkomstige toepassing op het lozen op een zuiveringtechnisch werk.

Artikel 3.3 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: zuiveringtechnisch werk)

Als in hoofdstuk 3 is bepaald dat het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet geldt
om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te verrichten, en afvalwater
afkomstig van die activiteit op een zuiveringtechnisch werk wordt geloosd, geldt voor die
lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch werk het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van
de wet om zonder omgevingsvergunning een lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch werk te
verrichten.

Afdeling 3.2 Het exploiteren van een Seveso-inrichting en andere activiteiten die
bedrijfstakken overstijgen

§ 3.2.1 Seveso-inrichting

Artikel 3.4 (milieubelastende activiteit)

1. Het exploiteren van een Seveso-inrichting is een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel
2.1, als ten minste de drempelhoeveelheid aan gevaarlijke stoffen, genoemd in bijlage I, deel 1,
kolom 2 of deel 2, kolom 2, bij de Seveso-richtlijn:

. @aanwezig is,

. volgens de omgevingsvergunning aanwezig mag zijn, of

. kan ontstaan bij verlies van controle over de processen.

. Het eerste lid is niet van toepassing op:

. milieubelastende activiteiten door de Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht op
militaire terreinen of terreinen met een militair object, bedoeld in artikel 5.90, eerste lid, van het
Besluit kwaliteit leefomgeving,

b. vervoer van gevaarlijke stoffen,

c. opslaan in verband met vervoer van gevaarlijke stoffen, tenzij het opslaan plaatsvindt in een
Seveso-inrichting,

d. het exploiteren van een buisleiding, bedoeld in paragraaf 3.3.6, tenzij de buisleiding onderdeel is
van een Seveso-inrichting,

e. onshore exploratie en exploitatie van delfstoffen als bedoeld in artikel 1, onder a, van de
Mijnbouwwet, in mijnen, groeven of met behulp van boorgaten,

f. offshore exploratie en exploitatie van delfstoffen als bedoeld in artikel 1, onder a, van de
Mijnbouwwet,

g. offshore ondergrondse gasopslag, en

h. het storten van afvalstoffen.

QO NO T O
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3. In afwijking van het tweede lid is het eerste lid wel van toepassing op:

a. onshore ondergrondse gasopslag in natuurlijke aardlagen, waterhoudende grondlagen,
zoutholtes en niet meer gebruikte mijnen,

b. chemische en thermische verwerkingsactiviteiten en het opslaan van gevaarlijke stoffen dat
daarmee samenhangt, en

c. operationele voorzieningen voor het zich ontdoen van residuen, waaronder residuvijvers of
residubekkens, die gevaarlijke stoffen bevatten.

4. In deze paragraaf wordt onder gevaarlijke stof verstaan een stof die of een mengsel dat onder
bijlage I, deel 1 bij de Seveso-richtlijn valt of in bijlage I, deel 2 bij die richtlijn is genoemd.

Artikel 3.5 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: complexe bedrijven)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.4.

2. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
oppervilaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het eerste lid.

Artikel 3.6 (algemene regels)
Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.4, wordt voldaan aan de regels over een
Seveso-inrichting, bedoeld in paragraaf 4.2.

Artikel 3.7 (wijziging Seveso-richtlijn)

Een wijziging van bijlagen I tot en met IV bij de Seveso-richtlijn geldt voor de toepassing van deze
paragraaf met ingang van de dag waarop aan die wijziging uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij
ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt
vastgesteld.

§ 3.2.2 Grote stookinstallatie

Artikel 3.8 (milieubelastende activiteit)

1. Het stoken in installaties, bedoeld in categorie 1.1 van bijlage I bij de richtlijn industriéle
emissies, is een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1.

2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

Artikel 3.9 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: complexe bedrijven)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.8 als het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie voor het stoken, bedoeld in categorie
1.1 van bijlage I bij de richtlijn industriéle emissies.

2. Een milieubelastende activiteit als bedoeld in het eerste lid omvat ook de milieubelastende
activiteiten, die worden verricht op dezelfde locatie en die deze activiteit functioneel ondersteunen.
3. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
opperviaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het eerste en tweede lid.

Artikel 3.10 (algemene regels)

1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.8, wordt voldaan aan de regels over
grote stookinstallaties, bedoeld in paragraaf 4.3.

17



BESLUIT ACTIVITEITEN LEEFOMGEVING - 1 JULI 2016

2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over:
a. het PRTR-verslag, bedoeld in paragraaf 5.3.1, en
b. het emitteren van zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3.

§ 3.2.3 Middelgrote stookinstallatie
[Gereserveerd]
§ 3.2.4 Natte koeltoren

Artikel 3.11 (milieubelastende activiteit)
Het in werking hebben van een natte koeltoren is een milieubelastende activiteit als bedoeld in
artikel 2.1.

Artikel 3.12 (algemene regels)

1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.11, wordt voldaan aan de regels over een
natte koeltoren, bedoeld in paragraaf 4.45.

2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over het lozen van
koelwater, bedoeld in paragraaf 4.112, als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in
dit hoofdstuk.

§ 3.2.5 Afvangen kooldioxide voor ondergrondse opslag

Artikel 3.13 (milieubelastende activiteit)

1. Het afvangen van CO;-stromen voor geologische opslag is een milieubelastende activiteit als
bedoeld in artikel 2.1.

2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie, die met deze activiteit rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen
kunnen hebben voor de emissies en verontreiniging.

Artikel 3.14 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.13, als het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie voor het afvangen van CO,-stromen
voor geologische opslag, bedoeld in categorie 6.9 van bijlage I bij de richtlijn industriéle emissies.
2. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.13, als het gaat om het afvangen van CO;-stromen voor geologische opslag, anders dan bedoeld
in het eerste lid.

3. De activiteit, bedoeld in het tweede lid, omvat ook de milieubelastende activiteiten, die worden
verricht op dezelfde locatie, die met deze activiteit rechtstreeks samenhangen, in technisch
verband staan, en gevolgen kunnen hebben voor de emissies en verontreiniging.

§ 3.2.6 Windturbine

Artikel 3.15 (milieubelastende activiteit)

Het opwekken van elektriciteit met een windturbine met een rotordiameter van meer dan 2 m is
een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1.

Artikel 3.16 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel

3.15, als het gaat om een windturbinepark met drie of meer windturbines.

Artikel 3.17 (algemene regels)
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Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.15, wordt voldaan aan de regels over een
windturbine, bedoeld in paragraaf 4.30.

Artikel 3.18
[Vervallen]

§ 3.2.7 Koel- of vriesinstallatie of warmtepomp met kooldioxide, koolwaterstoffen of ammoniak

Artikel 3.19 (milieubelastende activiteit)

Een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 is het aanwezig hebben van een koel- of
vriesinstallatie of warmtepomp met een inhoud van meer dan:

a. 10 kg kooldioxide,

b. 5 kg koolwaterstoffen, of

c. 10 kg ammoniak.

Artikel 3.20 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.19, als het gaat om het aanwezig hebben van een koel- of vriesinstallatie of warmtepomp met
een inhoud van meer dan:

a. 100 kg koolwaterstoffen, of

b. 1.500 kg ammoniak.

2. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
oppervilaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
artikel 3.19, voor het lozen van koelwater met een warmtevracht van meer dan 50 MW.

Artikel 3.21 (algemene regels)

1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.19, wordt voldaan aan de regels over een
koel- of vriesinstallatie of warmtepomp, bedoeld in paragraaf 4.32, als daarin ten hoogste 100 kg
koolwaterstoffen of ten hoogste 1.500 kg ammoniak als koudemiddel is toegepast.

2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over het lozen van
koelwater, bedoeld in paragraaf 4.112, als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in
dit hoofdstuk.

§ 3.2.8 Bodemenergiesysteem

Artikel 3.22 (milieubelastende activiteiten)

De volgende activiteiten zijn milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1:
a. het aanleggen en het gebruiken van een bodemenergiesysteem, en

b. het opslaan van warmte in de bodem tot een diepte van 500 m.

Artikel 3.23 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.22, als het gaat om het aanleggen en het gebruiken van een open bodemenergiesysteem.

2. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
oppervlaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het eerste lid.

3. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.22, als het gaat om het aanleggen en het gebruiken van:

a. een gesloten bodemenergiesysteem met een bodemzijdig vermogen van 70 kW of meer,
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b. een gesloten bodemenergiesysteem dat ligt in een interferentiegebied aangewezen in het
omgevingsplan, of

c. het opslaan van warmte in de bodem tot een diepte van 500 meter met een temperatuur hoger
dan 40 °C.

4. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
oppervlaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het derde lid.

Artikel 3.24
[Vervallen]

Artikel 3.25 (algemene regels)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.22, wordt voldaan aan de regels over:
a. een gesloten bodemenergiesysteem, bedoeld in paragraaf 4.113, en

b. een open bodemenergiesysteem, bedoeld in paragraaf 4.114.

§ 3.2.9 Opslagtank voor gassen

Artikel 3.26 (milieubelastende activiteit)
Het opslaan van gassen die tot vloeistof zijn verdicht van ADR-klasse 2 in opslagtanks met een
inhoud van meer dan 150 liter is een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1.

Artikel 3.27 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.26, als het gaat om het opslaan van:

a. giftige of bijtende gassen van ADR-klasse 2,

b. meer dan 13.000 liter propaan of propeen,

c. propaan of propeen in meer dan twee opslagtanks,

. meer dan 20.000 liter methaan,

. brandbare gassen van ADR-klasse 2, met uitzondering van propaan, propeen en methaan, of
meer dan 100.000 liter oxiderende gassen van ADR-klasse 2.

o Q

Artikel 3.28 (algemene regels)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.26, wordt voldaan aan de regels over:

a. het opslaan van propaan of propeen in bovengrondse opslagtanks, bedoeld in paragraaf 4.90,
als ten hoogste 13.000 liter propaan of propeen wordt opgeslagen in niet meer dan twee
opslagtanks,

b. het opslaan van oxiderende en verstikkende cryogene gassen in bovengrondse opslagtanks,
bedoeld in paragraaf 4.91, als ten hoogste 100.000 liter oxiderende gassen wordt opgeslagen, en
c. het opslaan van propaan of propeen in ondergrondse opslagtanks, bedoeld in paragraaf 4.92, als
ten hoogste 13.000 liter propaan of propeen wordt opgeslagen in niet meer dan twee opslagtanks.

§ 3.2.10 Opslagtank en verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen

Artikel 3.29 (milieubelastende activiteit)

Een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 is het opslaan van de volgende vloeistoffen
in een opslagtank of een verpakking die als opslagtank wordt gebruikt, met een inhoud van meer
dan 250 liter:

a. vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3,

. vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 5.1,

. vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 5.2,

. vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 6.1,

. vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 8,
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f. vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 9 die het aquatisch milieu verontreinigen,
g. olién of vetten, of
h. pekel.

Artikel 3.30 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.29, als het gaat om het opslaan in een bovengrondse opslagtank of een verpakking die als
opslagtank wordt gebruikt:

. van vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3, met uitzondering van diesel,

. van vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 5.2,

. van vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 6.1, met uitzondering van benzine of methanol,
. van vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 8, verpakkingsgroep I, of

. met een inhoud van meer dan 150.000 liter.

2. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
oppervilaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het eerste lid, onder c tot en met e.
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Artikel 3.31 (algemene regels)

1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.29, wordt voldaan aan de regels over:

a. het opslaan van vloeibare brandstoffen in bovengrondse opslagtanks, bedoeld in paragraaf 4.93,
als de opslagtank een inhoud heeft van ten hoogste 150.000 liter,

b. het opslaan van andere vloeibare gevaarlijke stoffen dan vloeibare brandstoffen in bovengrondse
opslagtanks, bedoeld in paragraaf 4.94, als de opslagtank een inhoud heeft van ten hoogste
150.000 liter,

c. het opslaan van olién, vetten of pekel in bovengrondse opslagtanks, bedoeld in paragraaf 4.95,
als de opslagtank een inhoud heeft van ten hoogste 150.000 liter,

d. het opslaan van vloeistoffen in een verpakking die als opslagtank wordt gebruikt, bedoeld in
paragraaf 4.96,

e. het opslaan van vloeibare brandstoffen in ondergrondse opslagtanks, bedoeld in paragraaf 4.97,
als de opslagtank een inhoud heeft van ten hoogste 150.000 liter,

f. het opslaan van andere vloeibare gevaarlijke stoffen dan vloeibare brandstoffen in ondergrondse
opslagtanks, bedoeld in paragraaf 4.98, als de opslagtank een inhoud heeft van ten hoogste
150.000 liter,

g. het opslaan van olién, vetten of pekel in ondergrondse opslagtanks, bedoeld in paragraaf 4.99,
als de opslagtank een inhoud heeft van ten hoogste 150.000 liter, en

h. het op- of overslaan van benzine, bedoeld in paragraaf 4.107.

2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over het emitteren van zeer
zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, als de activiteit als vergunningplichtig is
aangewezen in dit hoofdstuk.

§ 3.2.11 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking

Artikel 3.32 (milieubelastende activiteit)

1. Een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 is het opslaan in verpakking van:

a. meer dan 1 kg giftige of bijtende gassen van ADR-klasse 2 of gevaarlijke stoffen van ADR-klasse
5.2, ADR-klasse 6.1, verpakkingsgroep I, ADR-klasse 6.2, categorie 12 of I2 of ADR-klasse 8,
verpakkingsgroep I,

b. meer dan 25 kg vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3, verpakkingsgroep I of II,

c. meer dan 125 liter brandbare gassen,

d. meer dan 1.000 kg oxiderende gassen of gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3,
verpakkingsgroep III, ADR-klasse 4.1, 4.2 of 4.3, ADR-klasse 5.1, ADR-klasse 6.1,
verpakkingsgroep II of III, ADR-klasse 6.2, categorie I3 en 14, ADR-klasse 8 verpakkingsgroep, II
of IIT of ADR-klasse 9 die het aquatisch milieu verontreinigen,
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e. meer dan 10.000 kg verstikkende gassen, of

f. meer dan 10.000 kg gevaarlijke stoffen als bedoeld onder a tot en met e.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op:

a. het opslaan van vloeistoffen in een verpakking die als opslagtank wordt gebruikt, bedoeld in
paragraaf 3.2.10, en

b. het opslaan van vaste nitraathoudende kunstmeststoffen, bedoeld in paragraaf 3.2.14.

Artikel 3.33 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.32, als het gaat om het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking:

a. van meer dan 10.000 kg,

b. van ADR-klasse 5.2, type A of B, als meer wordt opgeslagen dan 1 kg,

c. ADR-klasse 5.2, type C tot en met F, waarvoor volgens ADR temperatuurbeheersing is vereist,
als meer wordt opgeslagen dan 1 kg,

d. ADR-klasse 5.2, type C tot en met F, waarvoor volgens ADR geen temperatuurbeheersing is
vereist, als meer wordt opgeslagen dan 1.000 kg,

e. ADR-klasse 6.1, verpakkingsgroep I, als meer wordt opgeslagen dan 1.000 kg, of

f. ADR-klasse 8, verpakkingsgroep I, als meer wordt opgeslagen dan 1.000 kg,

2. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt ook voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in
artikel 3.32, als het gaat om:

a. het opslaan van giftige of bijtende gassen van ADR-klasse 2 in gasflessen, als de totale
waterinhoud van de gasflessen meer is dan 1.500 liter,

b. het tijdelijk opslaan in een brandcompartiment van meer dan 10.000 kg gevaarlijke stoffen als
bedoeld in artikel 3.32, eerste lid, of

c. het opslaan in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen als ten minste de
drempelhoeveelheid aan gevaarlijke stoffen, genoemd in bijlage I, deel 1, kolom 2 of deel 2, kolom
2, bij de Seveso-richtlijn wordt overschreden.

Artikel 3.34 (algemene regels)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.32, wordt voldaan aan de regels over:

a. het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking, bedoeld in paragraaf 4.100, als ten hoogste
10.000 kg gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3.32 in een opslagvoorziening wordt opgeslagen
en ten hoogste 1.000 kg gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 6.1 en 8 wordt opgeslagen, en

b. het opslaan van organische peroxiden in verpakking, bedoeld in paragraaf 4.101, als ten
hoogste 1.000 kg gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 5.2, type C tot en met F, wordt opgeslagen
waarvoor volgens ADR geen temperatuurbeheersing is vereist.

§ 3.2.12 Opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor
theatergebruik

Artikel 3.35 (milieubelastende activiteit)

1. Het opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor
theatergebruik is een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1.

. Het eerste lid is niet van toepassing op het opslaan, herverpakken en bewerken van:

. minder dan 200 kg vuurwerk van categorie F1,

. minder dan 25 kg vuurwerk van categorie F2 of F3,

. vuurwerk dat de krijgsmacht, de politie of de brandweer gebruikt voor instructiedoeleinden, of
. vuurwerk en pyrotechnische artikelen die per vervoersmiddel binnen Nederland worden gebracht
en niet in Nederland worden gelost.

3. Voor het bepalen van het gewicht wordt uitgegaan van het vuurwerk en de pyrotechnische
artikelen voor theatergebruik inclusief omhulsel en verpakking, maar zonder de
transportverpakking, bedoeld in het ADR.
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Artikel 3.36 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.35, als het gaat om het opslaan, herverpakken of bewerken van:

a. meer dan 25 kg pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 of T2,

. meer dan 10.000 kg vuurwerk van categorie F1, F2 of F3,

. meer dan 25 kg in beslag genomen vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, of
. vuurwerk van categorie F4.

. Voor het bepalen van het gewicht wordt uitgegaan van het vuurwerk en de pyrotechnische
artikelen voor theatergebruik inclusief omhulsel en verpakking, maar zonder de
transportverpakking, bedoeld in het ADR.
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Artikel 3.37 (algemene regels)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, wordt voldaan aan de regels
over het opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor
theatergebruik, bedoeld in paragraaf 4.104.

§ 3.2.13 Opslaan van munitie en ontplofbare stoffen voor civiel gebruik

Artikel 3.38 (milieubelastende activiteit)

1. Het opslaan van ontplofbare stoffen van ADR-klasse 1 door een ander dan de Nederlandse of

een bondgenootschappelijke krijgsmacht is een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel

2.1.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op het opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk
en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, bedoeld in paragraaf 3.2.12.

Artikel 3.39 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld 3.38, als
het gaat om het opslaan van:

a. meer dan 1 kg zwart kruit van ADR-klasse 1.1,

b. meer dan 50 kg rookzwak kruit van ADR-klasse 1.3,

c. meer dan 50 kg netto explosieve massa noodsignalen van ADR-klasse 1.3 of 1.4,

d. meer dan 250.000 munitiepatronen of hagelpatronen voor vuurwapens van ADR-klasse 1.4,

e. meer dan 250.000 patronen voor schiethamers van ADR-klasse 1.4, of

f. andere ontplofbare stoffen van ADR-klasse 1.

Artikel 3.40 (algemene regels)
Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.38, wordt voldaan aan de regels over het
opslaan van munitie en ontplofbare stoffen voor civiel gebruik, bedoeld in paragraaf 4.105.

§ 3.2.14 Opslaan van vaste nitraathoudende kunstmeststoffen

Artikel 3.41 (milieubelastende activiteit)

Een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 is het opslaan van vaste nitraathoudende
kunstmeststoffen van:

a. meer dan 250 ton kunstmeststoffen behorende tot meststoffengroep 1.2 of meststoffengroep
1.3 van PGS 7,

b. meer dan 50 ton kunstmeststoffen behorende tot meststoffengroep 2 van PGS 7, of

c. meer dan 1 kg kunstmeststoffen behorende tot meststoffengroep 3 of meststoffengroep 4 van
PGS 7.

Artikel 3.42 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
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Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.41, als het gaat om het opslaan van:

a. meer dan 100.000 kg vaste nitraathoudende kunstmeststoffen behorende tot meststoffengroep
2 van PGS 7, of

b. meer dan 1 kg vaste nitraathoudende kunstmeststoffen behorende tot meststoffengroep 3 of
meststoffengroep 4 van PGS 7.

Artikel 3.43 (algemene regels)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.41, wordt voldaan aan de regels over het
opslaan van vaste nitraathoudende kunstmeststoffen, bedoeld in paragraaf 4.102, als ten hoogste
100.000 kg vaste nitraathoudende kunstmeststoffen van meststoffengroep 2 van PGS 7 wordt
opgeslagen.

§ 3.2.15 Opslaan van gevaarlijke stoffen in bulk of container

Artikel 3.44 (milieubelastende activiteiten)

De volgende activiteiten zijn milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1:

a. het onverpakt in bulk opslaan van meer dan 1 kg vaste gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 4,
ADR-klasse 5.1, ADR-klasse 6.1, ADR-klasse 6.2, ADR-klasse 8 of ADR-klasse 9 die het aquatisch
milieu verontreinigen, of

b. het overslaan van gevaarlijke stoffen in container van en naar schepen.

Artikel 3.45 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.44.

§ 3.2.16 Opslaan, mengen, scheiden en verdichten van bedrijfsafval of gevaarlijk afval
voorafgaand aan inzameling of afgifte

Artikel 3.46 (begrippen)

1. Voor de toepassing van deze paragraaf worden huishoudelijke afvalstoffen die als gevaarlijke
afvalstof aangewezen bestanddelen bevatten, niet met gevaarlijke afvalstoffen gelijkgesteld zolang
ze nog niet zijn ingezameld of afgegeven.

2. Voor de toepassing van deze paragraaf worden afgegeven huishoudelijke afvalstoffen die als
gevaarlijke afvalstof aangewezen bestanddelen bevatten, gelijkgesteld met gevaarlijke afvalstoffen.
3. Voor de toepassing van deze paragraaf worden ingezamelde of afgegeven huishoudelijke
afvalstoffen die geen als gevaarlijke afvalstof aangewezen bestanddelen bevatten, gelijkgesteld
met bedrijfsafvalstoffen.

Artikel 3.47 (milieubelastende activiteiten)

1. De volgende activiteiten met bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen voorafgaand aan de
afgifte of inzameling ervan zijn milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1:

a. het opslaan van meer dan 50 ton gevaarlijke afvalstoffen op een andere locatie dan de locatie
van productie,

b. het opslaan van meer dan 45 m3 bedrijfsafvalstoffen op een andere locatie dan de locatie van
productie,

c. het scheiden van gevaarlijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen op een andere locatie dan de
locatie van productie,

d. het op de locatie van productie mengen van afvalstoffen met afvalstoffen die onder een andere
bij ministeriéle regeling aangewezen categorie van afvalstoffen vallen, als het gescheiden houden
en gescheiden afgeven gelet op de hoeveelheden en de manier van vrijkomen van deze
afvalstoffen en de kosten van het gescheiden houden en gescheiden afgeven kan worden gevergd
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en er geen sprake is van het mengen van afvalstoffen die behoren tot twee categorieén die bij
ministeriéle regeling zijn aangeduid met hetzelfde hummer, voorzien van de aanduiding A en B,
e. het mengen van afvalstoffen met afvalstoffen die onder een andere bij ministeriéle regeling
aangewezen categorie van afvalstoffen vallen op een andere plaats dan de plaats van productie, als
geen sprake is van het mengen van afvalstoffen die behoren tot twee categorieén die bij
ministeriéle regeling zijn aangeduid met hetzelfde hummer, voorzien van de aanduiding A en B,
f. het mengen van afvalstoffen met andere stoffen dan afvalstoffen, en

g. het verdichten van gevaarlijk afval.

2. Deze paragraaf is niet van toepassing:

a. op het mengen of scheiden van bouw- of sloopafval tijdens het bouwen of slopen van een
bouwwerk of het aanleggen, wijzigen of verwijderen van een weg, voor zover het Besluit
bouwwerken leefomgeving van toepassing is, of

b. als paragraaf 3.5.11 van toepassing is.

Artikel 3.48 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.47, als het gaat om het opslaan, mengen, verdichten of scheiden van bedrijfsafvalstoffen of
gevaarlijke afvalstoffen.

2. Het verbod geldt niet voor:

a. het opslaan van niet meer dan 10.000 m3 grond en baggerspecie dat voldoet aan de eisen van
de artikelen 39, 59 of 60 van het Besluit bodemkwaliteit,

b. het opslaan van niet meer dan 600 m3 groenafval dat een bedrijfsafvalstof is,

c. het opslaan van niet meer dan 45 m3 per stroom gescheiden gehouden bedrijfsafvalstoffen die
behoren tot dezelfde bij ministeriéle regeling aangewezen categorie van afvalstoffen, en

d. het handmatig scheiden van afvalstoffen.

§ 3.2.17 Zendmasten

Artikel 3.49 (milieubelastende activiteit)
Het omzetten van elektrische energie in elektromagnetische stralingsenergie, met een elektrisch
vermogen groter dan 4 kW, is een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1.

Artikel 3.50 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.49.

§ 3.2.18 Zelfstandige afvalwaterzuivering

Artikel 3.51 (milieubelastende activiteiten)

De volgende activiteiten zijn milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1:

a. het exploiteren van een ippc-installatie voor het behandelen van afvalwater, bedoeld in categorie
6.11 van bijlage I bij de richtlijn industriéle emissies, of

b. het behandelen van afvalwater afkomstig van een activiteit als bedoeld in de afdelingen 3.1 tot
en met 3.11, als die afdelingen niet van toepassing zijn op het behandelen van afvalwater.

Artikel 3.52 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.51, als het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie voor het behandelen van afvalwater,

bedoeld in categorie 6.11 van bijlage I bij de richtlijn industriéle emissies.

2. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
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opperviaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het eerste lid.

3. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.51, als het gaat om het anders dan in het eerste lid behandelen van afvalwater afkomstig van
een activiteit, bedoeld in een van de paragrafen van de afdelingen 3.1 tot en met 3.11, als het
behandelen van afvalwater niet onder die paragraaf valt.

4. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
opperviaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het derde lid.

Artikel 3.53 (algemene regels)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.51, wordt voldaan aan de regels over:

a. het PRTR-verslag, bedoeld in paragraaf 5.3.1, als het gaat om het exploiteren van een ippc-
installatie voor het behandelen van industrieel afvalwater, bedoeld in categorie 6.11 van bijlage I
bij de richtlijn industriéle emissies, en

b. het emitteren van zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, als de activiteit als
vergunningplichtig is aangewezen in dit hoofdstuk.

Afdeling 3.3 Maken van brandstof en nutssector
§ 3.3.1 Raffinaderij

Artikel 3.54 (milieubelastende activiteit)

1. Het raffineren van aardolie en gas is een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1.

2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben

voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

Artikel 3.55 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: complexe bedrijven)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.54, als het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie voor het raffineren van aardolie en
gas, bedoeld in categorie 1.2 van bijlage I bij de richtlijn industriéle emissies.

2. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, omvat ook de milieubelastende activiteiten die worden
verricht op dezelfde locatie en die deze activiteit functioneel ondersteunen.

3. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
opperviaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het eerste en tweede lid.

Artikel 3.56 (algemene regels)

1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.54, wordt voldaan aan de regels over:
a. de clausinstallatie, bedoeld in paragraaf 4.6, en

b. het op- een overslaan van benzine, bedoeld in paragraaf 4.107.

2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over:

a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, als het gaat om het exploiteren van een ippc-
installatie,

b. het PRTR-verslag, bedoeld in paragraaf 5.3.1,

c. het emitteren van zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, en
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d. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4, als het niet gaat om een activiteit als bedoeld in
het eerste lid.

§ 3.3.2 Maken van cokes

Artikel 3.57 (milieubelastende activiteit)

1. Het maken van cokes is een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1.

2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

Artikel 3.58 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: complexe bedrijven)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.57, als het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van cokes, bedoeld
in categorie 1.3 van bijlage I bij de richtlijn industriéle emissies.

2. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, omvat ook de milieubelastende activiteiten die worden
verricht op dezelfde locatie en die deze activiteit functioneel ondersteunen.

3. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
oppervilaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het eerste en tweede lid.

Artikel 3.59 (algemene regels)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.57, wordt voldaan aan de regels over:

a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, als het gaat om het exploiteren van een ippc-
installatie,

b. het PRTR-verslag, bedoeld in paragraaf 5.3.1,

c. het emitteren van zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, en

d. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4.

§ 3.3.3 Vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen

Artikel 3.60 (milieubelastende activiteiten)

1. De volgende activiteiten zijn milieubelastende activiteiten:

a. het vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen,

b. het briketteren of walsen van steenkool, en

c. het maken van steenkoolproducten en vaste rookvrije brandstof.

2. Deze activiteiten omvatten ook milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie, die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

Artikel 3.61 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: complexe en niet-complexe
bedrijven)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.60, als het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie voor het vergassen of vloeibaar
maken van steenkool of andere brandstoffen, bedoeld in categorie 1.4 van bijlage I bij de richtlijn
industriéle emissies.

2. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, omvat ook de milieubelastende activiteiten die worden
verricht op dezelfde locatie en die deze activiteit functioneel ondersteunen.

27



BESLUIT ACTIVITEITEN LEEFOMGEVING - 1 JULI 2016

3. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
oppervilaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het eerste en tweede lid.

4. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.60, als het gaat om:

a. het vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen, anders dan bedoeld in
het eerste lid,

b. het briketteren of walsen van steenkool en bruinkool, of

c. het maken van steenkoolproducten en vaste rookvrije brandstof

5. De activiteit, bedoeld in het vierde lid, omvat ook de milieubelastende activiteiten die worden
verricht op dezelfde locatie, die met deze activiteit rechtstreeks samenhangen, in technisch
verband staan, en gevolgen kunnen hebben voor de emissies en verontreiniging.

6. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
oppervilaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het vierde en vijfde lid.

Artikel 3.62 (algemene regels)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.60, wordt voldaan aan de regels over:

a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, als het gaat om het exploiteren van een ippc-
installatie,

b. het PRTR-verslag, bedoeld in paragraaf 5.3.1, als het gaat om het vergassen of vloeibaar maken
van steenkool,

c. het emitteren van zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, en

d. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4.

Artikel 3.62a (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.60, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

3. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel
3.61, eerste, tweede of derde lid.

§ 3.3.4 Drinkwaterbedrijf

Artikel 3.63 (drinkwaterbedrijf)

1. Het winnen en bewerken van drinkwater voor de openbare drinkwatervoorziening is een
milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1.

2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

Artikel 3.64 (aanwijzen vergunningplichtige gevallen)

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
opperviaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
artikel 3.63.
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Artikel 3.65 (algemene regels)

1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.63, wordt voldaan aan de regels over:
a. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.38, en

b. het op- en overslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.106.

2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over energiebesparing,
bedoeld in paragraaf 5.4.1.

Artikel 3.66 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.63, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

§ 3.3.5 Gasdrukregel- en -meetstation

Artikel 3.67 (milieubelastende activiteit)

1. Het verminderen van aardgasdruk of het meten van aardgashoeveelheid in een gasdrukregel- en
-meetstation is een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1.

2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

3. Het eerste lid is niet van toepassing als:

a. de capaciteit van het station niet meer is dan 650 Nm3/u en de druk waaronder het station
continu kan werken niet meer is dan 10 kPa, of

b. de capaciteit van het station niet meer is dan 10 Nm?3/u en de druk waaronder het station
continu kan werken niet meer is dan 1.600 kPa.

Artikel 3.68 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.67, als:

a. de druk waaronder het gasdrukregel- en -meetstation continu kan werken meer is dan 10.000
kPa, of

b. de gastoevoerleiding een diameter heeft van meer dan 50,8 cm.

2. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, omvat ook de milieubelastende activiteiten die worden
verricht op dezelfde locatie, die met deze activiteit rechtstreeks samenhangen, in technisch
verband staan, en gevolgen kunnen hebben voor de emissies en verontreiniging.

Artikel 3.69 (algemene regels)

1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.67, wordt voldaan aan de regels over een
gasdrukregel- en -meetstation, bedoeld in paragraaf 4.29, als de druk waaronder het station
continu kan werken ten hoogste 10.000 kPa is en de gastoevoerleiding een diameter heeft van ten
hoogste 50,8 cm.

2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over energiebesparing,
bedoeld in paragraaf 5.4.1, als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in dit
hoofdstuk.

Artikel 3.70 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.67, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en
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b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

§ 3.3.6 Buisleiding met gevaarlijke stoffen

Artikel 3.71 (milieubelastende activiteit)

1. Een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 is het exploiteren van een buisleiding
voor:

a. aardgas, met een uitwendige diameter van ten minste 50 mm en een druk van ten minste 1.600
kPa,

b. andere brandbare stoffen dan aardgas, met een uitwendige diameter van ten minste 70 mm of
een binnendiameter van ten minste 50 mm en een druk van ten minste 1.600 kPa,

c. giftige stoffen, of

d. koolstofdioxide, zuurstof of stikstof, met een uitwendige diameter van ten minste 70 mm of een
binnendiameter van ten minste 50 mm en een druk van ten minste 1.600 kPa.

2. Deze activiteit omvat ook de voorzieningen die bij de buisleiding horen, met uitzondering van
een verpompings- of compressorstation.

3. Het eerste lid is niet van toepassing op het exploiteren van een buisleiding:

a. in of boven delen van de territoriale zee, of

b. op een locatie waar een activiteit met externe veiligheidsrisico’s of met complexe externe
veiligheidsrisico’s wordt verricht als bedoeld in bijlage VII respectievelijk bijlage VIIa bij het Besluit
kwaliteit leefomgeving, en

1°, waarmee de buisleiding rechtstreeks samenhangt of in technisch verband staat, en

2°, waarvoor een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit is verleend waaraan
voorschriften zijn verbonden over die buisleiding.

Artikel 3.72 (algemene regels)
Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.71, wordt voldaan aan de regels over een
buisleiding met gevaarlijke stoffen, bedoeld in paragraaf 4.110.

Afdeling 3.4 Industrie
§ 3.4.1 Metaalindustrie

Artikel 3.73 (milieubelastende activiteiten)

1. De volgende activiteiten zijn milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1:

a. het roosten of sinteren van ertsen,

b. het maken van ijzer of staal,

c. het winnen van ruwe non-ferrometalen uit erts, concentraat of secundaire grondstoffen,

d. het verwerken van metalen door smelten, legeren, gieten, walsen, trekken, klinken of smeden
met hamers,

e. het op metaal aanbrengen van anorganische deklagen, conversielagen of deklagen van
gesmolten metaal,

f. het behandelen van de oppervlakte van metalen door een elektrolytisch of chemisch procedé, of
g. het harden of gloeien van metalen of het diffunderen van stoffen in het metaalopperviak, en
h. het maken van producten van metaal.

2. Deze activiteiten omvatten ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op
dezelfde locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

3. Deze paragraaf is niet van toepassing als een activiteit als bedoeld in het eerste lid wordt
verricht:
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a. tijdens het verrichten van een bouw- of sloopactiviteit of het aanleggen, wijzigen of verwijderen
van een weg,

b. bij een huishouden of bij het uitoefenen van beroep of bedrijf aan huis,

c. voor educatieve doelen, of

d. tijdens het maken, onderhouden of behandelen van de oppervlakte van schepen, bedoeld in
paragraaf 3.4.8.

Artikel 3.74 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: complexe bedrijven)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.73, als het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie of een andere milieubelastende
installatie voor:

a. het maken van ijzer of staal, of

b. het smelten of gieten van ferrometalen.

2. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, omvat ook de milieubelastende activiteiten die worden
verricht op dezelfde locatie en die deze activiteit functioneel ondersteunen.

3. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
oppervlaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het eerste en tweede lid.

Artikel 3.75 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: complexe bedrijven)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.73, als het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie voor:

a. het roosten of sinteren van ertsen, bedoeld in categorie 2.1 van bijlage I bij de richtlijn
industriéle emissies,

b. het verwerken van ferrometalen door warmwalsen, smeden met hamers of het aanbrengen van
deklagen van gesmolten metaal, bedoeld in categorie 2.3 van bijlage I bij de richtlijn industriéle
emissies, of

c. het winnen van ruwe non-ferrometalen uit erts, concentraat of secundaire grondstoffen, het
smelten, met inbegrip van het legeren, en het gieten van non-ferrometalen, bedoeld in categorie
2.5 van bijlage I bij de richtlijn industriéle emissies.

2. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, omvat ook de milieubelastende activiteiten die worden
verricht op dezelfde locatie en die deze activiteit functioneel ondersteunen.

3. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
opperviaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het eerste en tweede lid.

Artikel 3.76 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.73, als het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie voor:

a. het behandelen van de oppervlakte van metalen of kunststoffen door een elektrolytisch of
chemisch procedé, bedoeld in categorie 2.6 van bijlage I bij de richtlijn industriéle emissies, of

b. het behandelen van de oppervlakte van stoffen, voorwerpen of producten met organische
oplosmiddelen, bedoeld in categorie 6.7 van bijlage I bij de richtlijn industriéle emissies.

2. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
oppervlaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het eerste lid.

Artikel 3.77 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
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1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.73, als het gaat om:

a. het smelten, met inbegrip van het legeren, en het gieten van non-ferrometalen, anders dan:

1°. aluminium en legeringen van aluminium met lood, zink, tin, koper, nikkel, ten hoogste 19%
silicium, ten hoogste 1% mangaan, ten hoogste 5,5% magnesium, ten hoogste 1,5% ijzer, ten
hoogste 1% titanium of ten hoogste 1% chroom,

2°. koper en legeringen van koper met lood, zink, tin, aluminium, nikkel, ten hoogste 5% silicium,
ten hoogste 13% mangaan, ten hoogste 6% ijzer of ten hoogste 0,1% fosfor,

3°. lood, zink, tin en legeringen van deze metalen met nikkel, of

4°, goud, zilver, platina en legeringen met ten minste 30% van deze metalen tot ten hoogste 500
kg per jaar,

b. het smelten, met inbegrip van het legeren, en het gieten van non-ferrometalen waarbij:

1°. de verloren wasmethode wordt toegepast en ten minste 500 kg was per jaar wordt verbruikt,
2°. de lost foam methode wordt toegepast,

3°. vormzand thermisch wordt geregenereerd,

c. het verwerken van metalen waarvan het niet in een gesloten gebouw ondergebrachte
productieoppervlak daarvoor ten minste 2.000 m? is:

1°. door warm- of koudwalsen voor zover het smeltpunt van de metalen ten minste 800 K is en de
dikte van het aangevoerde materiaal ten minste 1 mm is,

2°. in een wals- of trekinstallatie voor het maken van profiel- of stafmateriaal,

3°. in een wals-, trek- of lasinstallatie voor het maken van metalen buizen,

4°, door smeden ten behoeve van het maken van ankers of kettingen,

5°. door het maken of schoonmaken van metalen ketels, vaten, tanks of containers,

6°. door het samenvoegen van plaat-, profiel-, staf- of buismaterialen door smeden, klinken,
lassen of monteren,

d. het harden of gloeien van metalen of het diffunderen van stoffen in het metaaloppervlak, als
daarbij zouten, olién of gassen anders dan inerte gassen of koolzuurgas worden gebruikt, of

e. het aanbrengen van metaallagen met een cyanidehoudend bad met een inhoud van ten minste
100 liter.

2. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
opperviaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het eerste lid.

Artikel 3.78 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.73, als het gaat om:

a. het verwerken van ferrometalen door warmwalsen, het smeden met hamers, of het aanbrengen
van deklagen van gesmolten metaal,

b. het smelten, met inbegrip van het legeren, van non-ferrometalen, met uitzondering van edele
metalen, en met inbegrip van terugwinningsproducten,

c. het behandelen van de oppervlakte van metalen materiaal meteen elektrolytisch of chemisch
procedé,

d. het maken van auto’s of motoren van auto’s of het assembleren van auto’s,

e. het met testbanken beproeven van motoren, turbines of reactoren,

f. het bouwen of repareren van luchtvaartuigen,

g. het maken van spoorwegmaterieel, of

h. het uitstampen van metalen met springstoffen.

2. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, omvat ook de milieubelastende activiteiten die worden
verricht op dezelfde locatie, die met deze activiteit rechtstreeks samenhangen, in technisch
verband staan, en gevolgen kunnen hebben voor de emissies en verontreiniging.

3. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
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opperviaktewaterlichaam die van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld
in het eerste en tweede lid.

Artikel 3.79 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: lozen van koelwater)

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
oppervlaktewaterlichaam van koelwater afkomstig van een milieubelastende activiteit, anders dan
bedoeld in de artikelen 3.74 tot en met 3.78.

Artikel 3.80 (algemene regels)

1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.73, wordt voldaan aan de regels over:
a. het aanbrengen van lagen op metalen, bedoeld in paragraaf 4.11,

b. het smelten en gieten van metalen, bedoeld in paragraaf 4.12,

c. het stralen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.13,

d. het schoonbranden van metalen, bedoeld in paragraaf 4.14,

e. het etsen en beitsen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.15,

f. het lassen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.16,

g. het solderen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.17,

h. het mechanisch en thermisch bewerken van metalen, bedoeld in paragraaf 4.18,

i. het reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.21,

j. het onderhouden van apparaten, voertuigen, vaartuigen en spoorvoertuigen, bedoeld in
paragraaf 4.22,

k. het proefdraaien van verbrandingsmotoren, bedoeld in paragraaf 4.23,

I. een oplosmiddeleninstallatie, bedoeld in paragraaf 4.33,

m. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.38,

n. het vullen van gasflessen met propaan of butaan, bedoeld in paragraaf 4.103, en

0. het op- en overslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.106.

2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over het lozen van
koelwater, bedoeld in paragraaf 4.112, als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in
dit hoofdstuk.

3. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over:

a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, als het gaat om het exploiteren van een ippc-
installatie,

b. het PRTR-verslag, bedoeld in paragraaf 5.3.1, als het gaat om het exploiteren van een ippc-
installatie voor een activiteit als bedoeld in categorie 2.1 tot en met 2.6 van bijlage I bij de richtlijn
industriéle emissies,

c. energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1, als de activiteit niet als vergunningplichtig is
aangewezen in dit hoofdstuk,

d. het emitteren van zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, als de activiteit als
vergunningplichtig is aangewezen in dit hoofdstuk, en

e. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4, als de activiteit als vergunningplichtig is
aangewezen in dit hoofdstuk en het niet gaat om een activiteit als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3.81 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.73, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

§ 3.4.2 Minerale industrie

Artikel 3.82 (milieubelastende activiteiten)
1. De volgende activiteiten zijn milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1:
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a. het maken van cement, cementklinkers, ongebluste kalk of magnesiumoxide,

b. het winnen van asbest of het maken van asbestproducten,

c. het maken van glas, met inbegrip van het maken van glasvezels, met een oven met een
individuele nominale belasting op bovenwaarde van meer dan 130 kW of een aansluitwaarde van
meer dan 130 kW,

d. het smelten van minerale stoffen, met inbegrip van het maken van mineraalvezels, glazuren of
emailles,

e. het maken van keramische producten door verhitting, met een oven met een individuele
nominale belasting op bovenwaarde van meer dan 130 kW of een aansluitwaarde van meer dan
130 kw,

f. het maken van koolstof of elektrografiet,

g. het maken van asfalt of asfaltproducten,

h. het winnen van steen, mergel, zand, grind, kalk, steenkolen of andere mineralen,

i. het breken, malen, zeven of drogen van mergel, zand, grind, kalk, steenkolen of andere
mineralen of derivaten daarvan,

j. het maken van kalkzandsteen of cellenbeton, en

k. het maken van betonmortel of producten van betonmortel.

2. Deze activiteiten omvatten ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op
dezelfde locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

3. Deze paragraaf is niet van toepassing als een activiteit als bedoeld in het eerste lid alleen wordt
verricht:

a. tijdens het verrichten van een bouw- of sloopactiviteit of het aanleggen, wijzigen of verwijderen
van een weg,

b. bij een huishouden of bij het uitoefenen van beroep of bedrijf aan huis, of

C. voor educatieve doelen.

Artikel 3.83 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: complexe bedrijven)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.82, als het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie of andere milieubelastende installatie
vOoor:

a. het maken van cement, cementklinkers, ongebluste kalk of magnesiumoxide,

b. het maken van glas, met inbegrip van het maken van glasvezels, of

c. het smelten van minerale stoffen.

2. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, omvat ook de milieubelastende activiteiten die worden
verricht op dezelfde locatie en die deze activiteit functioneel ondersteunen.

3. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
oppervlaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het eerste en tweede lid.

Artikel 3.84 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: complexe bedrijven)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.82, als het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie voor:

a. het winnen van asbest of het maken van asbestproducten, bedoeld in categorie 3.2 van bijlage I
bij de richtlijn industriéle emissies, of

b. het maken van koolstof of elektrografiet door verbranding of grafitisering, bedoeld in categorie
6.8 van bijlage I bij de richtlijn industriéle emissies.

2. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, omvat ook de milieubelastende activiteiten die worden
verricht op dezelfde locatie en die deze activiteit functioneel ondersteunen.
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3. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
opperviaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het eerste en tweede lid.

Artikel 3.85 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.82, als het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van keramische
producten door verhitting, bedoeld in categorie 3.5 van bijlage I bij de richtlijn industriéle emissies.
2. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een opperviaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
opperviaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het eerste lid.

Artikel 3.86 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.82, als het gaat om:

a. het maken van asfalt of asfaltproducten,

b. het breken, malen, zeven of drogen van mergel, zand, grind, kalk, steenkolen of andere
mineralen of derivaten daarvan, met een capaciteit van 100.000.000 kg per jaar of meer, of

c. het maken van kalkzandsteen of cellenbeton, of

d. het maken van keramische producten door verhitting anders dan bedoeld in artikel 3.85.

2. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, omvat ook de milieubelastende activiteiten die worden
verricht op dezelfde locatie, die met deze activiteit rechtstreeks samenhangen, in technisch
verband staan, en gevolgen kunnen hebben voor de emissies en verontreiniging.

Artikel 3.87 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.82, als het gaat om het maken van betonmortel of producten van betonmortel.

Artikel 3.88 (algemene regels)
1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.82, wordt voldaan aan de regels over:
a. een asfaltcentrale, bedoeld in paragraaf 4.7,
b. een betoncentrale, bedoeld in paragraaf 4.8,
. het vormgeven van betonproducten, bedoeld in paragraaf 4.9,
. het mechanisch bewerken van steen, bedoeld in paragraaf 4.19,
. het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.20,
het reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.21,
. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.38,
. het vullen van gasflessen met propaan of butaan, bedoeld in paragraaf 4.103,
i. het op- en overslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.106, en
j. het laden en lossen van schepen, bedoeld in paragraaf 4.109.
2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over het lozen van
koelwater, bedoeld in paragraaf 4.112, als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in
dit hoofdstuk.
3. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over:
a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, als het gaat om het exploiteren van een ippc-
installatie,
b. het PRTR-verslag, bedoeld in paragraaf 5.3.1, als het gaat om exploiteren van een ippc-
installatie voor een activiteit als bedoeld in categorie 3.1 tot en met 3.5 of 6.8 van bijlage I bij de
richtlijn industriéle emissies,
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c. energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1, als de activiteit niet als vergunningplichtig is
aangewezen in dit hoofdstuk,

d. het emitteren van zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, als de activiteit als
vergunningplichtig is aangewezen in dit hoofdstuk, en

e. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4, als de activiteit als vergunningplichtig is
aangewezen in dit hoofdstuk en het niet gaat om een activiteit als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3.89 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.82, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

§ 3.4.3 Chemische industrie

Artikel 3.90 (milieubelastende activiteiten)

. De volgende activiteiten zijn milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1:

. het maken van organisch-chemische producten,

. het maken van anorganisch-chemische producten,

. het maken van fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende kunstmeststoffen,

. het maken van producten voor gewasbescherming of van biociden,

. het maken van farmaceutische producten,

het maken van explosieven,

. het maken van elastomeren, verf, lak, drukinkt, lijm, waspoeder of enzymen, en

. het vullen van spuitbussen met drijfgassen.

2. Deze activiteiten omvatten ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op
dezelfde locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.
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Artikel 3.91 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: complexe en niet-complexe
bedrijven)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.90, als het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie voor:

a. het maken van organisch-chemische producten, bedoeld in categorie 4.1 van bijlage I bij de
richtlijn industriéle emissies,

b. het maken van anorganisch-chemische producten, bedoeld in categorie 4.2 van bijlage I bij de
richtlijn industriéle emissies,

c. het maken van fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen, bedoeld in categorie 4.3 van
bijlage I bij de richtlijn industriéle emissies,

d. het maken van producten voor gewasbescherming of van biociden, bedoeld in categorie 4.4 van
bijlage I bij de richtlijn industriéle emissies,

e. het maken van farmaceutische producten, bedoeld in categorie 4.5 van bijlage I bij de richtlijn
industriéle emissies, of

f. het maken van explosieven, bedoeld in categorie 4.6 van bijlage I bij de richtlijn industriéle
emissies.

2. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, omvat ook de milieubelastende activiteiten die worden
verricht op dezelfde locatie en die deze activiteit functioneel ondersteunen.

3. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
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opperviaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het eerste en tweede lid.

4. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.90, als het gaat om:

a. het maken van elastomeren, verf, lak, drukinkt, lijm, waspoeder of enzymen, of

b. het vullen van spuitbussen met drijfgassen.

5. De activiteit, bedoeld in het vierde lid, omvat ook de milieubelastende activiteiten die worden
verricht op dezelfde locatie, die met deze activiteit rechtstreeks samenhangen, in technisch
verband staan, en gevolgen kunnen hebben voor de emissies en verontreiniging.

6. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
opperviaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het vierde en vijfde lid.

Artikel 3.92 (algemene regels)

1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.90, wordt voldaan aan de regels over
het maken van titaandioxide, bedoeld in paragraaf 4.5.

2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over:

a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, als het gaat om het exploiteren van een ippc-
installatie,

b. het PRTR-verslag, bedoeld in paragraaf 5.3.1, als het gaat om het exploiteren van een ippc-
installatie voor een activiteit als bedoeld in categorie 4.1 tot en met 4.6 van bijlage I bij de richtlijn
industriéle emissies,

c. het emitteren van zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, en

d. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4, als de activiteit als vergunningplichtig is
aangewezen in dit hoofdstuk en het niet gaat om een activiteit als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3.92a (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.90, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

3. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel
3.91, eerste, tweede of derde lid.

§ 3.4.4 Papier-, hout-, textiel- en leerindustrie

Artikel 3.93 (milieubelastende activiteiten)

. De volgende activiteiten zijn milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1:

. het maken van papierstof, papierpulp, papier of karton,

. het ontharen of looien van huiden,

. het conserveren van hout of houtproducten met chemische stoffen, en

. het maken van producten van papier, karton, hout, textiel of leer.

. Deze activiteiten omvatten ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op
dezelfde locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

3. Deze paragraaf is niet van toepassing als een activiteit als bedoeld in het eerste lid alleen wordt
verricht:

a. tijdens het verrichten van een bouw- of sloopactiviteit of het aanleggen, wijzigen of verwijderen
van een weg,
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b. bij een huishouden of bij het uitoefenen van beroep of bedrijf aan huis,

c. voor educatieve doelen,

d. als onderdeel van bosbouw of natuurbeheer, of

e. tijdens het maken, onderhouden of het behandelen van de oppervlakte van schepen, bedoeld in
paragraaf 3.4.8.

Artikel 3.94 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: complexe en niet-complexe
bedrijven)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.93, als het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie voor:

a. het maken van papierpulp, papier, karton of oriented strand board, spaanplaat of vezelplaat van
hout, bedoeld in categorie 6.1 van bijlage I bij de richtlijn industriéle emissies, of

b. het voorbehandelen of het verven van textiel vezels of textiel, bedoeld in categorie 6.2 van
bijlage I bij de richtlijn industriéle emissies.

2. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, omvat ook de milieubelastende activiteiten die worden
verricht op dezelfde locatie en die deze activiteit functioneel ondersteunen.

3. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
oppervilaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het eerste en tweede lid.

4. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.93, als het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie voor:

a. het looien van huiden, bedoeld in categorie 6.3 van bijlage I bij de richtlijn industriéle emissies,
b. het behandelen van de oppervilakte van stoffen, voorwerpen of producten met organische
oplosmiddelen, bedoeld in categorie 6.7 van bijlage I bij de richtlijn industriéle emissies, of

c. het conserveren van hout of houtproducten met chemische stoffen, bedoeld in categorie 6.10
van bijlage I bij de richtlijn industriéle emissies.

5. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
oppervlaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het vierde lid.

6. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.93, als het gaat om:

. het maken van papierstof, papier of karton,

b. het ontharen of looien van huiden,

c. het conserveren van hout of houtproducten met behulp van chemische stoffen, of

d. het voorbehandelen of verven van vezels of textiel.

7. De activiteit, bedoeld in het zesde lid, omvat ook de milieubelastende activiteiten die worden
verricht op dezelfde locatie, die met deze activiteit rechtstreeks samenhangen, in technisch
verband staan, en gevolgen kunnen hebben voor de emissies en verontreiniging.

8. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
opperviaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het zesde en zevende lid.

Q

Artikel 3.95 (algemene regels)

. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.93, wordt voldaan aan de regels over:
. het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.20,

. het reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.21,

. een oplosmiddeleninstallatie, bedoeld in paragraaf 4.33,

. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.38,

. het chemisch reinigen van textiel, bedoeld in paragraaf 4.56, en
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f. het op- en overslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.106.

2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over:

a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, als het gaat om het exploiteren van een ippc-
installatie,

b. het PRTR-verslag, bedoeld in paragraaf 5.3.1, als het gaat om het exploiteren van een ippc-
installatie voor een activiteit als bedoeld in categorie 6.1, 6.2, 6.3, 6.7 of 6.10 van bijlage I bij de
richtlijn industriéle emissies,

c. energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1, als de activiteit niet als vergunningplichtig is
aangewezen in dit hoofdstuk,

d. het emitteren van zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, als de activiteit als
vergunningplichtig is aangewezen in dit hoofdstuk, en

e. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4, als de activiteit als vergunningplichtig is
aangewezen in dit hoofdstuk en het niet gaat om een activiteit als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3.96 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.93, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

§ 3.4.5 Voedingsmiddelenindustrie

Artikel 3.97 (milieubelastende activiteiten)

1. De volgende activiteiten zijn milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1:

a. het maken van levensmiddelen of voeder met een productiecapaciteit van meer dan 75 ton per
dag eindproducten,

b. het bewerken of verwerken van melk als een hoeveelheid melk wordt ontvangen van meer dan
200 ton per dag,

c. het maken of bewerken van dierlijke of plantaardige olién en vetten,

d. het slachten van meer dan 10.000 kg levend gewicht aan dieren per week,

e. het maken of bewerken van voedingsmiddelen voor landbouwhuisdieren,

f. het maken van zetmeel of suiker met een oven of stookinstallatie met een individuele nominale
belasting op bovenwaarde van meer dan 130 kW of een aansluitwaarde van meer dan 130 kW,

g. het maken van vismeel of visolie met een oven of stookinstallatie met een individuele nominale
belasting op bovenwaarde van meer dan 130 kW of een aansluitwaarde van meer dan 130 kW, en
h. het maken van levensmiddelen of voeder, met een oven of stookinstallatie met een individuele
nominale belasting op bovenwaarde van meer dan 130 kW of een aansluitwaarde van meer dan
130 kW.

2. Deze activiteiten omvatten ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op
dezelfde locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

3. Deze paragraaf is niet van toepassing als een activiteit als bedoeld in het eerste lid alleen wordt
verricht:

a. bij een huishouden of bij het uitoefenen van beroep of bedrijf aan huis,

b. voor educatieve doelen, of

c. voor eigen landbouwhuisdieren bij een veehouderij.

Artikel 3.98 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.97, als het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie voor het slachten, het bewerken en
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verwerken van dierlijke en plantaardige grondstoffen voor het maken van levensmiddelen of
voeder of het bewerken of verwerken van alleen melk, bedoeld in categorie 6.4 van bijlage I bij de
richtlijn industriéle emissies.

2. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
oppervlaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het eerste lid.

3. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.97, als het gaat om:

a. het maken van conserven van dierlijke en plantaardige producten,

. het maken van zuivel,

. het brouwen van bier of het mouten,

. het maken van siroop of suikerwaren, of

. het maken van vismeel of visolie.

. Een activiteit als bedoeld in het derde lid omvat ook de milieubelastende activiteiten die worden
verricht op dezelfde locatie, die met deze activiteit rechtstreeks samenhangen, in technisch
verband staan, en gevolgen kunnen hebben voor de emissies en verontreiniging.

5. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.97, als het gaat om:

a. het maken of bewerken van dierlijke of plantaardige olién en vetten,

b. het slachten van meer dan 10.000 kg levend gewicht aan dieren per week,

c. het maken of bewerken van voedingsmiddelen voor landbouwhuisdieren, of

d. het maken van zetmeel of suiker.

A D QO T

Artikel 3.99 (algemene regels)

. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.97, wordt voldaan aan de regels over:
. het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.20,

. de voedingsmiddelenindustrie, bedoeld in paragraaf 4.28,

. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.38,

. het op- en overslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.106, en

. het laden en lossen van schepen, bedoeld in paragraaf 4.109.

. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over het lozen van
koelwater, bedoeld in paragraaf 4.112, als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in
dit hoofdstuk.

3. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over:

a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, als het gaat om het exploiteren van een ippc-
installatie,

b. het PRTR-verslag, bedoeld in paragraaf 5.3.1, als het gaat om het exploiteren van een ippc-
installatie voor een activiteit als bedoeld in categorie 6.4 van bijlage I bij de richtlijn industriéle
emissies,

c. energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1, als de activiteit niet als vergunningplichtig is
aangewezen in dit hoofdstuk,

d. het emitteren van zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, als de activiteit als
vergunningplichtig is aangewezen in dit hoofdstuk, en

e. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4, als de activiteit als vergunningplichtig is
aangewezen in dit hoofdstuk en het niet gaat om een activiteit als bedoeld in het eerste lid.
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Artikel 3.100 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.97, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
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2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

§ 3.4.6 Rubber- en kunststofindustrie

Artikel 3.101 (milieubelastende activiteiten)

1. De volgende activiteiten zijn milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1:

a. het blazen, expanderen of schuimen van kunststof met een blaasmiddel anders dan lucht,
kooldioxide of stikstof,

b. het verwerken van elastomeren,

c. het verwerken van polyesterhars, waarbij meer dan 1 kg of liter organisch peroxide aanwezig is,
en

d. het maken van producten van kunststof.

2. Deze activiteiten omvatten ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op
dezelfde locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

3. Deze paragraaf is niet van toepassing als een activiteit als bedoeld in het eerste lid alleen wordt
verricht:

a. tijdens het verrichten van een bouw- of sloopactiviteit of het aanleggen, wijzigen of verwijderen
van een weg,

b. bij een huishouden of bij het uitoefenen van beroep of bedrijf aan huis,

c. voor educatieve doelen, of

d. tijdens het maken, onderhouden, of behandelen van de oppervilakte van schepen, bedoeld in
paragraaf 3.4.8.

Artikel 3.102 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.101, als het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie voor:

a. het behandelen van de oppervilakte van metalen of kunststoffen door een elektrolytisch of
chemisch procedé, bedoeld in categorie 2.6 van bijlage I bij de richtlijn industriéle emissies, of

b. het behandelen van de oppervilakte van stoffen, voorwerpen of producten met organische
oplosmiddelen, bedoeld in categorie 6.7 van bijlage I bij de richtlijn industriéle emissies.

2. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
opperviaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het eerste lid.

3. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.101, als het gaat om het blazen, expanderen of schuimen van kunststof met een blaasmiddel
anders dan lucht, kooldioxide of stikstof.

4. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
opperviaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het derde lid.

Artikel 3.103 (algemene regels)

. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.101, wordt voldaan aan de regels over:
. het schoonbranden van metalen, bedoeld in paragraaf 4.14,

. het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.20,

. het reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.21,

. het verwerken van rubbercompounds, bedoeld in paragraaf 4.25,

. het verwerken van thermoplastisch kunststof, bedoeld in paragraaf 4.26,
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f. het verwerken van polyesterhars, bedoeld in paragraaf 4.27,

g. een oplosmiddeleninstallatie, bedoeld in paragraaf 4.33,

h. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.38,

i. het vullen van gasflessen met propaan of butaan, bedoeld in paragraaf 4.103, en

j. het op- en overslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.106.

2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over het lozen van
koelwater, bedoeld in paragraaf 4.112, als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in
dit hoofdstuk.

3. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over:

a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, als het gaat om het exploiteren van een ippc-
installatie,

b. het PRTR-verslag, bedoeld in paragraaf 5.3.1, als het gaat om het exploiteren van een ippc-
installatie voor een activiteit als bedoeld in categorie 2.6 of 6.7 van bijlage I bij de richtlijn
industriéle emissies,

c. energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1, als de activiteit niet als vergunningplichtig is
aangewezen in dit hoofdstuk,

d. het emitteren van zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, als de activiteit als
vergunningplichtig is aangewezen in dit hoofdstuk, en

e. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4, als de activiteit als vergunningplichtig is
aangewezen in dit hoofdstuk en het niet gaat om een activiteit als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3.104 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.101, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

§ 3.4.7 Grafische industrie

Artikel 3.105 (milieubelastende activiteit)

1. Het bedrukken van materialen met zeefdruk, vellenoffset, rotatieoffset, illustratiediepdruk of
flexografie is een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1.

2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

3. Deze paragraaf is niet van toepassing als alleen materialen worden bedrukt:

a. bij een huishouden of bij het uitoefenen van beroep of bedrijf aan huis, of

b. voor educatieve doelen.

Artikel 3.106 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.105, als het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie voor het behandelen van de
oppervlakte van stoffen, voorwerpen of producten met organische oplosmiddelen, bedoeld in
categorie 6.7 van bijlage I bij de richtlijn industriéle emissies.

2. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
oppervlaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het eerste lid.

3. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen van koelwater
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met een warmtevracht van meer dan 50 MW, afkomstig van een milieubelastende activiteit, anders
dan bedoeld in het tweede lid.

Artikel 3.107 (algemene regels)

. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.105, wordt voldaan aan de regels over:
. grafische processen, bedoeld in paragraaf 4.10,

. het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.20,

. het reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.21,

. een oplosmiddeleninstallatie, bedoeld in paragraaf 4.27,

. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.38, en

f. het op- en overslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.106.

2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over het lozen van
koelwater, bedoeld in paragraaf 4.112, als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in
dit hoofdstuk.

3. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over:

a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, als het gaat om het exploiteren van een ippc-
installatie,

b. energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1, als de activiteit niet als vergunningplichtig is
aangewezen in dit hoofdstuk,

c. het emitteren van zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, als de activiteit als
vergunningplichtig is aangewezen in dit hoofdstuk, en

d. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4, als de activiteit als vergunningplichtig is
aangewezen in dit hoofdstuk en het niet gaat om een activiteit als bedoeld in het eerste lid.
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Artikel 3.108 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.105, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de aanduiding van de activiteit,

b. de begrenzing van de activiteit, en

c. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

§ 3.4.8 Scheepswerven

Artikel 3.109 (milieubelastende activiteiten)

1. Het maken, onderhouden en het behandelen van de oppervlakte van schepen zijn
milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1.

2. Deze activiteiten omvatten ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op
dezelfde locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

3. Deze paragraaf is niet van toepassing als schepen alleen worden gemaakt, onderhouden of de
oppervilakte ervan wordt behandeld bij een huishouden of bij het uitoefenen van beroep of bedrijf
aan huis.

Artikel 3.110 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.109, als het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie voor het behandelen van de
oppervlakte van stoffen, voorwerpen of producten met organische oplosmiddelen, bedoeld in
categorie 6.7 van bijlage I bij de richtlijn industriéle emissies.

2. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een

43



BESLUIT ACTIVITEITEN LEEFOMGEVING - 1 JULI 2016

opperviaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het eerste lid.

3. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.109, als het gaat om:

a. het maken van metalen pleziervaartuigen met een langs de waterlijn te meten lengte van 25 m
of meer, of

b. het maken, onderhouden of behandelen van de oppervlakte van schepen, anders dan
pleziervaartuigen.

4, De activiteit, bedoeld in het eerste lid, omvat ook de milieubelastende activiteiten die worden
verricht op dezelfde locatie, die met deze activiteit rechtstreeks samenhangen, in technisch
verband staan, en gevolgen kunnen hebben voor de emissies en verontreiniging.

5. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
opperviaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het derde en vierde lid.

Artikel 3.111 (algemene regels)
. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.109, wordt voldaan aan de regels over:
. het stralen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.13,
. het schoonbranden van metalen, bedoeld in paragraaf 4.14,
. het lassen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.16,
. het solderen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.17,
. het mechanisch en thermisch bewerken van metalen, bedoeld in paragraaf 4.18,
het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.20,
. het reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.21,
. het onderhouden van apparaten, voertuigen, vaartuigen en spoorvoertuigen, bedoeld in
paragraaf 4.22,
i. het proefdraaien van verbrandingsmotoren, bedoeld in paragraaf 4.23,
j. het schoonmaken van pleziervaartuigen, bedoeld in paragraaf 4.24,
k. het verwerken van thermoplastisch kunststof, bedoeld in paragraaf 4.26,
I. het verwerken van polyesterhars, bedoeld in paragraaf 4.27,
m. een oplosmiddeleninstallatie, bedoeld in paragraaf 4.33,
n. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.38,
. het vullen van gasflessen met propaan of butaan, bedoeld in paragraaf 4.103, en
. het op- en overslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.106.
. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over:
a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, als het gaat om het exploiteren van een ippc-
installatie,
b. het PRTR-verslag, bedoeld in paragraaf 5.3.1, als het gaat om het maken, of het verven of het
verwijderen van verf van schepen van ten minste honderd meter lang,
c. het emitteren van zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, als de activiteit als
vergunningplichtig is aangewezen in dit hoofdstuk, en
e. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4, als de activiteit als vergunningplichtig is
aangewezen in dit hoofdstuk en het niet gaat om een activiteit als bedoeld in het eerste lid.
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Artikel 3.112 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.109, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.
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§ 3.4.9 Andere industrie

Artikel 3.113 (milieubelastende activiteiten)

1. De volgende activiteiten zijn milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1:

a. het behandelen van de oppervilakte van stoffen, voorwerpen of producten met organische
oplosmiddelen, bedoeld in categorie 6.7 van bijlage I bij de richtlijn industriéle emissies,

b. het maken van schoonmaakmiddelen of cosmetica, en

c. het maken van materialen, eindproducten of halffabrikaten waarbij:

1°. een stookinstallatie wordt gebruikt met een nominaal vermogen van meer dan 400 kW,
2°. een koelinstallatie wordt gebruikt met meer dan 300 kg koudemiddel, of

3°. een oplosmiddelinstallatie voorkomt.

2. Deze activiteiten omvatten ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op
dezelfde locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

3. Deze paragraaf is niet van toepassing als:

a. een van de paragrafen 3.4.1 tot en met 3.4.8 van toepassing is,

b. schoonmaakmiddelen of cosmetica alleen worden gemaakt bij een huishouden of bij het
uitoefenen van beroep of bedrijf aan huis, of

c. schoonmaakmiddelen of cosmetica alleen worden gemaakt voor educatieve doelen.

Artikel 3.114 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.113, als het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie voor het behandelen van de
oppervlakte van stoffen, voorwerpen of producten met organische oplosmiddelen, bedoeld in
categorie 6.7 van bijlage I bij de richtlijn industriéle emissies.

2. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
opperviaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het eerste lid.

3. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen van koelwater
met een warmtevracht van meer dan 50 MW, afkomstig van een milieubelastende activiteit, anders
dan bedoeld in het tweede lid.

Artikel 3.115 (algemene regels)
. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.113, wordt voldaan aan de regels over:
. het lassen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.16,
. het solderen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.17,
. het mechanisch en thermisch bewerken van metalen, bedoeld in paragraaf 4.18,
. het mechanisch bewerken van steen, bedoeld in paragraaf 4.19,
. het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.20,
het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.38,
. het vullen van gasflessen met propaan of butaan, bedoeld in paragraaf 4.103, en
. het op- en overslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.106.
. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over het lozen van
koelwater, bedoeld in paragraaf 4.112, als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in
dit hoofdstuk.
3. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over:
a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, als het gaat om het exploiteren van een ippc-
installatie,
b. energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1, als de activiteit niet als vergunningplichtig is
aangewezen in dit hoofdstuk,
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c. het emitteren van zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, als de activiteit als
vergunningplichtig is aangewezen in dit hoofdstuk, en

d. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4, als de activiteit als vergunningplichtig is
aangewezen in dit hoofdstuk en het niet gaat om een activiteit als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3.116 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.113, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

Afdeling 3.5 Afvalbeheer
§ 3.5.1 Algemeen

Artikel 3.117 (begrippen)

1. Voor de toepassing van deze afdeling worden huishoudelijke afvalstoffen die als gevaarlijke
afvalstof aangewezen bestanddelen bevatten, niet met gevaarlijke afvalstoffen gelijkgesteld zolang
ze nog niet zijn ingezameld of afgegeven.

2. Voor de toepassing van deze afdeling worden afgegeven huishoudelijke afvalstoffen die als
gevaarlijke afvalstof aangewezen bestanddelen bevatten, gelijkgesteld met gevaarlijke afvalstoffen.
3. Voor de toepassing van deze afdeling worden ingezamelde of afgegeven huishoudelijke
afvalstoffen die geen als gevaarlijke afvalstof aangewezen bestanddelen bevatten, gelijkgesteld
met bedrijfsafvalstoffen.

§ 3.5.2 Afvalbeheer ippc-installaties

Artikel 3.118 (milieubelastende activiteiten)

1. De volgende activiteiten zijn milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1:

a. het verwijderen of nuttig toepassen van gevaarlijke afvalstoffen, bedoeld in categorie 5.1 van
bijlage I bij de richtlijn industriéle emissies,

b. het verwijderen of het nuttig toepassen van afvalstoffen in een afvalverbrandings- of afvalmee-
verbrandingsinstallatie, bedoeld in categorie 5.2 van bijlage I bij de richtlijn industriéle emissies,
c. het verwijderen of nuttig toepassen van ongevaarlijke afvalstoffen, bedoeld in categorie 5.3 van
bijlage I bij de richtlijn industriéle emissies,

d. het storten van afvalstoffen, bedoeld in categorie 5.4 van bijlage I bij de richtlijn industriéle
emissies,

e. het tijdelijk opslaan van gevaarlijke afvalstoffen, bedoeld in categorie 5.5 van bijlage I bij de
richtlijn industriéle emissies, en

f. het ondergronds opslaan van gevaarlijke afvalstoffen, bedoeld in categorie 5.6 van bijlage I bij
de richtlijn industriéle emissies.

2. Deze activiteiten omvatten ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op
dezelfde locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

Artikel 3.119 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: complexe bedrijven)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het
verrichten van de activiteiten, bedoeld in artikel 3.118.
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2. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, omvat ook de milieubelastende activiteiten, die worden
verricht op dezelfde locatie en die deze activiteit functioneel ondersteunen.

3. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
opperviaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het eerste en tweede lid.

Artikel 3.120 (algemene regels)

1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.118, wordt voldaan aan de regels over
het exploiteren van een afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie, bedoeld in
paragraaf 4.4.

2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over:

a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, als het gaat om het exploiteren van een ippc-
installatie,

b. het PRTR-verslag, bedoeld in paragraaf 5.3.1, als het gaat om:

1°. het nuttig toepassen of verwijderen van gevaarlijk afval als per dag 10 ton of meer gevaarlijk
afval wordt ontvangen,

2°. het verbranden van niet-gevaarlijk afval met een capaciteit van 3 ton of meer per uur,

3°. het verwijderen van niet-gevaarlijk afval met een capaciteit van 50 ton of meer per dag, en
4°, het storten van afvalstoffen, bedoeld in categorie 5.4 van bijlage I bij de richtlijn industriéle
emissies,

c. het emitteren van zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, en

d. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4, als de activiteit als vergunningplichtig is
aangewezen in dit hoofdstuk en het niet gaat om de activiteit, bedoeld in het eerste lid.

§ 3.5.3 Auto- en tweewielerdemontagebedrijf

Artikel 3.121 (milieubelastende activiteit)

1. Het demonteren van ingezamelde of afgegeven autowrakken of wrakken van tweewielige
motorvoertuigen is een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1.

2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

Artikel 3.122 (algemene regels)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.121, wordt voldaan aan de regels over:
. het lassen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.16,

. het solderen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.17,

. het mechanisch en thermisch bewerken van metalen, bedoeld in paragraaf 4.18,
. het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.20,

. het reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.21,
het proefdraaien van verbrandingsmotoren, bedoeld in paragraaf 4.23,

. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.38,

. het grootschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.39,

i. auto- en tweewielerdemontage, bedoeld in paragraaf 4.46,

j. het vullen van gasflessen met propaan of butaan, bedoeld in paragraaf 4.103, en
k. het op- en overslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.106.
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Artikel 3.123 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.121, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
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2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

§ 3.5.4 Kringloopbedrijf en bedrijf voor reparatie van gebruikte producten

Artikel 3.124 (milieubelastende activiteit)

1. Het voorbereiden voor hergebruik van ingezamelde of afgegeven afvalstoffen is een
milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1.

2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

Artikel 3.125 (algemene regels)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.124, wordt voldaan aan de regels over:
a. het stralen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.13,

b. het schoonbranden van metalen, bedoeld in paragraaf 4.14,

c. het lassen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.16,

. het solderen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.17,

. het mechanisch en thermisch bewerken van metalen, bedoeld in paragraaf 4.18,

het mechanisch bewerken van steen, bedoeld in paragraaf 4.19,

. het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.20,

. het reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.21,

i. het onderhouden van apparaten, voertuigen, vaartuigen en spoorvoertuigen, bedoeld in
paragraaf 4.22,

j. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.38,

k. het vullen van gasflessen met propaan of butaan, bedoeld in paragraaf 4.103, en

I. het op- en overslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.106.
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Artikel 3.126 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.124, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

§ 3.5.5 Rubber- en kunststofrecyclingbedrijf

Artikel 3.127 (milieubelastende activiteit)

1. Het recyclen van ingezameld of afgegeven rubber- of kunststofafval is een milieubelastende
activiteit als bedoeld in artikel 2.1.

2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

Artikel 3.128 (algemene regels)

1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.127, wordt voldaan aan de regels over:
a. het schoonbranden van metalen, bedoeld in paragraaf 4.14,

b. het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.20,

c. het reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.21

d. het verwerken van thermoplastisch kunststof, bedoeld in paragraaf 4.26,
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e. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.38,

f. het vullen van gasflessen met propaan of butaan, bedoeld in paragraaf 4.103, en

g. het op- en overslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.106.

2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over het lozen van
koelwater, bedoeld in paragraaf 4.112, als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in
dit hoofdstuk.

3. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over het emitteren van zeer
zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3.

Artikel 3.129 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.127, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

§ 3.5.6 Metaalrecyclingbedrijf

Artikel 3.129a (milieubelastende activiteit)

1. Het recyclen van ingezameld of afgegeven metaalafval is een milieubelastende activiteit als
bedoeld in artikel 2.1.

2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

Artikel 3.130 (algemene regels)

1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.129a, wordt voldaan aan de regels over:
a. het stralen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.13,

. het schoonbranden van metalen, bedoeld in paragraaf 4.14,

. het lassen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.16,

. het solderen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.17,

. het mechanisch en thermisch bewerken van metalen, bedoeld in paragraaf 4.18,

het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.20,

. het reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.21,

. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.38,

i. het vullen van gasflessen met propaan of butaan, bedoeld in paragraaf 4.103, en

j. het op- en overslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.106.

2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over het lozen van
koelwater, bedoeld in paragraaf 4.112, als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in
dit hoofdstuk.

3. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over het emitteren van zeer
zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3.
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Artikel 3.131 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.129a, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.
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§ 3.5.7 Recyclingbedrijven voor papier, karton, textiel, glas, hout of puin

Artikel 3.132 (milieubelastende activiteit)

1. Het recyclen van ingezameld of afgegeven papier, karton, textiel, glas, hout of puin is een
milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1.

2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

Artikel 3.133 (algemene regels)

. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.132, wordt voldaan aan de regels over:
. het mechanisch bewerken van steen, bedoeld in paragraaf 4.19,

. het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.20,

. het reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.21,

. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.38,

. het vullen van gasflessen met propaan of butaan, bedoeld in paragraaf 4.103, en

f. het op- en overslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.106.

2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan ook aan de regels over het emitteren van
zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3.
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Artikel 3.134 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.132, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

§ 3.5.8 Milieustraat

Artikel 3.135 (milieubelastende activiteit)

1. Het bieden van gelegenheid om grove huishoudelijke afvalstoffen af te geven is een
milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1.

2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

Artikel 3.136 (algemene regels)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.135, wordt voldaan aan de regels over:
a. het mechanisch en thermisch bewerken van metalen, bedoeld in paragraaf 4.18,

b. het mechanisch bewerken van steen, bedoeld in paragraaf 4.19,

c. het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.20,

d. het reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.21,

e. een milieustraat, bedoeld in paragraaf 4.50,

f. het opslaan van verwijderd asbest, bedoeld in paragraaf 4.51, en

g. het op- en overslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.106.

Artikel 3.136a (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.135, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en
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b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

§ 3.5.9 Zuiveringtechnisch werk

Artikel 3.137 (milieubelastende activiteit)

1. Het exploiteren van een zuiveringtechnisch werk is een milieubelastende activiteit als bedoeld in
artikel 2.1.

2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

Artikel 3.138 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.137, als het gaat om het exploiteren van een zuiveringtechnisch werk.

2. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, omvat ook de milieubelastende activiteiten, die worden
verricht op dezelfde locatie, die met deze activiteit rechtstreeks samenhangen, in technisch
verband staan, en gevolgen kunnen hebben voor de emissies en verontreiniging.

Artikel 3.139 (algemene regels)

1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.137, wordt voldaan aan de regels over:
a. een rioolwaterzuiveringsinstallatie, bedoeld in paragraaf 4.48, en

b. het op- en overslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.106.

2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over het PRTR-verslag,
bedoeld in paragraaf 5.3.1, als het gaat om het behandelen van stedelijk afvalwater met een
capaciteit van ten minste 100.000 inwonerequivalenten.

Artikel 3.140 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.137, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

§ 3.5.10 Kadavers en dierlijk afval

Artikel 3.141 (milieubelastende activiteiten)

1. De volgende activiteiten zijn milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1:

a. de destructie of het verwerken van kadavers, en

b. de destructie of het verwerken van dierlijk afval, bedoeld in categorie 6.5 van bijlage I bij de
richtlijn industriéle emissies.

2. Deze activiteiten omvatten ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op
dezelfde locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

Artikel 3.142 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: complexe en niet-complexe
bedrijven)
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1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.141, als het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie voor de destructie of het verwerken
van kadavers of dierlijk afval, bedoeld in categorie 6.5 van bijlage I bij de richtlijn industriéle
emissies.

2. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, omvat ook de milieubelastende activiteiten die worden
verricht op dezelfde locatie en die deze activiteit functioneel ondersteunen.

3. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
oppervilaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het eerste en tweede lid.

4. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.141, als het gaat om de destructie of het verwerken van kadavers, anders dan bedoeld in het
eerste lid.

5. De activiteit, bedoeld in het vierde lid, omvat ook de milieubelastende activiteiten, verricht op
dezelfde locatie, die met deze activiteit rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en
gevolgen kunnen hebben voor de emissies en de verontreiniging.

6. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
oppervlaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het vierde en vijfde lid.

Artikel 3.142a (algemene regels)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.141, wordt voldaan aan de regels over
emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4, als de activiteit als vergunningplichtig is
aangewezen in dit hoofdstuk.

Artikel 3.142b (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.141, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

3. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel
3.142, eerste, tweede of derde lid.

§ 3.5.11 Verwerken van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Artikel 3.143 (milieubelastende activiteit)

1. Het verwerken van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen is een milieubelastende
activiteit als bedoeld in artikel 2.1.

2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

3. Deze paragraaf is niet van toepassing als het verwerken van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke
afvalstoffen alleen bestaat uit:

a. het vervoeren of inzamelen van afvalstoffen,

b. het alleen mengen, opbulken, opslaan, overslaan, scheiden of verdichten van bedrijfsafvalstoffen
of gevaarlijke afvalstoffen voorafgaand aan afgifte of inzameling,

c. het in de atmosfeer uitstoten van gasvormige effluenten,

d. het afvangen van kooldioxide met het oog op geologische opslag als bedoeld in paragraaf 3.2.5
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e. het geologisch opslaan van kooldioxide,

f. het verwerken van radioactieve afvalstoffen voor zover daarvoor geen vergunning is vereist op
grond van de Kernenergiewet,

g. het verwerken van dierlijke meststoffen, bedoeld in paragraaf 3.6.8,

h. het op of in de bodem brengen van meststoffen voor zover geregeld in het Besluit gebruik
meststoffen,

i. het verwerken van dierlijke bijproducten, met kadavers van dieren die niet door slachting zijn
gestorven, anders dan het verwerken door storten, verbranden, composteren of vergisten,

j- het zuiveren van afvalwater,

k. het lozen van:

1°, afvalwater of andere vloeistoffen op of in de bodem, of

2°. afvalwater of andere afvalstoffen in een voorziening voor de inzameling en het transport van
afvalwater of op een oppervilaktewaterlichaam,

|. een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of zuiveringtechnisch werk,

m. het breken van steenachtig bouw- en sloopafval met een mobiele puinbreker op of in de directe
nabijheid van de sloop- of bouwplaats waar het afval vrijkomt gedurende een aaneengesloten
periode van ten hoogste drie maanden, of

n. het opslaan en opbulken van ingenomen huishoudelijke afvalstoffen als het innemen bijkomstig
is aan geleverde diensten en het mengen van deze afvalstoffen:

1°. die behoren tot dezelfde bij ministeriéle regeling aangewezen categorie van afvalstoffen, of
2°. die behoren tot verschillende bij ministeriéle regeling aangewezen categorieén van afvalstoffen
die zijn aangeduid met hetzelfde nummer, voorzien van de aanduiding A en B.

Artikel 3.144 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: storten op een stortplaats)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.143, als het gaat om het storten van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen op een
stortplaats.

2. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, omvat ook de milieubelastende activiteiten die worden
verricht op dezelfde locatie, die:

a. met deze activiteit rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen
hebben voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze activiteit functioneel ondersteunen.

3. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
opperviaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het eerste en tweede lid.

Artikel 3.145 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: op of in de bodem brengen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.143, als het gaat om het op of in de bodem brengen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke
afvalstoffen, anders dan storten op een stortplaats.

2. Het verbod geldt niet voor het op of in de bodem brengen van bedrijfsafvalstoffen als:

a. sprake is van het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie als bedoeld in artikel 1,
eerste lid, van het Besluit bodemkwaliteit, tenzij dat toepassen bouw- en sloopafval, dat niet is
verwerkt tot granulaat betreft,

b. het op of in de bodem brengen overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit gebeurt in een werk
als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van dat besluit, waarin avi-bodemas wordt gebruikt als
bouwstof, als het avi-bodemas:

1°. niet meer dan 5,5% onverbrand materiaal bevat,

2°. niet is vermengd met avi-vliegas, en

3°. ten minste zes weken opgeslagen is voor het gebruik in een werk tenzij de avi-bodemas eerder
is gebruikt in een werk als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, van het Bouwstoffenbesluit
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bodem- en opperviaktewaterenbescherming zoals dat gold voor 1 juli 2008, of in een werk als
bedoeld in artikel 1, eerste lid van het Besluit bodemkwaliteit,

c. de afvalstoffen plantenresten zijn als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder d, van het Besluit
vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen, of

d. de afvalstof stro en ander natuurlijk, niet-gevaarlijk landbouw- of bosbouwmateriaal is dat wordt
gebruikt in de landbouw of de bosbouw, met uitzondering van plantenresten als bedoeld onder c.

Artikel 3.146 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: verbranden)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.143, als het gaat om het verbranden van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.

2. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, omvat ook de milieubelastende activiteiten die worden
verricht op dezelfde locatie, die:

a. met deze activiteit rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen
hebben voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze activiteit functioneel ondersteunen.

3. Het verbod geldt niet voor het verbranden van biomassa in een stookinstallatie met een
thermisch vermogen van niet meer dan 15 MW en voor zover het recyclen van biomassa niet de
voorkeur heeft op verbranden en de vrijkomende warmte nuttig wordt toegepast.

4. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
oppervilaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het eerste en tweede lid.

Artikel 3.147 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: opslaan, overslaan en opbulken)
1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.143, als het gaat om het opslaan, overslaan en opbulken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke
afvalstoffen.

2. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, omvat ook de milieubelastende activiteiten die worden
verricht op dezelfde locatie, die:

a. met deze activiteit rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen
hebben voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze activiteit functioneel ondersteunen

3. Het verbod geldt niet voor:

a. het opslaan van niet meer dan 10.000 ton:

1°. huishoudelijk afvalwater,

2°. afvalwater waarvan de biologische afbreekbaarheid overeenkomt met die van huishoudelijk
afvalwater, of

3°. inhoud van chemische toiletten,

b. het opslaan van afval van gezondheidszorg bij mens en dier en van gebruikte hygiénische
producten, met uitzondering van infectieuze afvalstoffen, lichaamsdelen en organen, en
afvalstoffen van cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen,

c. het opslaan van niet meer dan 10.000 ton banden van voertuigen,

d. het opslaan van metaal voor zover de opslagcapaciteit maximaal 50.000 ton is en het niet gaat
om gevaarlijke afvalstoffen of van schroot als bedoeld in bijlage V bij het Omgevingsbesluit,

e. het opslaan van niet meer dan 100 m?3 afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die
afkomstig is van particuliere huishoudens, of die naar aard en hoeveelheid met die van particuliere
huishoudens vergelijkbaar is,

f. het opslaan van niet meer dan 5 m3 draagbare batterijen of accu’s,

g. het opslaan van niet meer dan 5 m3 spaarlampen en gasontladingslampen,

h. het opslaan van niet meer dan 5 m3inkt- en tonercassettes,

i. het opslaan van sier- en gebruiksvoorwerpen op een locatie waar het voorbereiden voor
hergebruik van deze voorwerpen plaatsvindt als het opslagoppervlak ten hoogste 1.000 m? is en
sprake is van gevaarlijke afvalstoffen,
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j. het opslaan van sier- en gebruiksvoorwerpen en tweedehands bouwmaterialen als het
opslagoppervlak ten hoogste 6.000 m? is en sprake is van bedrijfsafvalstoffen,

k. het opslaan van lege ongereinigde verpakkingen die gevaarlijke afvalstoffen zijn of niet meer
dan 45 m3 lege ongereinigde verpakkingen die bedrijfsafvalstoffen zijn, op een locatie waar olie,
vet, verf, lijm, kit, hars, gewasbeschermingsmiddelen, biociden en gevaarlijke stoffen in
verpakking worden opgeslagen om te worden verkocht of geleverd aan afnemers en voor zover de
lege ongereinigde verpakkingen zijn ingenomen van die afnemers,

I. het opslaan van ingenomen afvalstoffen van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan
pleziervaartuigen en bilgewater bij een jachthaven,

m. het opslaan van afgescheiden oliefractie en waterfractie van ingenomen bilgewater bij een
jachthaven,

n. het opslaan van afgewerkte olie, smeervet, olie- en vethoudend afval, ontstaan als gevolg van
onderhoud aan vaartuigen bij een bunkerstation, als deze afvalstoffen zijn ingenomen van
personen die brandstof, smeerolie of smeervet bij het bunkerstation aanschaffen,

0. het opslaan van ontplofbare stoffen en voorwerpen, bedoeld in paragraaf 3.11.6,

p. het opslaan van metalen met aanhangende olie of emulsie van olie en afgescheiden oliefracties
of emulsiefracties, als geen sprake is van schroot als bedoeld in bijlage V bij het Omgevingsbesluit,
g. het opslaan van niet meer dan 30 ton autobatterijen of -accu’s of industriéle batterijen of accu’s,
r. het opslaan van niet meer dan 10.000 ton van de volgende bedrijfsafvalstoffen:

1°. bouwstoffen als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit die op grond van dat besluit
mogen worden toegepast als bouwstof,

2°. textiel,

3°. verpakkingsglas,

4°, vlakglas,

5°. voedingsmiddelen afkomstig van detail- en groothandel,

6°. hout,

7°. papier en karton,

8°. kunststof,

s. het opslaan van niet meer dan 10.000 m3 grond of baggerspecie die voldoen aan de artikelen
39, 59 of 60 van het Besluit bodemkwaliteit,

t. het opslaan van niet meer dan 600 m3 groenafval dat een bedrijfsafvalstof is,

u. het opslaan van niet meer dan 1 m3 gebruikte frituurvetten of —olién die bedrijfsafvalstoffen zijn,
v. het opslaan van niet meer dan 1.000 m3 plantaardige restproducten uit de land- en tuinbouw en
uit de voedselbereiding en -verwerking voor het maken van diervoeder voor de dieren van degene
die de activiteit verricht,

w. het opslaan van wrakken van motorvoertuigen bij een garage, autoschadeherstelbedrijf,
autowasstraat of carrosseriebouwbedrijf waarop paragraaf 3.8.4 van toepassing is, of een opslag-
en transportbedrijf of groothandel waarop paragraaf 3.8.6 van toepassing is, als daar
motorvoertuigen worden onderhouden of gerepareerd, als geen sprake is van autowrakken als
bedoeld in bijlage V bij het Omgevingsbesluit,

X. het opslaan van niet meer dan vier wrakken van tweewielige motorvoertuigen en niet meer dan
vier autowrakken en andere voertuigwrakken na demontage, bij een instelling voor oefen- en
opleidingsdoeleinden,

y. het opslaan van autowrakken, wrakken van tweewielige motorvoertuigen en andere
voertuigwrakken in verband met hulpverlening aan kentekenhouders door een daarvoor
aangewezen instantie of in het kader van onderzoek door politie of justitie,

z. het opslaan van autowrakken na demontage op een andere locatie dan de locatie waar
demontage heeft plaatsgevonden, behalve als dat opslaan plaatsvindt op een instelling voor oefen-
en opleidingsdoeleinden,

aa. het opslaan van autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen en de bij het
demonteren van deze wrakken vrijkomende afvalstoffen, bij een auto- en
tweewielerdemontagebedrijf als bedoeld in paragraaf 3.5.3, en

ab. het opbulken of overslaan van afvalstoffen als voor de opslag van de afvalstoffen geen
omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit is vereist.
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4. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
opperviaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het eerste en tweede lid.

Artikel 3.148 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: demonteren bedrijfsafvalstoffen
of gevaarlijke afvalstoffen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.143, als het gaat om het demonteren van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.

2. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, omvat ook de milieubelastende activiteiten die worden
verricht op dezelfde locatie, die:

a. met deze activiteit rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen
hebben voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze activiteit functioneel ondersteunen.

3. Het verbod geldt niet voor:

a. het demonteren van autowrakken of het demonteren van wrakken van tweewielige
motorvoertuigen,

b. het demonteren van accessoires van een autowrak of wrak van een tweewielig motorvoertuig bij
een garage, autoschadeherstelbedrijf, autowasstraat of carrosseriebouwbedrijf waarop paragraaf
3.8.4 van toepassing is, of een opslag- en transportbedrijf of groothandel waarop paragraaf 3.8.6
van toepassing is, als daar motorvoertuigen worden onderhouden of gerepareerd,

C. activiteiten met een autowrak, wrak van een tweewielig motorvoertuig of ander voertuigwrak na
demontage, bij een instelling voor oefen- en opleidingsdoeleinden, als de identiteit of de inhoud
van de autowrakken herkenbaar blijft en de handeling samenhangt met het oefen- of
opleidingsdoel, en

d. het ten behoeve van recycling demonteren van sier- en gebruiksvoorwerpen die alleen bestaan
uit een combinatie van metaal, hout, kunststof, textiel, papier of karton en verbindingsmaterialen,
die geen elektronica bevatten en die bedrijfsafvalstoffen zijn.

4. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
oppervlaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het eerste en tweede lid.

Artikel 3.149 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: ontwateren bedrijfsafvalstoffen
of gevaarlijke afvalstoffen, maar geen afvalwater)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.143, als het gaat om het ontwateren van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen, die geen
afvalwater zijn.

2. Het verbod geldt niet voor het mechanisch ontwateren van zuiveringsslib dat een
bedrijfsafvalstof is en voor het passief ontwateren van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke
afvalstoffen.

3. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
opperviaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het eerste en tweede lid.

Artikel 3.150
[Vervallen]

Artikel 3.151 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: verkleinen van
bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen)
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1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.143, als het gaat om het verkleinen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.

2. Het verbod geldt niet voor:

a. het verkleinen van metaal, hout, kunststof, papier of karton die bedrijfsafvalstoffen zijn,

b. het verkleinen van groenafval dat een bedrijfsafvalstof is, ontstaan bij werkzaamheden die zijn
uitgevoerd door degene die de activiteit verricht, en

c. het voor recycling verkleinen van sier- en gebruiksvoorwerpen die alleen bestaan uit een
combinatie van metaal, hout, kunststof, textiel, papier of karton en verbindingsmaterialen, die
geen elektronica bevatten en die bedrijfsafvalstoffen zijn.

Artikel 3.152 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: reinigen van bedrijfsafvalstoffen
of gevaarlijke afvalstoffen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.143, als het gaat om het reinigen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.

2. Het verbod geldt niet voor:

a. het voorbereiden voor hergebruik als bedoeld in artikel 3.153,

b. het reinigen van kunststof dat een bedrijfsafvalstof is, en

c. het schoonbranden van een spoel uit een elektromotor.

Artikel 3.153 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: voorbereiden voor hergebruik
van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen)

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.143, als het gaat om het voorbereiden voor hergebruik van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke
afvalstoffen, met uitzondering van het voorbereiden voor hergebruik van sier- en
gebruiksvoorwerpen of tweedehands bouwmaterialen op een reparatieopperviak van niet meer dan
1.000 m2.

Artikel 3.154 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: composteren van
bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.143, als het gaat om het composteren van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen, met
uitzondering van het composteren van niet meer dan 600 m3 groenafval dat een bedrijfsafvalstof
is, ontstaan bij werkzaamheden die zijn uitgevoerd door degene die de activiteit verricht.

2. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, omvat ook de milieubelastende activiteiten die worden
verricht op dezelfde locatie, die:

a. met deze activiteit rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen
hebben voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze activiteit functioneel ondersteunen.

3. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
opperviaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het eerste en tweede lid.

Artikel 3.155 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: recyclen van bedrijfsafvalstoffen
of gevaarlijke afvalstoffen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.143, als het gaat om het recyclen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.

2. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, omvat ook de milieubelastende activiteiten die worden
verricht op dezelfde locatie, die:
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a. met deze activiteit rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen
hebben voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze activiteit functioneel ondersteunen.

3. Het verbod geldt niet voor:

a. het vernieuwen van het loopvlak van banden van voertuigen,

b. het extruderen of spuitgieten van kunststof dat een bedrijfsafvalstof is,

c. het als grondstof inzetten van rubber, kunststof, metalen, steen, keramisch materiaal, papier,
karton, textiel, bont, leer, gips, kurk, hout of houtachtig materiaal in een productieproces of
reparatieproces, als de capaciteit voor het inzetten van deze afvalstoffen niet meer is dan 10.000
ton per jaar en de afvalstoffen bedrijfsafvalstoffen zijn,

d. het maken van diervoeder voor de dieren van degene die de activiteit verricht, van plantaardig
materiaal uit de land- en tuinbouw of uit de voedselbereiding of -verwerking, als de capaciteit voor
het maken van diervoeder van de genoemde afvalstoffen niet meer is dan 4.000 ton per jaar, en
e. het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie, waarop het Besluit bodemkwaliteit van
toepassing is.

4. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
oppervilaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het eerste en tweede lid.

Artikel 3.156 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: verdichten van
bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.143, als het gaat om het verdichten van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.

2. Het verbod geldt niet voor het verdichten van bedrijfsafvalstoffen dat geen belemmering vormt
voor de nascheiding en recycling als het opslaan van de te verdichten afvalstoffen niet als
vergunningplichtig is aangewezen in dit hoofdstuk.

Artikel 3.157 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: scheiden van
bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.143, als het gaat om het scheiden van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.

2. Het verbod geldt niet voor:

a. het voorafgaand aan recycling scheiden van sier- en gebruiksvoorwerpen die alleen bestaan uit
een combinatie van metaal, hout, kunststof, textiel, papier of karton en verbindingsmaterialen, die
geen elektronica bevatten, en die bedrijfsafvalstoffen zijn, en

b. het scheiden van afvalstoffen, als de opslag van deze gescheiden afvalstoffen niet als
vergunningplichtig is aangewezen in dit hoofdstuk.

Artikel 3.158 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: mengen van
bedrijfsafvalstoffen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.143, als het gaat om het mengen van bedrijfsafvalstoffen.

2. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, omvat ook de milieubelastende activiteiten die worden
verricht op dezelfde locatie, die:

a. met deze activiteit rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen
hebben voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze activiteit functioneel ondersteunen.

3. Het verbod geldt niet voor:

a. het mengen van bedrijfsafvalstoffen met stoffen of materialen die geen afvalstoffen zijn, als voor
het opslaan van de afvalstoffen geen omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit is
vereist en het mengen plaatsvindt tijdens een productieproces of reparatieproces,
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b. het mengen van biomassa met stoffen of materialen die geen afvalstoffen zijn, als voor de
opslag van de biomassa geen omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit is vereist,
c. het bij het verbranden van biomassa mengen van partijen biomassa die behoren tot
verschillende bij ministeriéle regeling aangewezen categorieén van afvalstoffen, als voor de opslag
van de te mengen afvalstoffen en voor het verbranden van de biomassa geen
omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit is vereist, en

d. het mengen van bedrijfsafvalstoffen, anders dan afvalwater, die behoren tot dezelfde bij
ministeriéle regeling aangewezen categorie van afvalstoffen, als voor de opslag van de te mengen
afvalstoffen geen omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit is vereist.

Artikel 3.159 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: mengen van gevaarlijke
afvalstoffen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.143, als het gaat om het mengen van gevaarlijke afvalstoffen.

2. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, omvat ook de milieubelastende activiteiten die worden
verricht op dezelfde locatie, die:

a. met deze activiteit rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen
hebben voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze activiteit functioneel ondersteunen.

3. Het verbod geldt niet voor het mengen van gevaarlijke afvalstoffen die behoren tot dezelfde bij
ministeriéle regeling aangewezen categorie van afvalstoffen, als het opslaan van de te mengen
afvalstoffen niet als vergunningplichtig is aangewezen in dit hoofdstuk.

Artikel 3.160 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: overig nuttig toepassen of
verwijderen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.143, als het gaat om het nuttig toepassen of verwijderen van afvalstoffen, anders dan de
handelingen met afvalstoffen in deze paragraaf genoemd.

2. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, omvat ook de milieubelastende activiteiten die worden
verricht op dezelfde locatie, die:

a. met deze activiteit rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen
hebben voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze activiteit functioneel ondersteunen.

3. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
opperviaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het eerste en tweede lid.

Artikel 3.161 (algemene regels)

1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.143, wordt voldaan aan de regels over
het ontvangen van afvalstoffen, bedoeld in paragraaf 4.49, als de activiteit niet als
vergunningplichtig is aangewezen in dit hoofdstuk.

2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over:

a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, als het gaat om het exploiteren van een ippc-
installatie,

b. het PRTR-verslag, bedoeld in paragraaf 5.3.1, als het gaat om:

1°. het nuttig toepassen of verwijderen van gevaarlijk afval als per dag 10 ton of meer gevaarlijk
afval wordt ontvangen, en

2°. het verwijderen van niet-gevaarlijk afval met een capaciteit van 50 ton of meer per dag,

c. energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1, als de activiteit niet als vergunningplichtig is
aangewezen in dit hoofdstuk,

d. het emitteren van zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, als de activiteit als
vergunningplichtig is aangewezen in dit hoofdstuk, en
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e. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4, als de activiteit als vergunningplichtig is
aangewezen in dit hoofdstuk en het niet gaat om de activiteit, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3.162 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.143, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

Afdeling 3.6 Agrarische sector
§ 3.6.1 Veehouderij

Artikel 3.163 (milieubelastende activiteit)

1. Het houden van het volgende aantal landbouwhuisdieren is een milieubelastende activiteit als
bedoeld in artikel 2.1:

. meer dan 10 stuks rundvee,

. meer dan 15 varkens,

. meer dan 350 kippen,

. een of meer pelsdieren, of

. meer dan 25 overige landbouwhuisdieren.

2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

. Deze paragraaf is niet van toepassing als landbouwhuisdieren alleen worden gehouden:

. voor natuurbeheer of beheer van de openbare ruimte,

. voor educatieve doeleinden, of

. bij onderzoeksinstellingen.
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Artikel 3.164 (vergunningplichtige gevallen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.163, als het gaat om:

a. het exploiteren van een ippc-installatie voor het houden van pluimvee of varkens, bedoeld in
categorie 6.6 van bijlage I bij de richtlijn industriéle emissies, of

b. het houden van pelsdieren.

2. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.163, als het gaat om het houden van:

a. meer dan 200 meer melk- en kalfkoeien of zoogkoeien van 2 jaar en ouder,

b. meer dan 340 stuks vrouwelijk jongvee jonger dan 2 jaar of overig melkvee,

c. meer dan 50 paarden of pony’s van 3 jaar en ouder,

d. meer dan 50 schapen van 1 jaar en ouder en geiten,

e. meer dan 2.500 kippen, kalkoenen, eenden en parelhoenders,

f. meer dan 50 vleesvarkens, opfokberen en opfokzeugen,

g. meer dan 50 kraamzeugen, guste, dragende zeugen en opfokzeugen,

h. meer dan 500 gespeende biggen,

i. meer dan 50 vleeskalveren jonger dan 8 maanden, vleesstieren of overig vleesvee vanaf 8 tot en
met 23 maanden en fokstieren of overig rundvee ouder dan 2 jaar, of

j. meer dan 50 overige landbouwhuisdieren.
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3. De activiteit, bedoeld in het tweede lid, omvat ook de milieubelastende activiteiten, die worden
verricht op dezelfde locatie, die met deze activiteit rechtstreeks samenhangen, in technisch
verband staan, en gevolgen kunnen hebben voor de emissies en verontreiniging.

Artikel 3.165 (algemene regels)

1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.163, eerste lid, wordt voldaan aan de
regels over:

a. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.38,

b. het aanmaken en transporteren van gewasbeschermingsmiddelen, biociden en bladmeststoffen
op een bedrijfslocatie, bedoeld in paragraaf 4.61,

c. het aanmaken van gewasbeschermingsmiddelen en bladmeststoffen op landbouwgronden,
bedoeld in paragraaf 4.62,

d. het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen bij teelt in de openlucht, bedoeld
in paragraaf 4.64,

e. het lozen van brijn voor drinkwater voor landbouwhuisdieren, bedoeld in paragraaf 4.80,

f. dierenverblijven, bedoeld in paragraaf 4.81,

g. het opslaan van vaste mest, champost en dikke fractie, bedoeld in paragraaf 4.82,

h. het opslaan van kuilvoer en vaste bijvoedermiddelen, bedoeld in paragraaf 4.83,

i. het opslaan van drijfmest, digestaat en dunne fractie, bedoeld in paragraaf 4.85,

j. het composteren en opslaan van groenafval, bedoeld in paragraaf 4.88,

k. het reinigen van voertuigen, werktuigen en apparatuur voor agrarische activiteiten, bedoeld in
paragraaf 4.89,

I. het vullen van gasflessen met propaan of butaan, bedoeld in paragraaf 4.103, en

m. het op- en overslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.106.

2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over:

a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, als het gaat om het exploiteren van een ippc-
installatie,

b. het PRTR-verslag, bedoeld in paragraaf 5.3.1, als het gaat om het exploiteren van een PRTR-
installatie voor het houden van pluimvee of varkens als bedoeld in categorie 7, onder a, van bijlage
I bij de PRTR-verordening, en

c. energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1, als de activiteit niet als vergunningplichtig is
aangewezen in dit hoofdstuk.

Artikel 3.166 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.163, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, voor zover die niet op landbouwgronden wordt verricht, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

§ 3.6.2 Glastuinbouwbedrijf

Artikel 3.167 (milieubelastende activiteit)

1. Het telen van gewassen in kassen is een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1.
2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

. deze functioneel ondersteunen.

. Deze paragraaf is niet van toepassing op het telen van gewassen in kassen alleen:

. bij een huishouden of bij het uitoefenen van beroep of bedrijf aan huis,

. voor educatieve doeleinden,

. bij onderzoeksinstellingen, of

. bij volkstuinen.
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Artikel 3.168 (algemene regels)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.167, wordt voldaan aan de regels over:

a. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.38,

b. het aanmaken en transporteren van gewasbeschermingsmiddelen, biociden en bladmeststoffen
op een bedrijfslocatie, bedoeld in paragraaf 4.61,

c. het behandelen van geoogste gewassen met gewasbeschermingsmiddelen, bedoeld in paragraaf
4.63,

d. het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen bij teelt in de openlucht, bedoeld
in paragraaf 4.64,

e. het reinigen van emballage voor gewassen, bedoeld in paragraaf 4.65,

f. het spoelen van gewassen, bedoeld in paragraaf 4.66,

g. het spoelen van bloembollen en -knollen, bedoeld in paragraaf 4.67,

h. het spoelen van biologisch geteelde gewassen, bedoeld in paragraaf 4.68,

i. het sorteren van niet-biologisch geteeld fruit, bedoeld in paragraaf 4.69,

j. het sorteren van biologisch geteeld fruit, bedoeld in paragraaf 4.70,

k. assimilatiebelichting, bedoeld in paragraaf 4.71,

|. substraatteelt in de openlucht op een niet-doorlatende ondergrond, bedoeld in paragraaf 4.72,
m. substraatteelt in de open lucht op een doorlatende ondergrond, bedoeld in paragraaf 4.73,

n. afvalwater van kassen, bedoeld in paragraaf 4.74,

0. drainwater bij substraatteelt in een kas, bedoeld in paragraaf 4.75,

p. drainagewater bij grondgebonden teelt in een kas, bedoeld in paragaaf 4.76,

g. het lozen van brijn voor goed gietwater, bedoeld in paragraaf 4.79,

r. het opslaan van gebruikt substraatmateriaal, bedoeld in paragraaf 4.84,

s. het composteren en opslaan van groenafval, bedoeld in paragraaf 4.88,

t. het reinigen van voertuigen, werktuigen en apparatuur voor agrarische activiteiten, bedoeld in
paragraaf 4.89,

u. het vullen van gasflessen met propaan of butaan, bedoeld in paragraaf 4.103, en

v. het op- en overslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.106.

Artikel 3.169 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.167, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

§ 3.6.3 Akker- of tuinbouwbedrijf

Artikel 3.170 (milieubelastende activiteit)

1. Het telen van gewassen in de open lucht is een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel
2.1.

2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

. deze functioneel ondersteunen.

. Deze paragraaf is niet van toepassing op het telen van gewassen in de open lucht alleen:

. bij een huishouden of bij het uitoefenen van beroep of bedrijf aan huis,

. voor educatieve doeleinden,

. bij onderzoeksinstellingen, of

. bij volkstuinen.
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Artikel 3.171 (algemene regels)
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1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.170, wordt voldaan aan de regels over:
a. het onderhouden van apparaten, voertuigen, vaartuigen en spoorvoertuigen, bedoeld in
paragraaf 4.22,

b. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.38,

c. het grootschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.39,

d. het aanmaken en transporteren van gewasbeschermingsmiddelen, biociden en bladmeststoffen
op een bedrijfslocatie, bedoeld in paragraaf 4.61,

e. het aanmaken van gewasbeschermingsmiddelen en bladmeststoffen op landbouwgronden,
bedoeld in paragraaf 4.62,

f. het behandelen van geoogste gewassen met gewasbeschermingsmiddelen, bedoeld in paragraaf
4.63,

g. het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen bij teelt in de openlucht, bedoeld
in paragraaf 4.64,

h. het reinigen van emballage voor gewassen, bedoeld in paragraaf 4.65,

i. het spoelen van gewassen, bedoeld in paragraaf 4.66,

j- het spoelen van bloembollen en -knollen, bedoeld in paragraaf 4.67,

k. het spoelen van biologisch geteelde gewassen, bedoeld in paragraaf 4.68,

I. het sorteren van niet-biologisch geteeld fruit, bedoeld in paragraaf 4.69,

m. het sorteren van biologisch geteeld fruit, bedoeld in paragraaf 4.70,

n. substraatteelt in de openlucht op een niet doorlatende ondergrond, bedoeld in paragraaf 4.72,
0. substraatteelt in de openlucht op een doorlatende ondergrond, bedoeld in paragraaf 4.73,

p. drainwater bij substraatteelt in een kas, bedoeld in paragraaf 4.75,

g. drainagewater bij grondgebonden teelt in een kas, bedoeld in paragaaf 4.76,

r. afvalwater van kassen, bedoeld in paragraaf 4.74,

s. het lozen van brijn voor goed gietwater, bedoeld in paragraaf 4.79,

t. het opslaan van vaste mest, champost en dikke fractie, bedoeld in paragraaf 4.82,

u. het opslaan van gebruikt substraatmateriaal, bedoeld in paragraaf 4.84,

v. het composteren en opslaan van groenafval, bedoeld in paragraaf 4.88,

w. het reinigen van voertuigen, werktuigen en apparatuur voor agrarische activiteiten, bedoeld in
paragraaf 4.89,

x. het vullen van gasflessen met propaan of butaan, bedoeld in paragraaf 4.103, en

y. het op- en overslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.106.

2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over energiebesparing,
bedoeld in paragraaf 5.4.1.

Artikel 3.172 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.170, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, voor zover die niet op landbouwgronden wordt verricht, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

§ 3.6.4 Tuinbouwbedrijf met teelt in een gebouw

Artikel 3.173 (milieubelastende activiteit)

1. Het telen van gewassen in een gebouw, anders dan een kas, is een milieubelastende activiteit
als bedoeld in artikel 2.1.

2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

3. Deze paragraaf is niet van toepassing op het telen van gewassen in een gebouw alleen:

a. bij een huishouden of bij het uitoefenen van beroep of bedrijf aan huis,
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b. voor educatieve doelen, of
c. bij onderzoeksinstellingen.

Artikel 3.174 (vergunningplichtige gevallen)

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.173, eerste lid, als het gaat om het pasteuriseren van compost voor de champignonteelt.

Artikel 3.175 (algemene regels)

1. Bij het verrichten van activiteit, bedoeld in artikel 3.173, eerste lid, wordt voldaan aan de regels
over:

a. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.38,

b. het aanmaken en transporteren van gewasbeschermingsmiddelen, biociden en bladmeststoffen
op een bedrijfslocatie, bedoeld in paragraaf 4.61,

c. het behandelen van geoogste gewassen met gewasbeschermingsmiddelen, bedoeld in paragraaf
4.60,

d. het reinigen van emballage voor gewassen, bedoeld in paragraaf 4.65,

e. het lozen van proceswater bij het telen van gewassen in een gebouw, bedoeld in paragraaf 4.77,
f. het lozen van overig afvalwater bij het telen van gewassen in een gebouw, bedoeld in paragraaf
4.78,

g. het opslaan van vaste mest, champost en dikke fractie, bedoeld in paragraaf 4.82,

h. het opslaan van gebruikt substraatmateriaal, bedoeld in paragraaf 4.84,

i. het composteren en opslaan van groenafval, bedoeld in paragraaf 4.88,

j. het reinigen van voertuigen, werktuigen en apparatuur voor agrarische activiteiten, bedoeld in
paragraaf 4.89,

k. het vullen van gasflessen met propaan of butaan, bedoeld in paragraaf 4.103, en

I. het op- en overslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.106.

2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over energiebesparing,
bedoeld in paragraaf 5.4.1.

Artikel 3.176 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.173, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

§ 3.6.5 Agrarisch loonwerkbedrijf

Artikel 3.177 (milieubelastende activiteit)

1. Het opslaan van stoffen en het onderhouden en reinigen van voertuigen en werktuigen voor
agrarisch loonwerk is een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1.

2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

Artikel 3.178 (algemene regels)

1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.177, eerste lid, wordt voldaan aan de
regels over:

a. het onderhouden van apparaten en voertuigen, bedoeld in paragraaf 4.22,

b. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.38,

c. het grootschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.39,
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d. het aanmaken en transporteren van gewasbeschermingsmiddelen, biociden en bladmeststoffen
op een bedrijfslocatie, bedoeld in paragraaf 4.61,

e. het behandelen van geoogste gewassen met gewasbeschermingsmiddelen, bedoeld in paragraaf
4.63,

f. het reinigen van emballage voor gewassen, bedoeld in paragraaf 4.65,

g. het spoelen van gewassen, bedoeld in paragraaf 4.66,

h. het spoelen van bloembollen en -knollen, bedoeld in paragraaf 4.67,

i. het spoelen van biologisch geteelde gewassen, bedoeld in paragraaf 4.68,

j. het sorteren van niet-biologisch geteeld fruit, bedoeld in paragraaf 4.69,

k. het sorteren van biologisch geteeld fruit, bedoeld in paragraaf 4.70,

I. het opslaan van vaste mest, champost en dikke fractie, bedoeld in paragraaf 4.82,

m. het opslaan van kuilvoer en vaste bijvoedermiddelen, bedoeld in paragraaf 4.83,

n. het opslaan van drijfmest, digestaat en dunne fractie, bedoeld in paragraaf 4.85,

0. het composteren en opslaan van groenafval, bedoeld in paragraaf 4.88,

p. het reinigen van voertuigen, werktuigen en apparatuur voor agrarische activiteiten, bedoeld in
paragraaf 4.89,

g. het vullen van gasflessen met propaan of butaan, bedoeld in paragraaf 4.103, en

r. het op- en overslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.106.

2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over energiebesparing,
bedoeld in paragraaf 5.4.1.

Artikel 3.179 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.177, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

§ 3.6.6 Landbouwmechanisatiebedrijf

Artikel 3.180 (milieubelastende activiteit)

1. Het onderhouden van werktuigen en apparatuur voor agrarische activiteiten van derden, voor
verhuur of voor renovatie is een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1.

2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

Artikel 3.181 (algemene regels)

. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.180, wordt voldaan aan de regels over:
. het stralen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.13,

. het schoonbranden van metalen, bedoeld in paragraaf 4.14,

. het lassen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.16,

. het solderen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.17,

. het mechanisch en thermisch bewerken van metalen, bedoeld in paragraaf 4.18,
het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.20,

. het reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.21,
. het onderhouden van apparaten en voertuigen, bedoeld in paragraaf 4.22,

het proefdraaien van verbrandingsmotoren, bedoeld in paragraaf 4.23,

j. het verwerken van thermoplastisch kunststof, bedoeld in paragraaf 4.26,

. het verwerken van polyesterhars, bedoeld in paragraaf 4.27,

I. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.38,
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m. het reinigen van voertuigen, werktuigen en apparatuur voor agrarische activiteiten, bedoeld in
paragraaf 4.89,

n. het vullen van gasflessen met propaan of butaan, bedoeld in paragraaf 4.103, en

0. het op- en overslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.106.

2. Bij het verrichten van de activiteit, wordt ook voldaan aan de regels over energiebesparing,
bedoeld in paragraaf 5.4.1.

Artikel 3.182 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.180, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

§ 3.6.7 Bedrijf voor teelt en kweek van waterplanten en -dieren

Artikel 3.183 (milieubelastende activiteiten)

1. De volgende activiteiten zijn milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1:

a. het kweken van consumptievis,

b. het kweken van ongewervelde waterdieren, en

c. het telen van waterplanten.

2. Deze activiteiten omvatten ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op
dezelfde locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

. deze functioneel ondersteunen.

. Deze paragraaf is niet van toepassing op het kweken en telen:

. in een oppervlaktewaterlichaam,

. voor educatieve doelen,

. bij onderzoeksinstellingen,

. voor sport- of recreatiedoeleinden, of

. in detailhandel.
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Artikel 3.184 (vergunningplichtige gevallen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.183, als het gaat om:

a. het kweken van consumptievis,

b. het kweken van ongewervelde waterdieren, of

c. het telen van waterplanten.

2. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
oppervlaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het eerste lid.

Artikel 3.185 (algemene regels)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.183, eerste lid, wordt voldaan aan de regels
over het PRTR-verslag, bedoeld in paragraaf 5.3.1, als het gaat om het exploiteren van een PRTR-
installatie voor intensieve aquacultuur, bedoeld in bijlage I, categorie 7, onder b, bij de PRTR-
verordening.

§ 3.6.8 Bedrijf voor mestbehandeling

Artikel 3.186 (milieubelastende activiteit)
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1. Het behandelen van dierlijke meststoffen is een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel
2.1.

2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

Artikel 3.187 (vergunningplichtige gevallen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.186, als het gaat om:

a. het drogen of indampen van dierlijke meststoffen of digestaat, uitgezonderd het drogen van
pluimveemest dat deel uitmaakt van een huisvestingssysteem waarvoor een
ammoniakemissiefactor is vastgesteld, of

b. het vergisten van dierlijke meststoffen en het bewerken van het daarbij gemaakte vergistinggas.
2. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, omvat ook de milieubelastende activiteiten, die worden
verricht op dezelfde locatie, die met deze activiteiten rechtstreeks samenhangen, in technisch
verband staan, en gevolgen kunnen hebben voor de emissies en verontreiniging.

3. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
oppervilaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het eerste en tweede lid.

4. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.186, als het gaat om het behandelen van meer dan 25.000 m?3 dierlijke meststoffen of digestaat
per jaar.

5. Een milieubelastende activiteit als bedoeld in het vierde lid omvat ook de milieubelastende
activiteiten, verricht op dezelfde locatie, die met deze activiteiten rechtstreeks samenhangen, in
technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben voor de emissies en verontreiniging.

6. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor lozingen op een
opperviaktewaterlichaam die voortvloeien uit de milieubelastende activiteit, bedoeld in het vierde
en vijfde lid.

Artikel 3.188 (algemene regels)

. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.186, wordt voldaan aan de regels over:
. het opslaan van vaste mest, champost en dikke fractie, bedoeld in paragraaf 4.82,

. het opslaan van drijfmest, digestaat en dunne fractie, bedoeld in paragraaf 4.85,

. het behandelen van dierlijke meststoffen of digestaat, bedoeld in paragraaf 4.86,

. het vergisten van dierlijke meststoffen, bedoeld in paragraaf 4.87, en

. het op- en overslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.106.

. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over energiebesparing,
bedoeld in paragraaf 5.4.1.
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Artikel 3.189 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.186, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.
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Afdeling 3.7 Dienstverlening en zorg
§ 3.7.1 Bouwbedrijf, installatiebedrijf, grond-, weg- en waterbouwbedrijf, schildersbedrijf

Artikel 3.190 (milieubelastende activiteiten)

1. Het opslaan van stoffen en het onderhouden van voertuigen en werktuigen voor bouw-,
onderhouds-, of installatiewerkzaamheden zijn milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel
2.1.

2. Deze activiteiten omvatten ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op
dezelfde locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

Artikel 3.191 (algemene regels)

1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.190, wordt voldaan aan de regels over:
a. het stralen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.13,

b. het lassen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.16,

. het solderen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.17,

. het mechanisch en thermisch bewerken van metalen, bedoeld in paragraaf 4.18,

. het mechanisch bewerken van steen, bedoeld in paragraaf 4.19,

het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.20,

. het reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.21,

. het onderhouden van apparaten, voertuigen, vaartuigen en spoorvoertuigen, bedoeld in
paragraaf 4.22,

i. het verwerken van polyesterhars, bedoeld in paragraaf 4.27,

j. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.38,

k. het opslaan van verwijderd asbest, bedoeld in paragraaf 4.51,

I. het vullen van gasflessen met propaan of butaan, bedoeld in paragraaf 4.103, en

m. het op- en overslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.106.

2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over energiebesparing,
bedoeld in paragraaf 5.4.1.
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Artikel 3.192 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.190, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

§ 3.7.2 Chemische wasserij

Artikel 3.193 (milieubelastende activiteit)

1. Het droogwassen van textiel is een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1.

2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

Artikel 3.194 (algemene regels)

1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.193, wordt voldaan aan de regels over:
a. een oplosmiddeleninstallatie, bedoeld in paragraaf 4.33, en

b. het chemisch reinigen van textiel, bedoeld in paragraaf 4.56.
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2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over energiebesparing,
bedoeld in paragraaf 5.4.1.

Artikel 3.195 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.193, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

§ 3.7.3 Datacentrum

Artikel 3.196 (milieubelastende activiteit)

1. Het exploiteren van een reken- of datacentrum waar ondersteuning wordt gegeven voor
dataverkeer of —opslag is een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1.

2. Deze paragraaf is niet van toepassing als een van de volgende paragrafen van toepassing is:
3.3.3 tot en met 3.3.6, 3.4.1 tot en met 3.4.7, of 3.5.1 tot en met 3.5.9.

Artikel 3.196a (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
oppervilaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
artikel 3.196, voor het lozen van koelwater met een warmtevracht van meer dan 50 MW.

Artikel 3.197 (algemene regels)

1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.196, wordt voldaan aan de regels over
het lozen van koelwater, bedoeld in paragraaf 4.112, als de activiteit niet als vergunningplichtig is
aangewezen in dit hoofdstuk.

2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over energiebesparing,
bedoeld in paragraaf 5.4.1.

§ 3.7.4 Crematorium

Artikel 3.198 (milieubelastende activiteit)
Het exploiteren van een crematorium is een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1.

Artikel 3.199 (algemene regels)

1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.198, wordt voldaan aan de regels over
een crematorium, bedoeld in paragraaf 4.53.

2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over energiebesparing,
bedoeld in paragraaf 5.4.1.

Artikel 3.200 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.198, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

§ 3.7.5 Laboratorium

Artikel 3.201 (milieubelastende activiteit)
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1. Een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 is het verrichten in een of meer
laboratoria van:

a. wetenschappelijk onderzoek,

. praktica voor hoger onderwijs,

. medisch onderzoek,

. productontwikkeling, en

. fysische, chemische of biologische analyses.

2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

3. Deze paragraaf is niet van toepassing:

a. op een laboratorium alleen voor huisartsen, dierenartsen, apothekers, tandartsen of
tandtechnici, of

b. op productontwikkeling en fysische, chemische of biologische analyses waarop een van de
volgende paragrafen van toepassing is: 3.3.1 tot en met 3.3.6, 3.4.1 tot en met 3.4.7, of 3.5.1 tot
en met 3.5.9.
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Artikel 3.202 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.201, als het gaat om het gericht werken met biologische agentia, met uitzondering van
biologische agentia die ingedeeld zijn of worden in groep 1 of groep 2 als gevolg van de indeling
van risicogroepen van richtlijn biologische agentia.

Artikel 3.203 (algemene regels)

. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.201, wordt voldaan aan de regels over:
. het in werking hebben van een laboratorium of een praktijkruimte, bedoeld in paragraaf 4.54,
. het vullen van gasflessen met propaan of butaan, bedoeld in paragraaf 4.103, en

. het op- en overslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.106.

. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over energiebesparing,
bedoeld in paragraaf 5.4.1, als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in dit
hoofdstuk.
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Artikel 3.204 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.201, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

§ 3.7.6 Ingeperkt gebruik genetisch gemodificeerde organismen

Artikel 3.205 (milieubelastende activiteit)

1. Het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen, bedoeld in het Besluit
genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013, is een milieubelastende activiteit als
bedoeld in artikel 2.1.

2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.
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Artikel 3.206 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.205, als het gaat om ingeperkt gebruik als bedoeld in het Besluit genetisch gemodificeerde
organismen milieubeheer 2013.

§ 3.7.7 Onderhoud van de openbare ruimte

Artikel 3.207 (milieubelastende activiteit)

1. Het opslaan van stoffen en het onderhouden van voertuigen en werktuigen voor onderhoud van
de openbare ruimte is een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1.

2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

Artikel 3.208 (algemene regels)

1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.207, wordt voldaan aan de regels over:
a. het onderhouden van apparaten, voertuigen, vaartuigen en spoorvoertuigen, bedoeld in
paragraaf 4.21,

b. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.38,

c. het grootschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.39,

d. het aanmaken en transporteren van gewasbeschermingsmiddelen, biociden en bladmeststoffen
op een bedrijfslocatie, bedoeld in paragraaf 4.61,

e. het opslaan en composteren van groenafval, bedoeld in paragraaf 4.88,

f. het reinigen van voertuigen, werktuigen en apparatuur voor agrarische activiteiten, bedoeld in
paragraaf 4.89,

g. het vullen van gasflessen met propaan of butaan, bedoeld in paragraaf 4.103, en

h. het op- en overslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.106.

2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over energiebesparing,
bedoeld in paragraaf 5.4.1.

Artikel 3.209 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.207, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

§ 3.7.8 Repareren en verhuren van gemotoriseerde werktuigen

Artikel 3.210 (milieubelastende activiteit)

1. Het onderhouden van werktuigen met een verbrandingsmotor voor derden of voor verhuur is

een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1.

2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben

voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

3. Deze paragraaf is niet van toepassing als paragraaf 3.6.6 van toepassing is.

Artikel 3.211 (algemene regels)
1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.210, wordt voldaan aan de regels over:
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a. het lassen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.16,

b. het solderen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.17,

c. het mechanisch en thermisch bewerken van metalen, bedoeld in paragraaf 4.18,

d. het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.20,

e. het reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.21,

f. het onderhouden van apparaten, voertuigen, vaartuigen en spoorvoertuigen, bedoeld in
paragraaf 4.22,

g. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.38, en

h. het vullen van gasflessen met propaan of butaan, bedoeld in paragraaf 4.103.

2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over energiebesparing,
bedoeld in paragraaf 5.4.1.

Artikel 3.212 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.210, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

§ 3.7.9 Tandartspraktijk

Artikel 3.213 (milieubelastende activiteit)
Het exploiteren van een tandartspraktijk is een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel
2.1.

Artikel 3.214 (algemene regels)
Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.213, wordt voldaan aan de regels over een
tandartspraktijk, bedoeld in paragraaf 4.52.

§ 3.7.10 Ziekenhuis

Artikel 3.215 (milieubelastende activiteit)

1. Het exploiteren van een instelling voor het verlenen van medisch specialistische zorg is een
milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1.

2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

3. Deze paragraaf is niet van toepassing op instellingen alleen voor het verlenen van geestelijke
gezondheidszorg.

Artikel 3.216 (algemene regels)

1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.215, wordt voldaan aan de regels over
a. traumahelikopters, bedoeld in paragraaf 4.55, en

b. het op- en overslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.106.

2. Bij het verrichten van de activiteit wordt voldaan aan de regels over energiebesparing, bedoeld
in paragraaf 5.4.1.

Artikel 3.217 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.215, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
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2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

§ 3.7.11 Voorziening voor het oefenen van brandbestrijdingstechnieken

Artikel 3.218 (milieubelastende activiteit)

1. Het hebben van een permanente voorziening voor het oefenen van brandbestrijdingstechnieken
is een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1.

2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

Artikel 3.219 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.218, als het gaat om het hebben van een permanente voorziening voor het oefenen van
brandbestrijdingstechnieken.

2. Een milieubelastende activiteit als bedoeld in het eerste lid omvat ook de milieubelastende
activiteiten, die worden verricht op dezelfde locatie, die met deze activiteit rechtstreeks
samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben voor de emissies en
verontreiniging.

3. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
oppervlaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het eerste en tweede lid.

Artikel 3.219a (algemene regels)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.218, wordt voldaan aan de regels over het
emitteren van zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, als de activiteit als
vergunningplichtig is aangewezen in dit hoofdstuk.

Artikel 3.219b (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.218, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

Afdeling 3.8 Transport, logistiek en ondersteuning daarvan
§ 3.8.1 Autobergingsbedrijf en pechhulp

Artikel 3.220 (milieubelastende activiteiten)

1. Het opslaan van stoffen en het onderhouden van voertuigen en werktuigen voor hulpverlening
aan gestrande automobilisten zijn milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1.

2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

Artikel 3.221 (algemene regels)
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Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.220, wordt voldaan aan de regels over:
a. het onderhouden van apparaten, voertuigen, vaartuigen en spoorvoertuigen, bedoeld in
paragraaf 4.22,

b. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.38, en

c. het op- en overslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.106.

Artikel 3.222 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.220, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

§ 3.8.2 Brandstoffenhandel en tankopslagbedrijven

Artikel 3.223 (milieubelastende activiteiten)

1. De volgende activiteiten zijn milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1:

a. het opslaan van chemicalién in opslagtanks of brandstoffen voor handelsdoeleinden, en

b. het vervoer ervan over de weg of het water.

2. Deze activiteiten omvatten ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op
dezelfde locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

3. Deze paragraaf is niet van toepassing als een van de volgende paragrafen van toepassing is:
3.2.1 en 3.2.2, 3.3.3 tot en met 3.3.6, 3.4.1 tot en met 3.4.7, 3.5.1 tot en met 3.5.8, of 3.10.1.

Artikel 3.224 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.223, als het gaat om:

a. het voor meer dan 24 uur parkeren van vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen,

b. het parkeren van meer dan drie vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen,

c. het aanwezig hebben van een insluitsysteem waarin meer dan 13 m3 brandbaar gas van ADR-
klasse 2, met uitzondering van methaan, aanwezig is,

d. het vullen van gasflessen vanuit een opslagtank,

e. het opslaan of overslaan van steenkool, ertsen of derivaten van ertsen, of

f. het begassen of ontgassen van containers.

2. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
oppervlaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
artikel 3.223, eerste en tweede lid.

Artikel 3.225 (algemene regels)

. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.223, wordt voldaan aan de regels over:
. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.38,

. het grootschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.39,

. het op- en overslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.106,

. het op- en overslaan van benzine, bedoeld in paragraaf 4.107,

. het opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen, bedoeld in
paragraaf 4.108, en

f. het laden en lossen van schepen, bedoeld in paragraaf 4.109.

2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over:
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a. energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1, als de activiteit niet als vergunningplichtig is
aangewezen in dit hoofdstuk, en

b. het emitteren van zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, als de activiteit als
vergunningplichtig is aangewezen in dit hoofdstuk.

Artikel 3.226 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.223, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

§ 3.8.3 Tanken van vaartuigen

Artikel 3.227 (milieubelastende activiteit)

1. Het tanken van vaartuigen is een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1.

2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

3. Deze paragraaf is niet van toepassing op het mobiel tanken van vaartuigen.

Artikel 3.228 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.227, als het gaat om:

a. het opslaan van gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3 in de ladingtanks van een bunkerstation
met een inhoud van meer dan 25.000 liter, als de inhoud geheel of gedeeltelijk licht ontvlambaar
is,

b. het tanken van LPG,

c. het tanken van LNG, of

d. het tanken van waterstof.

Artikel 3.229 (algemene regels)

. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.227, wordt voldaan aan de regels over:

. het opslaan van brandstoffen in bunkerstations, bedoeld in paragraaf 4.40,

. het kleinschalig tanken van brandstoffen aan vaartuigen, bedoeld in paragraaf 4.41,

. het grootschalig tanken van brandstoffen aan vaartuigen, bedoeld in paragraaf 4.42,

. het opslaan van vloeibare brandstoffen in bovengrondse opslagtanks, bedoeld in paragraaf 4.93,
. het opslaan van vloeibare brandstoffen in ondergrondse opslagtanks, bedoeld in paragraaf 4.97,
en

f. het op- en overslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.106.

2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over

energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1, als de activiteit niet als vergunningplichtig is
aangewezen in dit hoofdstuk.
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Artikel 3.230 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.227, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.
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§ 3.8.4 Garage, autoschadeherstelbedrijf, autowasstraat, carrosseriebouw

Artikel 3.231 (milieubelastende activiteit)

1. Het onderhouden, wassen of ombouwen van motorvoertuigen voor derden is een
milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1.

2. Deze activiteit omvat ook milieubelastende andere activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

Artikel 3.232 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.231, als het gaat om het maken van auto’s of motoren van auto’s of het assembleren van auto’s.
2. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, omvat ook de milieubelastende activiteiten die worden
verricht op dezelfde locatie, die met deze activiteit rechtstreeks samenhangen, in technisch
verband staan, en gevolgen kunnen hebben voor de emissies en verontreiniging.

Artikel 3.233 (algemene regels)

1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.231, wordt voldaan aan de regels over:
a. het stralen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.13,

. het lassen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.16,

. het solderen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.17,

. het mechanisch en thermisch bewerken van metalen, bedoeld in paragraaf 4.18,

. het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.20,

het reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.21,

. het onderhouden van apparaten, voertuigen, vaartuigen en spoorvoertuigen, bedoeld in
paragraaf 4.22,

h. het proefdraaien van verbrandingsmotoren, bedoeld in paragraaf 4.23,

i. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.38.

j. het grootschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.39,

k. een wasstraat, bedoeld in paragraaf 4.43,

I. het vullen van gasflessen met propaan of butaan, bedoeld in paragraaf 4.103, en

m. het op- en overslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.106.

2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over:

a. energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1, als de activiteit niet als vergunningplichtig is
aangewezen in dit hoofdstuk,

b. het emitteren van zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, als de activiteit als
vergunningplichtig is aangewezen in dit hoofdstuk, en

c. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4, als de activiteit als vergunningplichtig is
aangewezen in dit hoofdstuk en het niet gaat om een activiteit als bedoeld in het eerste lid.
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Artikel 3.234 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.231, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

§ 3.8.5 Motorrevisiebedrijf

Artikel 3.235 (milieubelastende activiteit)
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1. Het reviseren van verbrandingsmotoren en turbines is een milieubelastende activiteit als bedoeld
in artikel 2.1.

2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

Artikel 3.236 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.235, als het gaat om het proefdraaien van straalmotoren of -turbines.

2. Het verbod geldt ook voor het proefdraaien met testbanken van motoren, turbines of reactoren.

Artikel 3.237 (algemene regels)
1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.235, wordt voldaan aan de regels over:
a. het stralen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.13,

b. het schoonbranden van metalen, bedoeld in paragraaf 4.14,

c. het lassen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.16,

d. het solderen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.17,

e. het mechanisch en thermisch bewerken van metalen, bedoeld in paragraaf 4.18,

f. het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.20,

g. het reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.21,

h. het onderhouden van apparaten, voertuigen, vaartuigen en spoorvoertuigen, bedoeld in

paragraaf 4.22,

i. het proefdraaien van verbrandingsmotoren, bedoeld in paragraaf 4.23,

j. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.34,

k. het vullen van gasflessen met propaan of butaan, bedoeld in paragraaf 4.103, en

I. het op- en overslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.106.

2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over:

a. energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1, als de activiteit niet als vergunningplichtig is
aangewezen in dit hoofdstuk, en

b. het emitteren van zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, als de activiteit als
vergunningplichtig is aangewezen in dit hoofdstuk.

Artikel 3.238 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.235, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

§ 3.8.6 Opslag- en transportbedrijf en groothandel

Artikel 3.239 (milieubelastende activiteiten)

1. De volgende activiteiten zijn milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1:

a. het opslaan van stoffen anders dan chemicalién in opslagtanks of brandstoffen, en

b. het onderhouden van voertuigen voor het vervoer van goederen over de weg of het water.

2. Deze activiteiten omvatten ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op
dezelfde locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.
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3. Deze paragraaf is niet van toepassing als een van de volgende paragrafen van toepassing is:
3.2.1en 3.2.2, 3.3.3 tot en met 3.3.6, 3.4.1 tot en met 3.4.7, 3.5.1 tot en met 3.5.8, of 3.10.1.

Artikel 3.240 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.239, als het gaat om:

a. het voor meer dan 24 uur parkeren van vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen,

b. het parkeren van meer dan drie vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen,

c. het opslaan of overslaan van steenkool, ertsen of derivaten van ertsen, of

d. het begassen of ontgassen van containers.

2. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
oppervlaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het eerste lid, voor het lozen van koelwater met een warmtevracht van meer dan 50 MW.

Artikel 3.241 (algemene regels)

1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.239, wordt voldaan aan de regels over:
a. het onderhouden van apparaten, voertuigen, vaartuigen en spoorvoertuigen, bedoeld in
paragraaf 4.22,

b. het tanken en opslaan van LPG, bedoeld in paragraaf 4.34,

c. het tanken en opslaan van LNG, bedoeld in paragraaf 4.35,

d. het tanken van CNG, bedoeld in paragraaf 4.36,

e. het tanken en opslaan van waterstof, bedoeld in paragraaf 4.37,

f. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.38,

g. het grootschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.39,

h. een wasstraat, bedoeld in paragraaf 4.43,

i. het op- en overslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.106,

j. het opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen, bedoeld in
paragraaf 4.108, en

k. het laden en lossen van schepen, bedoeld in paragraaf 4.109.

2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over het lozen van
koelwater, bedoeld in paragraaf 4.112, als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in
dit hoofdstuk.

3. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over energiebesparing,
bedoeld in paragraaf 5.4.1, als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in dit
hoofdstuk.

Artikel 3.242 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.239, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

§ 3.8.7 Onderhoudswerkplaats voor trein, tram en metro

Artikel 3.243 (milieubelastende activiteit)

1. Het onderhouden van spoorvoertuigen is een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel

2.1.

2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben

voor de emissies en verontreiniging, of
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b. deze functioneel ondersteunen.

Artikel 3.244 (algemene regels)

1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.243, wordt voldaan aan de regels over:
a. het stralen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.13,

b. het schoonbranden van metalen, bedoeld in paragraaf 4.14,

. het lassen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.16,

. het solderen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.17,

. het mechanisch en thermisch bewerken van metalen, bedoeld in paragraaf 4.18,

het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.20,

. het reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.21,

. het onderhouden van apparaten, voertuigen, vaartuigen en spoorvoertuigen, bedoeld in
paragraaf 4.22,

i. het verwerken van polyesterhars, bedoeld in paragraaf 4.27,

j. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.38,

k. het grootschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.39,

|. een wasstraat, bedoeld in paragraaf 4.43,

m. het verwijderen van graffiti, bedoeld in paragraaf 4.44,

n. het vullen van gasflessen met propaan of butaan, bedoeld in paragraaf 4.103, en

0. het op- en overslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.106.

2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over energiebesparing,
bedoeld in paragraaf 5.4.1.
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Artikel 3.245 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.243, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

§ 3.8.8 Onderhoudswerkplaats voor vliegtuigen

Artikel 3.246 (milieubelastende activiteit)

1. Het onderhouden van vliegtuigen is een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1.
2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

Artikel 3.247 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.246, als het gaat om het repareren van vliegtuigen.

2. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, omvat ook de milieubelastende activiteiten die worden
verricht op dezelfde locatie, die met deze activiteit rechtstreeks samenhangen, in technisch
verband staan, en gevolgen kunnen hebben voor de emissies en verontreiniging.

Artikel 3.248 (algemene regels)

1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.246, wordt voldaan aan de regels over:
a. het lassen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.16,

b. het solderen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.17,

c. het mechanisch en thermisch bewerken van metalen, bedoeld in paragraaf 4.18,

d. het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.20,
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e. het reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.21,

f. het onderhouden van apparaten, voertuigen, vaartuigen en spoorvoertuigen, bedoeld in
paragraaf 4.22,

g. het verwerken van polyesterhars, bedoeld in paragraaf 4.27,

h. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.38,

i. het grootschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.39,

j. het vullen van gasflessen met propaan of butaan, bedoeld in paragraaf 4.103, en

k. het op- en overslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.106.

2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over:

a. energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1, als de activiteit niet als vergunningplichtig is
aangewezen in dit hoofdstuk, en

b. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4, als de activiteit als vergunningplichtig is
aangewezen in dit hoofdstuk en het niet gaat om een activiteit als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3.249 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.246, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

§ 3.8.9 Spoorwegemplacementen
[Gereserveerd]
§ 3.8.10 Tankstation

Artikel 3.250 (milieubelastende activiteit)

1. Het tanken van voertuigen is een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1.

2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

3. Deze paragraaf is niet van toepassing als het tanken van voertuigen alleen voor eigen gebruik
gebeurt.

Artikel 3.251 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.227, als het gaat om:

a. het opslaan van gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3 in de ladingtanks van een bunkerstation
met een inhoud van meer dan 25.000 liter, als de inhoud geheel of gedeeltelijk licht ontvlambaar
is,

b. het tanken van LPG,

c. het tanken van LNG, of

d. het tanken van waterstof.

Artikel 3.252 (algemene regels)

1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.250, wordt voldaan aan de regels over:
a. het onderhouden van apparaten, voertuigen, vaartuigen en spoorvoertuigen, bedoeld in
paragraaf 4.22,

b. het tanken en opslaan van LPG, bedoeld in paragraaf 4.34,

c. het tanken en opslaan van LNG, bedoeld in paragraaf 4.35,
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d. het tanken van CNG, bedoeld in paragraaf 4.36,

e. het tanken en opslaan van waterstof, bedoeld in paragraaf 4.37,

f. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.38,

g. het grootschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.39,

h. een wasstraat, bedoeld in paragraaf 4.43,

i. het op- en overslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.106, en

j. het op- en overslaan van benzine, bedoeld in paragraaf 4.107.

2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over energiebesparing,
bedoeld in paragraaf 5.4.1, als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in dit
hoofdstuk.

Artikel 3.253 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.250, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

§ 3.8.11 Tankautoreiniging en reiniging van drukhouders en vaten

Artikel 3.254 (milieubelastende activiteiten)

1. De volgende activiteiten zijn milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1:

a. het inwendig reinigen van gebruikte drukhouders, insluitsystemen, ketels of vaten,

b. het inwendig reinigen van mobiele tanks, tankwagens, tankcontainers of bulkcontainers waarin
gevaarlijke stoffen, preparaten of producten zijn vervoerd, en

c. het inwendig reinigen van mobiele tanks, tankwagens, tank- of bulkcontainers die op een andere
locatie zijn geladen of gelost.

2. Deze activiteiten omvatten ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op
dezelfde locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

Artikel 3.255 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.254, als het gaat om het inwendig reinigen van:

a. gebruikte drukhouders, insluitsystemen, ketels of vaten, die van een andere locatie afkomstig
zijn,

b. mobiele tanks, tankwagens, tankcontainers of bulkcontainers waarin gevaarlijke stoffen,
preparaten of producten zijn vervoerd, of

c. mobiele tanks, tankwagens, tank- of bulkcontainers die op een andere locatie zijn geladen of
gelost.

2. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, omvat ook de milieubelastende activiteiten die worden
verricht op dezelfde locatie, die met deze activiteit rechtstreeks samenhangen, in technisch
verband staan, en gevolgen kunnen hebben voor de emissies en verontreiniging.

3. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
opperviaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het eerste en tweede lid.

Artikel 3.256 (algemene regels)
Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.254, wordt voldaan aan de regels over:
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a. het emitteren van zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, als de activiteit als
vergunningplichtig is aangewezen in dit hoofdstuk, en

b. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4, als de activiteit als vergunningplichtig is
aangewezen in dit hoofdstuk.

Artikel 3.256a (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.254, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

Afdeling 3.9 Sport en recreatie
§ 3.9.1 Auto- en motorsport, zoals crossterrein, racebaan of kartbaan

Artikel 3.257 (milieubelastende activiteit)

1. Het hebben van een permanente voorziening voor het sporten of recreéren met voertuigen met
een verbrandingsmotor is een milieubelastende activiteit.

2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

Artikel 3.258 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.257, als uitgevoerd in de buitenlucht.

Artikel 3.259 (algemene regels)

1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.257, wordt voldaan aan de regels over:
a. het onderhouden van apparaten, voertuigen, vaartuigen en spoorvoertuigen, bedoeld in
paragraaf 4.22,

b. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.38, en

c. het grootschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.39.

2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over emissies in de lucht,
bedoeld in paragraaf 5.4.4, als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in dit hoofdstuk
en het niet gaat om een activiteit als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3.260 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.257, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

§ 3.9.2 Jachthaven
Artikel 3.261 (milieubelastende activiteit)

1. Het exploiteren van een jachthaven waar pleziervaartuigen afmeren is een milieubelastende
activiteit als bedoeld in artikel 2.1.
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2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

3. Deze paragraaf is niet van toepassing op een jachthaven met:

a. minder dan 10 ligplaatsen, als de haven wordt aangedaan door zeegaande pleziervaartuigen, en
b. minder dan 50 ligplaatsen, als de haven niet wordt aangedaan door zeegaande
pleziervaartuigen.

Artikel 3.262 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.261, als het gaat om het scheiden van de olie- en waterfractie van ingenomen bilgewater met
een slibvangput en olieafscheider met een nominale grootte van meer dan 20 volgens NEN-EN 858-
len?2.

Artikel 3.263 (algemene regels)

1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.261, wordt voldaan aan de regels over:
a. het lassen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.16,

b. het solderen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.17,

c. het mechanisch en thermisch bewerken van metalen, bedoeld in paragraaf 4.18,

d. het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.20,

e. het reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.21,

f. het onderhouden van apparaten, voertuigen, vaartuigen en spoorvoertuigen, bedoeld in
paragraaf 4.22,

g. het schoonmaken van pleziervaartuigen, bedoeld in paragraaf 4.24,

h. een jachthaven, bedoeld in paragraaf 4.57,

i. het vullen van gasflessen met propaan of butaan, bedoeld in paragraaf 4.103, en

j. het op- en overslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 106.

2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over energiebesparing,
bedoeld in paragraaf 5.4.1, als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in dit
hoofdstuk.

Artikel 3.264 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.261, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

§ 3.9.3 Schietbaan

Artikel 3.265 (milieubelastende activiteit)

1. Het exploiteren van een schietbaan door een ander dan de Nederlandse of een
bondgenootschappelijke krijgsmacht is een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1.

2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

3. Het eerste lid is niet van toepassing op traditioneel schieten door schutterijen of schuttersgilden.

Artikel 3.266 (algemene regels)
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Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.265, wordt voldaan aan de regels over:
a. een binnenschietbaan, bedoeld in paragraaf 4.58,

b. een buitenschietbaan, bedoeld in paragraaf 4.59, en

c. een kleiduivenbaan, bedoeld in paragraaf 4.60.

Artikel 3.267 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.265, worden
gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt over:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte gegevens of bescheiden
wijzigen.

§ 3.9.4 Sneeuw- en jjsbaan

Artikel 3.268 (milieubelastende activiteit)

1. Het in werking hebben van een sneeuw- of ijsbaan is een milieubelastende activiteit als bedoeld
in artikel 2.1, als daarbij een koelinstallatie wordt gebruikt.

2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

Artikel 3.269 (algemene regels)
Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.268, wordt voldaan aan de regels over
energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1.

Artikel 3.270 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.268, worden de
volgende gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt:

a. de begrenzing van de activiteit, en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Ten minste vier weken voor een wijziging van de activiteit worden gewijzigde gegevens en
bescheiden opnieuw verstrekt.

§ 3.9.5 Zwembad

Artikel 3.271 (milieubelastende activiteit)

1. Het exploiteren van een badinrichting met een of meer circulatiebassins, waarvan ten minste
een bassin dieper is dan een 0,5 m en een oppervlakte heeft van ten minste 2 m?, is een
milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1.

2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

Artikel 3.272 (algemene regels)
Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.271, wordt voldaan aan de regels over
energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1.

Afdeling 3.10 Mijnbouw
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§ 3.10.1 Mijnbouw

Artikel 3.273 (milieubelastende activiteiten)

1. De volgende activiteiten zijn milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1:

a. het aanleggen, aanpassen, onderhouden, repareren of buiten gebruik stellen van een boorgat
met een verplaatsbaar mijnbouwwerk,

b. het gebruiken van een boorgat voor het winnen van delfstoffen vanaf een diepte van meer dan
100 m,

c. het gebruiken van een boorgat voor het opslaan van stoffen of het terughalen van eerder
opgeslagen stoffen vanaf een diepte van meer dan 100 m, en

d. het gebruiken van een boorgat voor het winnen van aardwarmte vanaf een diepte van meer dan
500 m.

2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

3. Deze paragraaf is niet van toepassing op werkzaamheden voor:

a. het opslaan van warmte of koude vanaf een diepte van minder dan 500 m, en

b. een drinkwatervoorziening als bedoeld in de Drinkwaterwet.

Artikel 3.274 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.273, als het gaat om:

a. het aanleggen of aanpassen van een boorgat met een verplaatsbaar mijnbouwwerk,

b. het winnen van delfstoffen vanaf een diepte van meer dan 100 m,

c. het opslaan van stoffen of het terughalen van eerder opgeslagen stoffen vanaf een diepte van
meer dan 100 m, of

d. het winnen van aardwarmte op een diepte van meer dan 500 m.

2. Een milieubelastende activiteit als bedoeld in het eerste lid omvat ook andere activiteiten die
worden verricht op dezelfde locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben
voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

Artikel 3.275 (algemene regels)

1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.273, wordt voldaan aan de regels over
werkzaamheden met een verplaatsbaar mijnbouwwerk, bedoeld in paragraaf 4.111.

2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over:

a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, als de activiteit op land wordt verricht, en
b. het emitteren van zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, als de activiteit als
vergunningplichtig is aangewezen in dit hoofdstuk.

Afdeling 3.11 Defensie

§ 3.11.1 Militaire zeehaven

Artikel 3.276 (milieubelastende activiteit)

Het exploiteren van een militaire zeehaven, met inbegrip van het terrein, bedoeld in artikel 5.90,
eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, door de Nederlandse of een

bondgenootschappelijke krijgsmacht is een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1.

Artikel 3.277 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
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1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.276.

2. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
oppervlaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het eerste lid.

Artikel 3.278 (algemene regels)
1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.276, wordt voldaan aan de regels over:
a. het stralen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.13,
b. het lassen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.16,
. het solderen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.17,
. het mechanisch en thermisch bewerken van metalen, bedoeld in paragraaf 4.18,
. het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.20,
het reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.21,
. het onderhouden van apparaten, voertuigen, vaartuigen en spoorvoertuigen, bedoeld in
paragraaf 4.22,
h. het proefdraaien van verbrandingsmotoren, bedoeld in paragraaf 4.23,
i. het in gebruik hebben van een middelgrote stookinstallatie, bedoeld in paragraaf 4.30,
j. het grootschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.39,
k. het exploiteren van een grootschalig bunkerstation, bedoeld in paragraaf 4.41,
|. een wasstraat, bedoeld in paragraaf 4.43,
m. het exploiteren van een tandartspraktijk, bedoeld in paragraaf 4.52,
. het in werking hebben van een laboratorium, bedoeld in paragraaf 4.54,
. het exploiteren van een jachthaven, bedoeld in paragraaf 4.57,
. het vullen van gasflessen met propaan of butaan, bedoeld in paragraaf 4.103,
. het parkeren van vrachtwagens met gevaarlijke stoffen, bedoeld in paragraaf 4.108, en
het laden en lossen van schepen, bedoeld in paragraaf 4.109.
. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over het emitteren van zeer
zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3.
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§ 3.11.2 Militaire luchthaven

Artikel 3.279 (milieubelastende activiteit)

Het exploiteren van een militaire luchthaven, met inbegrip van het terrein, bedoeld in artikel 5.90,
eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, door de Nederlandse of een
bondgenootschappelijke krijgsmacht is een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1.

Artikel 3.280 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.279, als het gaat om een militaire luchthaven waarvoor een luchthavenbesluit is vereist.

Artikel 3.281 (algemene regels)

1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.279, wordt voldaan aan de regels over:
a. het stralen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.13,

b. het lassen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.16,

. het solderen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.17,

. het mechanisch en thermisch bewerken van metalen, bedoeld in paragraaf 4.18,

. het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.20,

het reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.21,

. het onderhouden van apparaten, voertuigen, vaartuigen en spoorvoertuigen, bedoeld in
paragraaf 4.22,

h. het proefdraaien van verbrandingsmotoren, bedoeld in paragraaf 4.23,
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i. een oplosmiddeleninstallatie, bedoeld in paragraaf 4.33,

j. het grootschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.39,

k. een wasstraat, bedoeld in paragraaf 4.43,

I. het exploiteren van een tandartspraktijk, bedoeld in paragraaf 4.52,

m. het in gebruik hebben van een laboratorium, bedoeld in paragraaf 4.54,

n. het vullen van gasflessen met propaan of butaan, bedoeld in paragraaf 4.103, en

0. het opstellen van voertuigen, opleggers en aanhangers met gevaarlijke stoffen, bedoeld in
paragraaf 4.108.

2. Bij het verrichten van de activiteit wordt ook voldaan aan de regels over het emitteren van zeer
zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3.

§ 3.11.3 Militaire kazerne

Artikel 3.282 (milieubelastende activiteit)

Het exploiteren van een militaire kazerne, met inbegrip van het terrein, bedoeld in artikel 5.90,
eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, door de Nederlandse of een
bondgenootschappelijke krijgsmacht is een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1.

Artikel 3.283 (algemene regels)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.282, wordt voldaan aan de regels over:
a. het stralen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.13,

b. het lassen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.16,

c. het solderen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.17,

. het mechanisch en thermisch bewerken van metalen, bedoeld in paragraaf 4.18,

. het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.20,

het reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.21,

. het onderhouden van apparaten, voertuigen, vaartuigen en spoorvoertuigen, bedoeld in
paragraaf 4.22,

h. het proefdraaien van verbrandingsmotoren, bedoeld in paragraaf 4.23,

i. het grootschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.39,

j. een wasstraat, bedoeld in paragraaf 4.43, en

k. het vullen van gasflessen met propaan of butaan, bedoeld in paragraaf 4.103.
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§ 3.11.4 Opslag van vioeibare gevaarlijke stoffen of bodembedreigende stoffen op militaire
objecten

Artikel 3.284 (milieubelastende activiteit)

Het opslaan van vloeibare gevaarlijke stoffen of bodembedreigende stoffen, met inbegrip van het
exploiteren van het terrein, bedoeld in artikel 5.90, eerste lid, van het Besluit kwaliteit
leefomgeving, waar die stoffen worden opgeslagen, door de Nederlandse of een
bondgenootschappelijke krijgsmacht, is een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1.

Artikel 3.285 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.284, als het gaat om het opslaan van vloeibare gevaarlijke stoffen of bodembedreigende stoffen
in een opslagtank met een inhoud van meer dan 150.000 liter.

Artikel 3.286 (algemene regels)
Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.284, wordt voldaan aan de regels over het
emitteren van zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, als de activiteit als

vergunningplichtig is aangewezen in dit hoofdstuk.

§ 3.11.5 Militaire zendinstallatie

87



BESLUIT ACTIVITEITEN LEEFOMGEVING - 1 JULI 2016

Artikel 3.287 (milieubelastende activiteit)

Het in werking hebben van een zendinstallatie voor het omzetten van elektrische energie in
elektromagnetische stralingsenergie met een elektrisch vermogen groter dan 4 kW, met inbegrip
van het exploiteren van het terrein, bedoeld in artikel 5.90, eerste lid, van het Besluit kwaliteit
leefomgeving, waar die installatie aanwezig is, door de Nederlandse of een bondgenootschappelijke
krijgsmacht, is een milieubelastende activiteit.

Artikel 3.288 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.287.

§ 3.11.6 Opslaan en bewerken van ontplofbare stoffen en voorwerpen

Artikel 3.289 (milieubelastende activiteit)

Het opslaan en bewerken van ontplofbare stoffen en voorwerpen, die behoren tot ADR-klasse 1,
met inbegrip van het exploiteren van het terrein, bedoeld in artikel 5.90, eerste lid, van het Besluit
kwaliteit leefomgeving, waar die stoffen en voorwerpen worden opgeslagen of bewerkt, door de
Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht, is een milieubelastende activiteit als
bedoeld in artikel 2.1.

Artikel 3.290 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.289, als het gaat om het opslaan en bewerken van:

a. stoffen of voorwerpen van ADR-klasse 1.1 of 1.2, of

b. meer dan 50 kg NEM in stoffen of voorwerpen van ADR-klasse 1.3.

Artikel 3.291 (algemene regels)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.289, wordt voldaan aan de regels over het
opslaan of bewerken van ontplofbare stoffen of voorwerpen op militaire objecten, bedoeld in
paragraaf 4.116.

§ 3.11.7 Het gebruik van ontplofbare stoffen of voorwerpen

Artikel 3.292 (milieubelastende activiteit)

Het gebruik van ontplofbare stoffen en voorwerpen, die behoren tot ADR-klasse 1, met inbegrip
van het exploiteren van het terrein, bedoeld in artikel 5.90, eerste lid, van het Besluit kwaliteit
leefomgeving, waar die stoffen en voorwerpen worden gebruikt door de Nederlandse of een
bondgenootschappelijke krijgsmacht, is een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1.

Artikel 3.293 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.292, als het gaat om:

a. een schietbaan of combinatie van schietbanen waar meer dan 3 miljoen schoten per jaar worden
afgevuurd,

b. een permanente voorziening waarop ontplofbare voorwerpen uit militaire luchtvaartuigen
worden geworpen, of

C. springterreinen.

Artikel 3.294 (algemene regels)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.292, wordt voldaan aan de regels over het
exploiteren van een militaire schietbaan, bedoeld in paragraaf 4.117.
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§ 3.11.8 Militaire oefeningen op militaire objecten en terreinen

Artikel 3.295 (milieubelastende activiteit)

Het houden van militaire oefeningen, met inbegrip van het exploiteren van het terrein, bedoeld in
artikel 5.90, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, waar die oefeningen worden
gehouden door de Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht, is een
milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1.

Artikel 3.296 (algemene regels)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.295, wordt voldaan aan de regels over
het houden van militaire oefeningen, bedoeld in paragraaf 4.115.
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HOOFDSTUK 4 MILIEUBELASTENDE ACTIVITEITEN EN LOZINGSACTIVITEITEN:
INHOUDELIJKE REGELS

§ 4.1 Toepassingsbereik

Artikel 4.1 (toepassingsbereik: activiteiten)
Een paragraaf in dit hoofdstuk is alleen van toepassing voor zover dat in hoofdstuk 3 is bepaald.

§ 4.2 Seveso-inrichting

Artikel 4.2 (toepassingsbereik)

1. Deze paragraaf is van toepassing op het exploiteren van een Seveso-inrichting.

2. In deze paragraaf wordt onder gevaarlijke stof verstaan een stof die of een mengsel dat onder
bijlage I, deel 1, bij de Seveso-richtlijn valt of in bijlage I, deel 2, bij die richtlijn is genoemd.

Artikel 4.3 (wijziging Seveso-richtlijn)

Een wijziging van bijlagen I tot en met IV bij de Seveso-richtlijn geldt voor de toepassing van deze
paragraaf met ingang van de dag waarop aan die wijziging uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij
ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt
vastgesteld.

Artikel 4.4 (aanvullende belangen en normadressaat)

1. De regels van deze paragraaf zijn ook gesteld met het oog op:

a. het beschermen van de veiligheid en de gezondheid van werknemers, en

b. het voorbereiden van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.

2. Aan de regels van deze paragraaf wordt ook voldaan door:

a. de werkgever, bedoeld in artikel 1, eerste of tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, als
die regels gaan over de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemer,
bedoeld in artikel 1, eerste of tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, en

b. de in de Seveso-inrichting werkzame zelfstandige, bedoeld in artikel 1, derde lid, onder k, van
de Arbeidsomstandighedenwet, en de werkgever die zelf arbeid verricht, als die regels gaan over
de bescherming van hun veiligheid en gezondheid.

3. Degene die de activiteit verricht geeft samen en in overleg met de personen, bedoeld in het
tweede lid, uitvoering aan de regels van deze paragraaf, als zij gaan over de bescherming van de
belangen, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 4.5 (informeren: bij wijziging)

Het bevoegd gezag wordt onverwijld geinformeerd over de volgende wijzigingen:

a. een significante verhoging of verlaging van de hoeveelheid van een gevaarlijke stof die in de
inrichting aanwezig kan zijn en is opgenomen op de lijst met gevaarlijke stoffen, bedoeld in artikel
4.20, eerste lid, of

b. een significante wijziging van:

1°. de aard of de fysische vorm van een gevaarlijke stof die is opgenomen op de lijst, bedoeld in
artikel 4.20, eerste lid, of

2°. een proces waarbij een gevaarlijke stof wordt gebruikt,

c. een wijziging die aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de gevaren van zware ongevallen,

d. een wijziging van de gegevens die bij de aanvraag om een omgevingsvergunning zijn gevoegd,
of

e. de sluiting of de ontmanteling van de Seveso-inrichting.

Artikel 4.6 (geen maatwerk en geen gelijkwaardige maatregel)

1. Met een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift wordt niet afgeweken van deze paragraaf.
2. Het treffen van een gelijkwaardige maatregel is uitgesloten voor de maatregelen, bedoeld in
deze paragraaf.
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Artikel 4.7 (algemene verplichting)
Voor een Seveso-inrichting worden alle maatregelen getroffen om zware ongevallen te voorkomen
en de gevolgen daarvan voor de gezondheid en het milieu te beperken.

Artikel 4.8 (preventiebeleid)

1. Met het oog op het voorkomen van zware ongevallen en het beperken van de gevolgen ervan is
preventiebeleid vastgesteld, dat borg staat voor een hoog beschermingsniveau van de gezondheid
en het milieu en evenredig is aan de risico’s van de Seveso-inrichting en de gevaarlijke stoffen.

2. Het preventiebeleid bevat:

a. de algemene doelen van en beginselen voor het handelen van degene die de Seveso-inrichting
exploiteert,

b. de rol en de verantwoordelijkheid van het management van de Seveso-inrichting,

c. de verbintenis om de beheersing van gevaren van zware ongevallen continu te verbeteren en
hoge beschermingsniveaus te waarborgen,

d. een beschrijving in hoofdlijnen van de aard en de omvang van de risico’s van zware ongevallen,
e. de beginselen die ten grondslag liggen aan het veiligheidsbeheerssysteem en de samenhang
daarmee,

f. de criteria die worden toegepast bij de vaststelling van de risico’s van zware ongevallen, en

g. de beginselen die ten grondslag liggen aan de maatregelen die zijn getroffen om zware
ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken en de samenhang tussen die
maatregelen en de risico’s van zware ongevallen.

Artikel 4.9 (veiligheidsbeheerssysteem)

1. Met het oog op het voorkomen van zware ongevallen en het beperken van de gevolgen ervan
wordt het preventiebeleid uitgevoerd met passende middelen, structuren en een
veiligheidsbeheerssysteem dat voldoet aan bijlage III bij de Seveso-richtlijn, die evenredig zijn met
de gevaren van zware ongevallen, de complexiteit van de organisatie en de activiteiten van de
Seveso-inrichting.

2. De procedures voor de systematische identificatie van de gevaren, bedoeld in bijlage III, onder
b, onder ii, bij de Seveso-richtlijn, gaan in ieder geval over:

a. het verrichten van systematisch onderzoek naar de risico’s van zware ongevallen van een
installatie tijdens het ontwerpen, het bouwen, het gebruiken, het onderhouden en het wijzigen van
die installatie,

b. de criteria voor het bepalen van de methode van het systematisch onderzoek, die is afgestemd
op de fases, bedoeld onder a, en

c. de methode voor de beoordeling van de risico’s van zware ongevallen, die geschikt is om de
maatregelen te bepalen die getroffen worden om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen
daarvan te beperken.

Artikel 4.10 (bijwerken preventiebeleid en veiligheidsbeheerssysteem)

1. Met het oog op het voorkomen van zware ongevallen en het beperken van de gevolgen ervan
worden het preventiebeleid en het veiligheidsbeheerssysteem bijgewerkt als er sprake is van een
wijziging als bedoeld in artikel 4.5.

2. Het preventiebeleid wordt elke vijf jaar bezien en zo nodig bijgewerkt.

Artikel 4.11 (veiligheidsrapport)

1. Met het oog op het voorkomen van zware ongevallen en het beperken van de gevolgen ervan is
voor een hogedrempelinrichting een veiligheidsrapport met actuele gegevens over de veiligheid
opgesteld en verstrekt aan het bevoegd gezag.

2. Het veiligheidsrapport bevat de namen van de organisaties die betrokken zijn geweest bij het
opstellen daarvan en:

a. de gegevens en inlichtingen, genoemd in bijlage II bij de Seveso-richtlijn,
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b. een schatting van de kans dat een zwaar ongeval ongewenste gevolgen heeft voor de kwaliteit
van het oppervlaktewaterlichaam of het vuilwaterriool en een schatting van de omvang van die
gevolgen,

c. een beschrijving van de maatregelen die zijn getroffen om de ongewenste gevolgen, bedoeld
onder b, te beperken,

d. een beschrijving van de zware ongevallen die binnen of buiten de Seveso-inrichting gevaar
kunnen opleveren en de bijbehorende maatregelen, inclusief de onderbouwing daarvan, die zijn
genomen om de kans dat deze ongevallen zich voordoen, te verkleinen en de gevolgen van die
ongevallen te beperken,

e. de berekeningen van het groepsrisico en het plaatsgebonden risico die zijn uitgevoerd volgens
een bij ministeriéle regeling bepaalde methode,

f. als aan de omgevingsvergunning van de Seveso-inrichting voorschriften zijn verbonden als
bedoeld in artikel 8.29 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, een schatting van de kans en de
omvang van de effecten van een zwaar ongeval dat door een naburige Seveso-inrichting wordt
veroorzaakt,

g. een schatting van de kans en de omvang van de effecten van een mogelijke overstroming en
aardbeving, en

h. de gegevens die het bestuur van de veiligheidsregio nodig heeft voor het opstellen van een
rampbestrijdingsplan als bedoeld in artikel 6.1.1 van het Besluit veiligheidsregio’s.

3. Het veiligheidsrapport bevat daarnaast een beschrijving van:

a. het aantal personen dat ten hoogste in de Seveso-inrichting aanwezig is, het aantal personen
dat binnen en buiten die inrichting wordt blootgesteld aan het risico van een zwaar ongeval en een
indicatie van de verdeling van het aantal personen over die inrichting,

b. zones die door een zwaar ongeval kunnen worden getroffen, als zij van belang zijn voor:

1°. de interne veiligheid,

2°. de externe veiligheid, of

3°. de voorbereiding van de rampenbestrijding,

c. de processen die in de Seveso-inrichting plaatsvinden, het verloop daarvan en de hoeveelheden,
eigenschappen en gedragingen van de gevaarlijke stoffen die in de inrichting aanwezig zijn onder
de in de inrichting geldende omstandigheden en bij een voorzienbaar ongeval,

d. de scenario’s per Seveso-installatie voor een mogelijk zwaar ongeval die bepalend zijn voor het
intern noodplan en het rampbestrijdingsplan, bedoeld in artikel 6.1.1 van het Besluit
veiligheidsregio’s,

e. de gevolgen die de beschrijving van de beschermings- en interventiemiddelen heeft voor het
intern noodplan,

f. de geloofwaardige incidentscenario’s, bedoeld in artikel 7.2, eerste lid, onder ¢, van het Besluit
veiligheidsregio’s, die bepalend zijn voor de omvang en de uitrusting van de bedrijfsbrandweer, en
g. de organisatie en de omvang van het personeel en het materieel van de bedrijfsbrandweer die
nodig is.

4. Bij de gedetailleerde beschrijving van de scenario’s, bedoeld in bijlage II, onder 4, onder a, bij
de Seveso-richtlijn:

a. wordt uitgegaan van de installaties die de grootste risico’s op een zwaar ongeval opleveren en
vindt de selectie van deze installaties plaats volgens een methode die in het veiligheidsrapport is
beschreven,

b. komen de voorvallen terug die deze scenario’s op gang kunnen brengen, zoals corrosie, erosie,
externe belasting, impact, overdruk of onderdruk, lage of hoge temperatuur, trillingen, menselijke
fouten, wijziging en onderhoud,

c. wordt voor elk scenario aangegeven wat de kwalitatieve waarschijnlijkheid en het effect is en
welke maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat het scenario zich voordoet en de gevolgen
daarvan te beperken, en

d. wordt voor elk scenario een samenhangend inzicht geboden in:

1°. de resterende kans dat een zwaar ongeval plaatsvindt,

2°. de ernst van de gevolgen van een zwaar ongeval,

3°. de maatregelen die technisch mogelijk zijn om het risico op een zwaar ongeval te verkleinen tot
een daarbij aangegeven niveau, en

92



BESLUIT ACTIVITEITEN LEEFOMGEVING - 1 JULI 2016

4°, de kosten die zijn gemoeid met het treffen van deze maatregelen.
5. Uit de scenario’s blijkt dat de risico’s van zware ongevallen worden beheerst met de technische
en organisatorische maatregelen die zijn getroffen.

Artikel 4.12 (aanvullen onderdelen veiligheidsrapport)

1. Voordat een Seveso-inrichting of een onderdeel daarvan in werking wordt gebracht of wordt
veranderd, worden de gegevens van het veiligheidsrapport die bij de aanvraag om een
omgevingsvergunning zijn verstrekt, aangevuld met de gegevens, bedoeld in artikel 4.11, tweede
en derde lid.

2. De aangevulde onderdelen worden aan het bevoegd gezag verstrekt voordat de Seveso-
inrichting of een onderdeel daarvan in werking wordt gebracht of wordt veranderd.

Artikel 4.13 (wijzigen veiligheidsrapport)

1. Het veiligheidsrapport wordt ten minste elke vijf jaar bezien en zo nodig bijgewerkt.

2. Het veiligheidsrapport wordt ook bezien en zo nodig bijgewerkt na een zwaar ongeval in de
Seveso-inrichting.

3. Om rekening te houden met nieuwe technische kennis over veiligheid of andere nieuwe feiten,
wordt het veiligheidsrapport op ieder ander tijdstip bezien en zo nodig bijgewerkt.

4. Het veiligheidsrapport wordt bijgewerkt als er sprake is van een wijziging als bedoeld in artikel
4.5,

5. Het gewijzigde veiligheidsrapport, of een gewijzigd deel daarvan, wordt onverwijld verstrekt aan
het bevoegd gezag.

Artikel 4.14 (samenvoegen documenten)

Het preventiebeleid, het veiligheidsrapport en het veiligheids- en gezondheidsdocument, bedoeld in
artikel 2.42, tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, kunnen worden samengevoegd in
een document.

Artikel 4.15 (intern noodplan)

1. Met het oog op het voorkomen van zware ongevallen en het beperken van de gevolgen ervan is
voor een hogedrempelinrichting een intern noodplan opgesteld.

2. Het intern noodplan bevat de gegevens en inlichtingen, genoemd in bijlage IV bij de Seveso-
richtlijn.

3. Het intern noodplan wordt ten minste elke drie jaar bezien, beproefd en zo nodig bijgewerkt.

4. Bij een wijziging wordt rekening gehouden met de werk- en productiemethoden die in de
Seveso-inrichting worden toegepast, de veranderingen van technische en organisatorische aard bij
de hulpverleningsorganisaties van de overheid, en veranderingen in het veiligheidsinzicht die voor
de risico’s van een zwaar ongeval belangrijke gevolgen kunnen hebben.

Artikel 4.16 (raadpleging werknemers en informatieverschaffing)

1. Als een ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging ontbreekt, worden
belanghebbende werknemers die werkzaam zijn in de Seveso-inrichting geraadpleegd:

a. voordat het veiligheidsrapport of een gewijzigd deel daarvan aan het bevoegd gezag wordt
verzonden, en

b. bij het opstellen van het intern noodplan of een gewijzigd deel daarvan.

2. Over het intern noodplan of een gewijzigd deel daarvan worden ook geraadpleegd de
werknemers van andere werkgevers die op basis van een langlopende overeenkomst tot
aanneming van werk ook in de inrichting werkzaam zijn.

3. Op verzoek wordt inzage gegeven in het veiligheidsrapport en het intern noodplan aan:

a. de werknemers,

b. de bedrijfshulpverleners, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
c. de externe hulpverleningsorganisaties, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder e, van de
Arbeidsomstandighedenwet,

d. de deskundigen, bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
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e. de deskundigen of arbodiensten, bedoeld in de artikelen 14 en 14a van de
Arbeidsomstandighedenwet, en

f. de werkzame zelfstandige en de werkgever die zelf arbeid verricht binnen de Seveso-inrichting.
4. Het eerste lid, aanhef en onder a, en het derde lid, zijn alleen van toepassing voor de
onderdelen 1, 2, onder b en d, 3, 4, en 5 van bijlage II bij de Seveso-richtlijn, die verband houden
met de bescherming van de veiligheid en gezondheid van de in de inrichting werkzame
werknemers.

Artikel 4.17 (actuele lijst van de gevaarlijke stoffen)

1. Met het oog op het voorkomen van zware ongevallen en het beperken van de gevolgen ervan
worden voor een hogedrempelinrichting gegevens actueel gehouden over de aard, fysische vorm
en hoeveelheid van de gevaarlijke stoffen en andere stoffen die gevaar op kunnen leveren en die in
de Seveso-installaties aanwezig zijn.

. Deze gegevens bevatten per gevaarlijke stof:

. de chemische stofnaam of handelsnaam,

. de hoeveelheid die ten hoogste aanwezig is,

. het CAS-nummer of het veiligheidsinformatieblad,

. het VN-nummer, en

. het gevaarsidentificatienummer.

. Als de gegevens, genoemd in het tweede lid, onder c, d of e, niet bestaan, zijn, naast de
gegevens, genoemd in het tweede lid, onder a en b, gegevens beschikbaar over het gevaar voor
een explosie, een brand en een toxische wolk.

4. De gegevens zijn meteen beschikbaar en toegankelijk voor de hulpverleningsdiensten van de
overheid.

WO aooTo N

Artikel 4.18 (aantoonplicht en exploitatieverbod)

1. Aangetoond kan worden dat de maatregelen, bedoeld in deze paragraaf, zijn getroffen om zware
ongevallen te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken.

2. Een Seveso-inrichting of een gedeelte daarvan is niet in werking als de maatregelen, bedoeld in
deze paragraaf, niet volledig zijn getroffen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen
ervan te beperken.

Artikel 4.19 (gegevensverstrekking na zwaar ongeval)

1. Aan een ambtenaar die op grond van artikel 24 van de Arbeidsomstandighedenwet is belast met
toezicht worden zo spoedig mogelijk de volgende gegevens over een zwaar ongeval verstrekt:

a. datum, tijd, plaats en de omstandigheden van het zware ongeval,

b. de daarbij betrokken gevaarlijke stoffen en de hoeveelheid,

c. de gevolgen voor de werknemers, die zich op korte en lange termijn kunnen voordoen,

d. het aantal gewonde werknemers, dat voor ten minste 24 uur in een ziekenhuis is opgenomen,
en het aantal overleden werknemers,

e. de maatregelen ter bescherming van de werknemers, die zijn getroffen of worden getroffen om
herhaling te voorkomen, en

f. de materiéle schade in de Seveso-inrichting.

2. Gegevens uit nader onderzoek, die afwijken van eerder verstrekte gegevens, worden verstrekt
aan de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid.

3. Aan het eerste en het tweede lid is voldaan als de gegevens al zijn verstrekt aan het bevoegd
gezag of het bestuur van de veiligheidsregio op grond van andere wettelijke plichten.

Artikel 4.20 (raadplegen van lijst met gevaarlijke stoffen)

1. In de Seveso-inrichting is een lijst met gevaarlijke stoffen die door een ieder kan worden
geraadpleegd.

2. De lijst bevat een overzicht van de hoeveelheid, aard en fysische vorm van de gevaarlijke
stoffen die in de inrichting aanwezig kunnen zijn.

3. Voor de aard en fysische vorm kan de chemische naam en het CAS nummer worden vermeld
als:
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a. uit die gegevens de fysisch-chemische eigenschappen en gevaareigenschappen kenbaar zijn, en
b. kan worden bepaald om welke gevaarlijke stof of categorie, bedoeld in bijlage I van de Seveso-
richtlijn, het gaat.

Artikel 4.21 (openbaarmaking van gegevens)

1. Als gegevens als bedoeld in artikel 19.3, eerste lid, laatste zin, van de Wet milieubeheer worden
aangewezen:

a. de gegevens, bedoeld in artikel 4.17, eerste lid,

b. de lijst met gevaarlijke stoffen, bedoeld in artikel 4.20, eerste lid, en

c. het veiligheidsrapport, bedoeld in artikel 4.11, eerste lid.

2. Als het bevoegd gezag, de toezichthouder, bedoeld in artikel 1, derde lid, onder d, van de
Arbeidsomstandighedenwet of het bestuur van de veiligheidsregio ten aanzien van het
veiligheidsrapport toepassing geeft aan de bevoegdheid, bedoeld in artikel 19.3, eerste lid, eerste
zin, van de Wet milieubeheer, wordt een aangepast veiligheidsrapport beschikbaar gesteld, dat ten
minste algemene informatie over risico’s van zware ongevallen, de mogelijke gevolgen op de
gezondheid en het milieu bij een zwaar ongeval bevat.

3. Wanneer een aangepast veiligheidsrapport is overgelegd waaruit de beschrijving van bepaalde
stoffen is weggelaten, blijft vermelding van die stoffen op de lijst met gevaarlijke stoffen, bedoeld
in artikel 4.20, eerste lid, ook achterwege.

§ 4.3 Grote stookinstallatie

Artikel 4.22 (toepassingsbereik)

1. Deze paragraaf is van toepassing op het exploiteren van een ippc-installatie voor het stoken in
installaties, bedoeld in categorie 1.1 van bijlage I bij de richtlijn industriéle emissies, met
uitzondering van:

a. een stookinstallatie die is bestemd voor het drogen of behandelen van voorwerpen of materialen
door direct contact met verbrandingsgas,

b. technische voorzieningen voor de zuivering van afgassen door verbranding die niet als autonome
stookinstallatie worden geéxploiteerd,

c. het regenereren van katalysatoren voor het katalytisch kraakproces,

d. het omzetten van zwavelwaterstof in zwavel,

e. reactoren die in de chemische industrie worden gebruikt,

f. cokesovens,

g. windverhitters van hoogovens,

h. technische voorzieningen die bij de voortstuwing van een voertuig, schip of vliegtuig worden
gebruikt,

i. gasturbines en gasmotoren die op offshoreplatforms worden gebruikt, en

j. afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties als bedoeld in paragraaf 4.4.

2. Voor de toepassing van deze paragraaf worden twee of meer stookinstallaties met een nominaal
thermisch ingangsvermogen van ten minste 15 MW als een stookinstallatie aangemerkt en worden
de nominale thermische ingangsvermogens opgeteld als:

a. de afgassen van die stookinstallaties via een schoorsteen worden afgevoerd, of

b. de afgassen op technisch en economisch aanvaardbare wijze via een schoorsteen kunnen
worden afgevoerd.

3. In deze paragraaf wordt verstaan onder:

a. grote stookinstallatie: de in het eerste lid bedoelde ippc-installatie, ongeacht het type brandstof
dat is toegepast, en

b. bestaande grote stookinstallatie: grote stookinstallatie die op 30 oktober 1999, volgens de
regelgeving die toen gold, in bedrijf was, of waarvoor een vergunning was verleend en die uiterlijk
op 30 oktober 2000 in gebruik is genomen.

Artikel 4.23 (aanwijzing modules: bodemonderzoek en bodembeschermende

voorzieningen)
Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 4.22, wordt voldaan aan de regels over:
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a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, en
b. bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2.

Artikel 4.24 (afbakening mogelijkheid maatwerk)
Met een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift worden de regels in deze paragraaf niet
versoepeld, met uitzondering van de artikelen 4.33, 4.35, 4.44 en 4.52.

Artikel 4.25 (informeren: uitzondering geen gebruik laagzwavelige brandstof)

Het bevoegd gezag wordt onverwijld geinformeerd over een onderbreking van de voorziening met
laagzwavelige brandstof door een ernstig tekort aan die brandstoffen waardoor de
emissiegrenswaarden niet kunnen worden nageleefd.

Artikel 4.26 (informeren: uitzondering geen gebruik gasvormige brandstof)

Het bevoegd gezag wordt onverwijld geinformeerd over het stoken met een andere brandstof dan
een gasvormige brandstof, als door weersomstandigheden of storingen in de gastoevoer geen gas
kan worden geleverd.

Artikel 4.27 (informeren: uitvallen afgasreinigingsapparatuur)

Het bevoegd gezag wordt ten hoogste 48 uur na het uitvallen van de afgasreinigingsapparatuur en
het niet binnen 24 uur weer normaal functioneren van deze apparatuur, waarbij de stookinstallatie
geheel of gedeeltelijk buiten gebruik wordt gesteld of met een weinig vervuilende brandstof in
bedrijf wordt gehouden, daarover geinformeerd.

Artikel 4.28 (informeren: resultaten controle geautomatiseerd meetsysteem)
Het bevoegd gezag wordt geinformeerd over de resultaten van de controle, bedoeld in artikel 4.49.

Artikel 4.29 (informeren: periodieke meting, parallelmeting)

1. Het bevoegd gezag wordt ten minste twee weken voor een periodieke meting of een
parallelmeting wordt verricht geinformeerd over de datum en het tijdstip van die meting.

2. Het bevoegd gezag wordt ten hoogste op de datum dat de periodieke of parallelmeting zou
worden verricht, geinformeerd over het niet doorgaan daarvan.

Artikel 4.30 (lucht: toepassing emissiegrenswaarden)

1. Met het oog op het beperken van verontreiniging van de lucht zijn de emissiegrenswaarden in de
artikelen 4.32, 4.34, 4.36 en 4.37 van toepassing op de emissies in de lucht afkomstig van alle
gemeenschappelijke schoorstenen in verhouding tot het totale nominale thermische
ingangsvermogen van de hele grote stookinstallatie.

2. Bij een uitbreiding van een bestaande grote stookinstallatie zijn de emissiegrenswaarden voor
grote stookinstallaties van toepassing op de emissies afkomstig van het uitgebreide gedeelte van
de bestaande grote stookinstallatie waarop de wijziging betrekking heeft. De emissiegrenswaarden
worden vastgesteld op grond van het totale nominale thermische ingangsvermogen van de hele
grote stookinstallatie.

3. Bij een wijziging van een bestaande grote stookinstallatie die gevolgen kan hebben voor het
milieu en die betrekking heeft op een gedeelte van een bestaande grote stookinstallatie met een
nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer, zijn de emissiegrenswaarden voor grote
stookinstallaties van toepassing op de emissies afkomstig van het gedeelte van de bestaande grote
stookinstallatie dat is gewijzigd in verhouding tot het totale nominale thermische ingangsvermogen
van de hele grote stookinstallatie.

4. Voor het berekenen van de emissies van een grote stookinstallatie wordt de massaconcentratie
aan zwaveldioxide, stikstofoxiden of totaal stof omgerekend tot een volumegehalte aan zuurstof
van:

a. 6% in afgas, als het gaat om een grote stookinstallatie voor vaste brandstoffen,

b. 15% in afgas, als het gaat om een gasturbine of een gasmotor, en

c. 3% in afgas, als het gaat om een andere grote stookinstallatie.
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Artikel 4.31 (lucht: afgassen afvoeren)

Met het oog op het beschermen van de gezondheid en het milieu worden afgassen op een
gecontroleerde wijze door de schoorsteen afgevoerd waarvan de hoogte op berekeningen is
gebaseerd.

Artikel 4.32 (lucht: emissie zwaveldioxide)
Voor de emissie in de lucht zijn de emissiegrenswaarden voor zwaveldioxide in een continue of

periodieke meting, de waarden, bedoeld in tabel 4.32.

Tabel 4.32 Emissiegrenswaarden zwaveldioxide

Type brandstof Emissiegrenswaarde in
mg/Nm?3
Vaste of vloeibare brandstoffen met een totaal nominaal thermisch 200

vermogen van 50-300 MW

Vaste of vloeibare brandstoffen met een totaal nominaal thermisch 150
vermogen van meer dan 300 MW

Gasvormige brandstoffen: vloeibaar gemaakt gas 5
Gasvormige brandstoffen: cokesovengas 400
Gasvormige brandstoffen: hoogovengas 150
Gasvormige brandstoffen: andere gasvormige brandstoffen 35

Artikel 4.33 (lucht: afbakening mogelijkheid maatwerkvoorschrift zwaveldioxide)

Een maatwerkvoorschrift waarmee de emissiegrenswaarde van zwaveldioxide, bedoeld in artikel
4.32, wordt versoepeld, bevat een emissiegrenswaarde van niet meer dan 500 mg/Nm?3, als:

a. voor de stookinstallatie voor 27 november 2002 een vergunning was verleend of een volledige
aanvraag tot vergunningverlening was ingediend,

b. de stookinstallatie uiterlijk op 27 november 2003, volgens de regelgeving die toen gold, in
bedrijf was, en

c. de stookinstallatie gestookt wordt met gassen met lage calorische waarde, verkregen door
vergassing van raffinaderijresiduen,

d. de stookinstallatie deel uitmaakt van een raffinaderij, en

e. de stookinstallatie zelf destillatie- of omzettingsresiduen afkomstig van het raffineren van ruwe
aardolie, alleen of in combinatie met andere brandstoffen, verbruikt.

Artikel 4.34 (lucht: emissie stikstofoxide)
Voor de emissie in de lucht zijn de emissiegrenswaarden voor stikstofoxide in een continue of

periodieke meting, de waarden, bedoeld in tabel 4.34.

Tabel 4.34 Emissiegrenswaarden stikstofoxide

Type brandstof Emissiegrenswaarde in
mg/Nm?3

Vaste brandstoffen 100

Vloeibare brandstoffen: gasturbine met inbegrip van een STEG 50

Vloeibare brandstoffen: bestaande grote stookinstallatie als wordt gestookt | 150
met vloeibare productieresiduen als niet-commerciéle brandstof afkomstig
uit de eigen installatie

Vloeibare brandstoffen met een totaal nominaal thermisch 120
ingangsvermogen van 50-300 MW

Vloeibare brandstoffen met een totaal nominaal thermisch 100
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ingangsvermogen van meer dan 300 MW

Gasvormige brandstoffen: gasturbine met inbegrip van een STEG

50

Gasvormige brandstoffen: gasmotor

33

Gasvormige brandstoffen: bestaande grote stookinstallatie als het een
gasturbine betreft, met inbegrip van een STEG, die met aardgas wordt
gestookt:

a. die in een systeem met warmtekrachtkoppeling wordt gebruikt met een
rendement van meer dan 75%,

b. die in een warmtekrachtcentrale wordt gebruikt met een gemiddeld
jaarlijks totaal elektrisch rendement van meer dan 55%, of

c. die voor mechanische aandrijving wordt gebruikt, waarin het rendement
van de gasturbine wordt vastgesteld in ISO-
basisbelastingsomstandigheden

75

Gasvormige brandstoffen: bestaande grote stookinstallatie als het een
gasturbine betreft, met inbegrip van een STEG, die met andere gassen
wordt gestookt

75

Gasvormige brandstoffen: bestaande grote stookinstallatie, als wordt
gestookt met hoogovengas, cokesovengas, gassen met lage calorische
waarde verkregen door vergassing van raffinageresiduen, of andere
gassen, uitgezonderd een gasturbine en gasmotor

150

Gasvormige brandstoffen: andere grote stookinstallatie, als wordt gestookt
met hoogovengas, cokesovengas, gassen met lage calorische waarde
verkregen door vergassing van raffinageresiduen, of andere gassen

100

Gasvormige brandstoffen: andere grote stookinstallatie, als wordt gestookt
met aardgas

70

Artikel 4.35 (lucht: afbakening mogelijkheid maatwerkvoorschrift stikstofoxide)

Een maatwerkvoorschrift waarmee de emissiegrenswaarde, bedoeld in artikel 4.34, wordt
versoepeld voor een bestaande grote stookinstallatie die wordt gestookt met aardgas en die niet
kan voldoen aan de emissiegrenswaarde, bedoeld in artikel 4.34, bevat een emissiegrenswaarde
van niet meer dan 100 mg/Nm?3, tenzij het betreft een gasturbine of gasmotor.

Artikel 4.36 (lucht: emissie koolmonoxide)

Voor de emissie in de lucht zijn de emissiegrenswaarden voor koolmonoxide in een continue of

periodieke meting, de waarden, bedoeld in tabel 4.36.

Tabel 4.36 Emissiegrenswaarden koolmonoxide

Type brandstof

Emissiegrenswaarde in
mg/Nm?3

Gasvormige brandstoffen

100

Vloeibare brandstoffen gestookt in gasturbines, met inbegrip van een STEG

100

Artikel 4.37 (lucht: emissie totaal stof)

Voor de emissie in de lucht zijn de emissiegrenswaarden voor totaal stof in een continue of

periodieke meting, de waarden, bedoeld in tabel 4.37.

Tabel 4.37 Emissiegrenswaarden totaal stof
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Type brandstof Emissiegrenswaarde in
mg/Nm?3

Vaste of vloeibare brandstoffen bij een bestaande grote stookinstallatie als | 20
wordt gestookt met vloeibare productieresiduen als niet-commerciéle
brandstof afkomstig uit de eigen installatie

Vaste of vloeibare brandstoffen bij een andere grote stookinstallatie 5
Gasvormige brandstoffen: hoogovengas 10
Gasvormige brandstoffen: door de ijzer- en staalindustrie geproduceerd 20

gas dat elders wordt gebruikt

Gasvormige brandstoffen: andere gasvormige brandstoffen 5

Artikel 4.38 (lucht: meetmethoden)

1. Op het bemonsteren van de emissie en de resultaten daarvan is NEN-EN 15259 van toepassing.
2. Op het analyseren en conserveren van de stoffen is op een periodieke meting of een
parallelmeting van toepassing:

. voor totaal stof: NEN-EN 13284-1,

. voor stikstofoxiden: NEN-EN 14792,

. voor koolmonoxide: NEN-EN 15058,

. voor kwik: NEN-EN 13211,

. voor zwaveldioxide: NEN-EN 14791,

voor zuurstof: NEN-EN 14789,

. voor waterdamp: NEN-EN 14790, en

h. voor debiet: ISO 10780.

3. Op het analyseren en conserveren van totaal stof is op een continue meting NEN-EN 13284-2
van toepassing.

Q@ 0o a0 T o

Artikel 4.39 (lucht: meetplicht continu of periodiek meten)

1. De emissieconcentratie van zwaveldioxide, stikstofoxiden en totaal stof van een grote
stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 100 MW of meer, wordt
continu gemeten.

2. De emissieconcentratie van koolmonoxide van een grote stookinstallatie die met gasvormige
brandstoffen wordt gestookt met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 100 MW of
meer, wordt continu gemeten.

3. De emissieconcentratie van zwaveldioxide, stikstofoxiden en totaal stof van een grote
stookinstallatie en de emissieconcentratie van koolmonoxide van een grote stookinstallatie die met
gas wordt gestookt, wordt periodiek ten minste om de zes maanden gemeten, tenzij op grond van
het eerste of tweede lid een continue meting is voorgeschreven.

4. Als een grote stookinstallatie met aardgas wordt gestookt, wordt de emissieconcentratie van
totaal stof ten minste eenmaal per zes maanden gemeten.

5. De meting van zwaveldioxide is niet verplicht en de emissieconcentratie daarvan wordt bepaald
op grond van de gehalten in de brandstoffen die worden ingezet, als:

a. een grote stookinstallatie met aardgas wordt gestookt,

b. een grote stookinstallatie met olie wordt gestookt en er geen uitrusting voor de ontzwaveling
van afgas is, of

C. een grote stookinstallatie met biomassa wordt gestookt en kan worden aangetoond dat de
emissie in geen geval hoger is dan de toepasselijke emissiegrenswaarde.

6. Voor installaties die met steenkool of bruinkool worden gestookt, wordt de totale emissie van
kwik periodiek ten minste jaarlijks gemeten.

Artikel 4.40 (lucht: continue meting)

Een continue meting als bedoeld in artikel 4.39 omvat ook de meting van:
a. het zuurstofgehalte,
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b. de temperatuur,

c. de druk, en

d. het waterdampgehalte van het afgas, met uitzondering van het afgas dat als monster wordt
gebruikt, als dat wordt gedroogd voordat de emissies in de lucht worden geanalyseerd.

Artikel 4.41 (lucht: bepalen zuurstofgehalte)

De resultaten van de metingen die zijn verricht, worden omgerekend tot een massaconcentratie bij
het genormaliseerde zuurstofgehalte als bedoeld in 4.30, vierde lid, volgens de formule:

Es = (21-05)/(21-Om) X Em,

waarbij wordt verstaan onder:

Es: de berekende emissieconcentratie bij het genormaliseerde zuurstofgehalte,

Em: de gemeten emissieconcentratie,

Os: het genormaliseerde zuurstofgehalte,

Om: het gemeten zuurstofgehalte.

Artikel 4.42 (lucht: berekening voldoen emissiegrenswaarden)

1. Als continu wordt gemeten wordt in ieder geval voldaan aan de emissiegrenswaarde, als in een
kalenderjaar:

a. geen gevalideerd maandgemiddelde hoger is dan de emissiegrenswaarde,

b. geen gevalideerd daggemiddelde 110% hoger is dan de emissiegrenswaarde, en

C. 95% van alle gevalideerde uurgemiddelden over een jaar niet hoger is dan 200% van de
emissiegrenswaarde.

2. Voor de toepassing van het eerste lid worden niet meegerekend:

a. meetuitkomsten die zijn verkregen tijdens periodes waarin een grote stookinstallatie op grond
van de artikelen 4.51 en 4.53 in werking kan zijn,

b. meetuitkomsten die zijn verkregen tijdens storingen in de apparatuur die een emissiereductie
bewerkstelligen, en

c. meetuitkomsten die zijn verkregen tijdens periodes van opstarten en stilleggen.

3. De periodes van opstarten en stilleggen worden bepaald in overeenstemming met het
uitvoeringsbesluit van de Commissie van 7 mei 2012 betreffende de vaststelling van opstart- en
stilleggingsperioden voor de toepassing van de richtlijn industriéle emissies (PbEU 2012, L 123/44).
4. Als periodiek wordt gemeten wordt in ieder geval voldaan aan de emissiegrenswaarde, als geen
enkele gevalideerde meetuitkomst hoger is dan de emissiegrenswaarde.

Artikel 4.43 (lucht: gebruik grote stookinstallatie bij uitvallen
afgasreinigingsapparatuur)

1. Met het oog op het beperken van de verontreiniging van de lucht wordt de grote stookinstallatie
geheel of gedeeltelijk buiten gebruik gesteld of met een weinig vervuilende brandstof in gebruik
gehouden als:

a. de afgasreinigingsapparatuur is uitgevallen, en

b. deze apparatuur niet binnen 24 uur weer normaal functioneert.

2. Een grote stookinstallatie kan als gevolg van storingen als bedoeld in het eerste lid nog ten
hoogste 120 uur in een jaar in bedrijf zijn zonder dat de afgasreinigingsapparatuur functioneert.

Artikel 4.44 (lucht: afbakening mogelijkheid maatwerkvoorschrift bij uitvallen
afgasreinigingsapparatuur)

Een maatwerkvoorschrift waarmee artikel 4.43 wordt versoepeld, bevat een verlenging van de
periode, bedoeld in artikel 4.43, als:

a. het absoluut noodzakelijk is om de energievoorziening in stand te houden, of

b. de grote stookinstallatie anders voor die periode zou worden vervangen door een stookinstallatie
die over het geheel genomen hogere emissies zou veroorzaken.

Artikel 4.45 (lucht: continue en periodieke meting)
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1. Een periodieke meting bestaat uit ten minste drie deelmetingen van een half uur. Als het
meettechnisch niet mogelijk is om de deelmeting in die tijd te verrichten, kan de deelmeting ten
hoogste twee uur duren.

2. Het resultaat van de continue meting of periodieke meting is het uurgemiddelde of de
deelmeting, verminderd met de meetonzekerheid van niet meer dan het percentage van de
emissiegrenswaarde, bedoeld in tabel 4.45.

3. De meetonzekerheid wordt bepaald op basis van het 95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuele metingen.

4. De meting wordt uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde rechtspersoon.

Tabel 4.45 Meetonzekerheid

Stof Percentage meetonzekerheid
Koolmonoxide 10
Zwaveldioxide 20
Stikstofoxide 20
Totaal stof 30

Artikel 4.46 (lucht: parallelmeting)

1. Geautomatiseerde meetsystemen worden ten minste eenmaal per jaar met parallelmetingen
volgens NEN-EN 14181 gecontroleerd.

2. Een parallelmeting die wordt verricht voor de verificatie van de meetapparatuur voor continue
metingen duurt ten minste een half uur.

3. De meting wordt uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde rechtspersoon.

Artikel 4.47 (lucht: ongeldige metingen)

1. De metingen van een dag worden als ongeldig beschouwd als in een dag meer dan drie
uurgemiddelden ongeldig zijn door storing of onderhoud van het continu werkende meetsysteem.
2. Als per jaar de metingen van meer dan tien dagen ongeldig zijn, worden passende maatregelen
getroffen om de betrouwbaarheid van het continu werkende meetsysteem te verbeteren.

Artikel 4.48 (lucht en lozen: kwaliteitsborging)

1. Op de bekwaamheid van een laboratorium is NEN-EN-ISO/IEC 17025 van toepassing.
2. Op richtlijnen voor Predictive Emission Monitoring Systems is NTA 7379 van toepassing.
3. De Regeling brandstoffen luchtverontreiniging is van overeenkomstige toepassing op de
vaststelling van het zwavelgehalte van een brandstof.

Artikel 4.49 (lucht: uitzondering emissiegrenswaarden)

1. Met het oog op het beperken van verontreiniging van de lucht zijn de emissiegrenswaarden,
bedoeld in de artikelen 4.32, 4.34, 4.36 en 4.37, niet van toepassing voor gasturbines, gasmotoren
en dieselmotoren die:

a. zijn bestemd voor noodgevallen volgens de omgevingsvergunning voor een milieubelastende
activiteit die daarvoor geldt, en

b. minder dan 500 uur per jaar in werking zijn en emissies in de lucht veroorzaken, met
uitzondering van de tijd die nodig is voor de inwerkingstelling en stillegging.

2. De uren dat de installaties in werking zijn, worden geregistreerd.

Artikel 4.50 (lucht: gelijktijdig gebruik verschillende soorten brandstof)

1. Met het oog op het beperken van verontreiniging van de lucht zijn bij gelijktijdig gebruik van
verschillende soorten brandstof in een grote stookinstallatie de emissiegrenswaarden voor
zwaveldioxide, stikstofoxiden en totaal stof de gewogen gemiddelden van de emissiegrenswaarden
die op grond van de artikelen 4.32, 4.34, 4.36, 4.37 en 4.44 voor ieder van de brandstoffen
afzonderlijk van toepassing zijn.

2. Een gewogen gemiddelde wordt per tijdseenheid berekend naar het aandeel van ieder van de
brandstoffen in de energetische inhoud van de toegevoerde brandstoffen.

Artikel 4.51 (lucht: uitzondering stookinstallatie geen gebruik laagzwavelige brandstof)

101



BESLUIT ACTIVITEITEN LEEFOMGEVING - 1 JULI 2016

Met het oog op het beperken van verontreiniging van de lucht kan een grote stookinstallatie waar
normaal laagzwavelige brandstof wordt verstookt, 240 uur in werking blijven, als door een
onderbreking van de voorziening met laagzwavelige brandstof als gevolg van een ernstig tekort
aan die brandstoffen de emissiegrenswaarden, bedoeld in artikel 4.32, niet kunnen worden
nageleefd.

Artikel 4.52 (lucht: afbakening mogelijkheid maatwerkvoorschrift geen gebruik
laagzwavelige brandstof)

Een maatwerkvoorschrift waarmee artikel 4.51 wordt versoepeld, bevat een verlenging van niet
meer dan zes maanden als de omstandigheid, bedoeld in artikel 4.51, voortduurt en
emissiegrenswaarden daardoor niet in acht kunnen worden genomen.

Artikel 4.53 (lucht: uitzondering stookinstallatie geen gebruik gasvormige brandstof)
Met het oog op het beperken van verontreiniging van de lucht bij onvoorziene omstandigheden zijn
de emissiegrenswaarden, bedoeld in artikel 4.32, 4.34, 4.36 en 4.37, ten hoogste 240 uur per
incident niet van toepassing, als een grote stookinstallatie die normaal met gasvormige brandstof
wordt gestookt, met een andere brandstof wordt gestookt wanneer door weersomstandigheden of
storingen in de gastoevoer geen gas kan worden geleverd.

Artikel 4.54 (energie: netto elektrisch rendement)

1. Met het 0og op het zuinig gebruik van energie en grondstoffen is het netto elektrisch rendement
van een grote stookinstallatie die met steenkool of een combinatie van steenkool en een andere
brandstof wordt gestookt ten minste 40%.

2. Het netto elektrisch rendement wordt bepaald over de laatste vijf jaar dat de stookinstallatie in
gebruik is of, als dat gebruik korter is dan vijf jaar, over de periode dat de stookinstallatie
elektriciteit heeft geleverd aan het landelijk hoogspanningsnet, waarbij deze periode niet korter is
dan een jaar.

3. Onder netto elektrisch rendement wordt verstaan de aan het landelijk hoogspanningsnet,
bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder j, van de Elektriciteitswet 1998, geleverde elektriciteit
gedeeld door de energie-inhoud van de ingezette brandstoffen.

4. Bij levering aan een warmtenet als bedoeld in artikel 1, onder ¢, van de Warmtewet, wordt:

a. de energie-inhoud van de ingezette brandstoffen gecorrigeerd voor de energie-inhoud van de
brandstoffen die additioneel worden gebruikt in verband met de warmtelevering, en

b. de geleverde elektriciteit verhoogd met de elektriciteitsderving door de warmtelevering.

§ 4.4 Afvalverbrandings- en afvalmeeverbrandingsinstallatie

Artikel 4.55 (toepassingsbereik)

1. Deze paragraaf is van toepassing op het exploiteren van een afvalverbrandings- of een
afvalmeeverbrandingsinstallatie waar vaste of vloeibare afvalstoffen worden verbrand of
meeverbrand.

2. Een afvalverbrandings- en afvalmeeverbrandingsinstallatie omvat:

a. verbrandingsstraten of meeverbrandingsstraten en voorzieningen voor ontvangst, opslag en
voorbehandeling op de locatie van het afval,

b. systemen voor de toevoer van afval, brandstof en lucht,

c. stoomketels,

d. voorzieningen voor de behandeling van afgassen,

e. voorzieningen voor de behandeling of opslag van afvalverbrandingsresiduen en afvalwater, en
f. schoorstenen en apparatuur en systemen voor de regeling van het verbrandings- of
meeverbrandingsproces en voor de registratie en monitoring van de omstandigheden van
verbranding of meeverbranding.

3. Als voor de thermische behandeling van afval andere processen dan oxidatie worden gebruikt,
omvat de afvalverbrandings- of de afvalmeeverbrandingsinstallatie het proces voor thermische
behandeling en ook het daaropvolgende verbrandingsproces.

4. Deze paragraaf is niet van toepassing op:
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a. een afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie waarin alleen de volgende afvalstoffen
thermisch worden behandeld of producten van thermische behandeling van alleen de volgende
afvalstoffen worden verbrand:

1°. biomassa,

2°. radioactieve afvalstoffen, of

3°. afvalstoffen die zijn ontstaan bij de exploratie en exploitatie van olie- en gasbronnen vanaf een
installatie in zee en die aan boord van die installatie worden verbrand,

b. een experimentele afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie, bestemd voor
onderzoek, ontwikkeling en tests om het thermisch behandelingsproces te verbeteren, waarin per
kalenderjaar minder dan 50.000 kg afvalstoffen wordt verwerkt, en

c. een vaste technische eenheid voor vergassing of pyrolyse, als de gassen die het resultaat zijn
van deze thermische behandeling van afvalstoffen voordat ze worden verbrand zo worden
gereinigd dat bij de verbranding ervan niet meer emissies ontstaan dan bij de verbranding van
aardgas.

Artikel 4.55a (treffen gelijkwaardige maatregel)
Als een gelijkwaardige maatregel betrekking heeft op de maatregelen, bedoeld in de artikelen 4.94,
4.94a of 4.95, is toestemming als bedoeld in artikel 4.7 van de wet niet vereist.

Artikel 4.56 (aanwijzing modules: bodemonderzoek en bodembeschermende
voorzieningen)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 4.55, wordt voldaan aan de regels over:
a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, en

b. bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2.

Artikel 4.57 (afbakening mogelijkheid maatwerk)

Met een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift worden de regels in deze paragraaf, met
uitzondering van de emissiegrenswaarde voor koolmonoxide, bedoeld in artikel 4.69, eerste lid,
niet versoepeld.

Artikel 4.58 (informeren: periodieke meting of parallelmeting)

1. Het bevoegd gezag wordt ten minste twee weken voor een periodieke of parallelmeting wordt
verricht, geinformeerd over de datum en het tijdstip van die meting.

2. Het bevoegd gezag wordt ten hoogste op de datum dat een periodieke meting of een
parallelmeting zou worden verricht, geinformeerd over het niet doorgaan daarvan.

Artikel 4.59 (informeren: resultaten controle geautomatiseerd meetsysteem)
Het bevoegd gezag wordt geinformeerd over de resultaten van de controle, bedoeld in artikel 4.83.

Artikel 4.60 (bodem, lozen en lucht: voorkomen verbrandingsresiduen)

Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem, een oppervilaktewaterlichaam en
de lucht wordt bij het vervoer van de verbrandingsoven naar het opslagterrein en de tussentijdse
opslag op dat terrein voorkomen dat verbrandingsresiduen in de bodem, een
oppervlaktewaterlichaam en de lucht terechtkomen.

Artikel 4.61 (bodem en lozen: locatie afvalverbrandingsinstallatie)

1. Een afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie en de bijbehorende terreinen worden
zo geéxploiteerd dat het ongeoorloofd en per ongeluk vrijkomen van verontreinigende stoffen op of
in de bodem en op een oppervlaktewaterlichaam wordt voorkomen.

2. Er is opvangcapaciteit voor de opvang van:

a. wegvloeiend verontreinigd hemelwater,

b. verontreinigd water dat is overgelopen, en

c. verontreinigd water afkomstig van brandbestrijding.

3. Het afvalwater kan, voordat het wordt geloosd, worden bemonsterd en behandeld.
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Artikel 4.62 (lozingen op een opperviaktewaterlichaam of op of in de bodem)

1. Voor het afvalwater afkomstig van het reinigen van afgassen dat wordt geloosd op een
oppervilaktewaterlichaam of op of in de bodem zijn de emissiegrenswaarden:

a. de waarden, bedoeld in tabel 4.62, gemeten in een steekmonster, en

b. voor onopgeloste stoffen 45 mg/l, en in 95% van de gevallen 30 mg/l, gemeten in een
steekmonster.

2. De zuurgraad van het afvalwater is ten minste pH 6,5 en ten hoogste pH 11, gemeten in een
steekmonster.

3. Als meer dan twintig steekmonsters per jaar worden genomen, zijh de emissiegrenswaarden van
toepassing op 95% van die steekmonsters, met uitzondering van de emissiegrenswaarden voor
dioxinen en furanen.

Tabel 4.62 Emissiegrenswaarden afvalwater

Stof Emissiegrenswaarde in mg/| of ng/I
Kwik 0,03 mg/I
Cadmium 0,05 mg/I
Thallium 0,05 mg/I
Arseen 0,15 mg/I
Lood 0,1 mg/I
Chroom 0,5 mg/I
Koper 0,5 mg/I
Nikkel 0,5 mg/I
Zink 1,0 mg/I
Antimoon 0,85 mg/I
Kobalt 0,05 mg/I
Mangaan 0,2 mg/I
Vanadium 0,5 mg/I
Tin 0,5 mg/I
Som van dioxinen en furanen | 0,1 ng/I

Artikel 4.63
[Vervallen]

Artikel 4.64 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)

1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet
gefiltreerd.

2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.

3. Op het ontsluiten van de stoffen is NEN-EN-ISO 15587 van toepassing.

4. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het
analyseren is van toepassing:

a. voor onopgeloste stoffen: NEN-EN 872,

b. voor kwik: NEN-EN 1483,

c. voor cadmium, thallium, lood, chroom, koper, nikkel, zink, antimoon, kobalt, mangaan,
vanadium, en tin: NEN-EN-ISO 17294-2,

. voor arseen: NEN-EN-ISO 17294-2 en NEN-EN-ISO 11969, en

. voor de zuurgraad: NEN-ISO 10523.

. Voor de som van dioxinen en furanen worden:

. de waterfase en de zwevende stof op dioxinen en furanen geanalyseerd,

b. voordat ze worden opgeteld, de massaconcentraties van de dibenzo-p-dioxinen en
dibenzofuranen, bedoeld in tabel 4.64, vermenigvuldigd met de toxische equivalentiefactor,
bedoeld in die tabel.

O DD Q

Tabel 4.64 Vermenigvuldiging, bedoeld in het vierde lid, onder b

Massaconcentraties dibenzo-p-dioxinen en dibenzofuranen | Toxische equivalentiefactor
2,3,7,8 -tetrachloordibenzodioxine 1

1,2,3,7,8 -pentachloordibenzodioxine 0,5

1,2,3,4,7,8 -hexachloordibenzodioxine 0,1
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1,2,3,6,7,8 -hexachloordibenzodioxine 0,1
1,2,3,7,8,9 -hexachloordibenzodioxine 0,1
1,2,3,4,6,7,8 -heptachloordibenzodioxine 0,01
octachloordibenzodioxine 0,001
2,3,7,8 -tetrachloordibenzofuraan 0,1
2,3,4,7,8 -pentachloordibenzofuraan 0,5
1,2,3,7,8 - pentachloordibenzofuraan 0,05
1,2,3,4,7,8 -hexachloordibenzofuraan 0,1
1,2,3,6,7,8 -hexachloordibenzofuraan 0,1
1,2,3,7,8,9 -hexachloordibenzofuraan 0,1
2,3,4,6,7,8 -hexachloordibenzofuraan 0,1
1,2,3,4,6,7,8 -heptachloordibenzofuraan 0,01
1,2,3,4,7,8,9 -heptachloordibenzofuraan 0,01
octachloordibenzofuraan 0,001

Artikel 4.65 (bemonsterplicht afvalwater)

1. Het afvalwater afkomstig van het reinigen van afgassen wordt op de volgende manier
bemonsterd:

a. continu, om de zuurgraad, de temperatuur en het debiet te meten,

b. door dagelijkse steekproeven of metingen van een met het debiet evenredige representatieve
steekproef over een periode van 24 uur, om de totale hoeveelheid onopgeloste stoffen te meten,
c. door maandelijkse metingen van een met het debiet evenredige representatieve steekproef over
een periode van 24 uur, om kwik, cadmium, thallium, arseen, lood, chroom, koper, nikkel en zink
te meten,

d. door driemaandelijkse metingen tijdens de eerste twaalf maanden dat een afvalverbrandings- of
afvalmeeverbrandingsinstallatie in bedrijf is, en daarna door zesmaandelijkse metingen, om
dioxinen en furanen te meten.

2. Een monster wordt genomen op het punt waar het afvalwater wordt geloosd op een
opperviaktewaterlichaam.

3. Als het afvalwater afkomstig van het reinigen van afgassen samen met ander afvalwater wordt
gezuiverd, wordt bepaald welk aandeel van de stoffen, de zuurgraad en de warmte in het
uiteindelijk geloosde afvalwater afkomstig is van het afvalwater afkomstig van het reinigen van
afgassen, door ook te bemonsteren op de verschillende afvalwaterstromen voordat ze uitmonden
op de afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Artikel 4.66 (riooltekening)
Er is een riooltekening beschikbaar waarop de lozingsroutes en lozingspunten zijn aangegeven.

Artikel 4.67 (lucht en lozen: kwaliteitsborging)
Op de bekwaamheid van een laboratorium is NEN-EN-ISO/IEC 17025 van toepassing.

Artikel 4.68 (lucht: ontwerp verbrandingsinstallatie)

Met het oog op het beschermen van de gezondheid en het milieu worden afgassen op een
gecontroleerde wijze door de schoorsteen afgevoerd waarvan de hoogte op berekeningen is
gebaseerd.

Artikel 4.69 (lucht: emissies afvalverbrandingsinstallatie en
afvalmeeverbrandingsinstallatie)

1. Voor de emissie in de lucht zijn de emissiegrenswaarden, afhankelijk van de periodegemiddelden
in een periodieke meting, parallelmeting of continue meting, de waarden, bedoeld in tabel 4.69
voor een:

a. afvalverbrandingsinstallatie, of

b. afvalmeeverbrandingsinstallatie als daarin:

1°. meer dan 40% van de vrijkomende warmte afkomstig is van gevaarlijk afval, of

2°. onbehandelde of ongesorteerde huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen worden
verbrand.
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2. Als een afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie een totaal thermisch

ingangsvermogen heeft van minder dan 20 MW, is de emissiegrenswaarde in een

maandgemiddelde voor stikstofoxiden niet van toepassing.

Tabel 4.69 Emissiegrenswaarden afvalverbrandingsinstallatie en afvalmeeverbrandingsinstallatie

Stof

Emissiegrens-
waarde in
halfuur- en
dag-
gemiddelde in
mg/Nm?3

Emissiegrens-
waarde in
maand-
gemiddelde in
mg/Nm?3

Emissiegrens-
waarde in
dag-
gemiddelde in
mg/Nm3

Emissiegrens-
waarde in
tienminuten-
gemiddelde in
mg/Nm?3

Emissiegrens-
waarde in
bemonsterings-
periode

Totaal stof

5

Gasvormige en
vluchtige
organische
stoffen,
uitgedrukt in
totaal organische
koolstof

10

Zoutzuur

Waterstoffluoride

Zwaveldioxide

40

Stikstofoxiden

180

70

Koolmonoxide

30

150

Kwik

0,05 mg/Nm?3

Som van
cadmium en
thallium

0,05 mg/Nm?3

Som van
antimoon,
arseen, chroom,
kobalt, koper,
lood, mangaan,
nikkel en
vanadium

0,5 mg/Nm?

Som van
dioxinen en
furanen,
gedefinieerd als
de som van de
afzonderlijke
dioxinen en
furanen,
gewogen volgens
de
equivalentiefacto
ren

0,1 ng/Nm3

Artikel 4.69a (afbakening mogelijkheid maatwerkregel en maatwerkvoorschrift)
Een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift waarmee een emissiegrenswaarde voor koolmonoxide
als bedoeld in artikel 4.69, eerste lid, wordt versoepeld, bevat een emissiegrenswaarde voor

koolmonoxide van niet meer dan:

a. 50 mg/Nm?3 in een daggemiddelde, naast het tienminutengemiddelde, of
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b. 100 mg/Nm?3in een uurgemiddelde als de wervelbedtechnologie wordt gebruikt.

Artikel 4.70 (lucht: meetmethoden)

1. Op het bemonsteren van de emissie en de resultaten daarvan is NEN-EN 15259 van toepassing.
2. Op het analyseren en het conserveren van de stoffen, bedoeld in tabel 4.69, is op een periodieke
en parallelmeting van toepassing:

a. voor totaal stof: NEN-EN 13284-1,

b. voor totaal organische koolstof: NEN-EN 12619,

c. voor zoutzuur: NEN-EN 1911-1, 1911-2 en 1911-3,

d. voor waterstoffluoride: NEN-ISO 14713,

e. voor zwaveldioxide: NEN-EN 14791,

f. voor stikstofoxiden: NEN-EN 14792,

g. voor koolmonoxide: NEN-EN 15058,

h. voor kwik: NEN-EN 13211,

i. voor de som van cadmium en thallium: NEN-EN 14385,

j. voor de som van antimoon, arseen, chroom, kobalt, lood, mangaan, nikkel en vanadium: NEN-
EN 14385, en

k. voor de som van dioxinen en furanen: NEN-EN 1948 deel 1, 2 en 3.

3. Op het analyseren en conserveren van totaal stof is op een continue meting NEN-EN 13284-2
van toepassing.

4. Voor het berekenen van de emissies van de stoffen, bedoeld in tabel 4.69, wordt de
massaconcentratie omgerekend naar een zuurstofgehalte van 11% in afgas, met uitzondering van
de emissies van de verbranding van afgewerkte olie.

5. Voor het berekenen van de emissies van de verbranding van afgewerkte olie wordt de
massaconcentratie omgerekend naar een zuurstofgehalte van 3% in afgas.

Artikel 4.71 (lucht: emissies andere afvalmeeverbrandingsinstallatie)

1. Voor de emissie in de lucht zijn de emissiegrenswaarden bij een andere
afvalmeeverbrandingsinstallatie dan die bedoeld in artikel 4.69, de waarden, bedoeld in tabel 4.71.
2. Bij een afvalmeeverbrandingsinstallatie als bedoeld in het eerste lid waarin vaste afvalstoffen
worden verstookt, is voor kwik niet de emissiegrenswaarde, bedoeld in tabel 4.71, van toepassing,
maar gelden de volgende jaarlijkse gemiddelde inputeisen:

a. bij het meeverbranden van 10 massaprocent of minder afvalstoffen van de gemiddelde jaarlijkse
inzet van vaste brandstoffen of biomassa: 0,4 mg kwik per kg afvalstof berekend als droge stof, en
b. bij het meeverbranden van meer dan 10 massaprocent afvalstoffen van de gemiddelde jaarlijkse
inzet van vaste brandstoffen of biomassa: (3,5/massaprocent + 0,05) mg kwik/kg afvalstof
berekend als droge stof.

Tabel 4.71 Emissiegrenswaarden andere afvalmeeverbrandingsinstallatie

Stoffen Emissiegrenswaarde
Kwik 0,02 mg/Nm3
Som van cadmium en thallium 0,015 mg/Nm?
Som van antimoon, arseen, chroom, 0,15 mg/Nm3
kobalt, koper, lood, mangaan, nikkel en

vanadium

Som van dioxinen en furanen, 0,1 ng/Nm3
gedefinieerd als de som van de

afzonderlijke dioxinen en furanen,

gewogen volgens de

equivalentiefactoren

Artikel 4.72 (lucht: meetmethoden)
1. Op het bemonsteren van de emissie en de resultaten daarvan is NEN-EN 15259 van toepassing.
2. Op het analyseren en het conserveren van de stoffen, bedoeld in tabel 4.71, is op een periodieke
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en parallelmeting van toepassing:

a. voor kwik: NEN-EN 13211,

b. voor de som van cadmium en thallium: NEN-EN 14385,

c. voor de som van antimoon, arseen, chroom, kobalt, lood, mangaan, nikkel en vanadium: NEN-
EN 14385, en

d. voor de som van dioxinen en furanen: NEN-EN 1948 deel 1, 2 en 3.

2. Voor het berekenen van de emissies van de stoffen, bedoeld in tabel 4.71, wordt de
massaconcentratie omgerekend tot een zuurstofgehalte van 6% in afgas, met uitzondering van de
emissies in de lucht veroorzaakt door het stoken van vloeibare of gasvormige brandstoffen.

3. Voor het berekenen van de emissies in de lucht veroorzaakt door het stoken van vloeibare of
gasvormige brandstoffen wordt de massaconcentratie omgerekend tot een zuurstofgehalte van 3%
in afgas.

Artikel 4.73 (lucht: emissies andere afvalmeeverbrandingsinstallatie bepalen met
formule mengregel)

1. Voor het bepalen van de emissiegrenswaarden bij een afvalmeeverbrandingsinstallatie als
bedoeld in artikel 4.71, eerste lid, wordt een rekenformule gebruikt voor:

a. totaal stof,

b. gasvormige en viluchtige organische stoffen, uitgedrukt in totaal organische koolstof,

c. zwaveldioxide,

d. stikstofoxiden,

e. koolmonoxide,

f. zoutzuur, waarbij de Cproces-waarde 30 mg/m?3 is, en

g. waterstoffluoride, waarbij de Cproces-waarde 10 mg/m?3 is.

2. Deze rekenformule is:

(Vafval X Cafval + Vproces X Cproces)/(vafval + Vproces) =C

waarbij wordt verstaan onder:

Vafvai: Volume van het afgas als gevolg van de verbranding van alleen afvalstoffen, bepaald op basis
van de afvalstof of categorie van afvalstoffen die is gespecificeerd in de omgevingsvergunning met
de laagste gemiddelde netto calorische waarde en omgerekend naar de emissieconcentratie bij een
genormaliseerd zuurstofgehalte volgens de formule, bedoeld in artikel 4.81. Als de warmte die
vrijkomt bij de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen minder dan 10% is van de totale warmte
die in de afvalmeeverbrandingsinstallatie vrijkomt, wordt Vasra berekend op basis van een
hoeveelheid afvalstoffen die bij verbranding, bij de totale hoeveelheid vrijkomende warmte, 10%
van de vrijkomende warmte zou opleveren.

Cafval: €missiegrenswaarde, bedoeld in tabel 4.71, voor een stof in mg/m3. Als in de tabel voor een
stof meerdere emissiegrenswaarden zijn opgenomen, heeft Carval betrekking op de daggemiddelde
waarde. De Carva-waarde wordt omgerekend naar het zuurstofgehalte van de
afvalmeeverbrandingsinstallatie.

Vproces: VOlume van het afgas als gevolg van het proces dat gebeurt in de
afvalverbrandingsinstallatie van de verbranding van brandstoffen die niet zijn aan te merken als
afvalstoffen, bepaald bij een zuurstofgehalte als bedoeld in artikel 4.81. Als geen regels gelden
voor het volume van het afgas van de afvalmeeverbrandingsinstallatie, wordt het werkelijke
zuurstofgehalte in het afgas gebruikt, zonder verdunning door toevoeging van lucht die voor het
verbrandingsproces niet nodig is.

Cproces: €missiegrenswaarde die voor deze stof zou gelden op grond van paragraaf 4.3 of paragraaf
4.31 als in deze stookinstallaties andere brandstoffen dan afvalstoffen zouden worden gestookt.

C: totale emissiegrenswaarde, bepaald bij een zuurstofgehalte dat is vastgesteld volgens artikel
4.81.

3. Onder gemiddelde netto calorische waarde wordt verstaan de hoeveelheid energie die op de
onderste verbrandingswaarde is betrokken die bij de verbranding van een bepaalde hoeveelheid
brandstof vrijkomt.

Artikel 4.74 (lucht: meetmethoden)
1. Op het bemonsteren van de emissie en de resultaten daarvan is NEN-EN 15259 van toepassing.
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2. Op het analyseren en het conserveren van de stoffen, is van toepassing:

a. voor totaal stof: NEN-EN 13284-1,

b. voor gasvormige en vluchtige organische stoffen, uitgedrukt in totaal organische koolstof: NEN-
EN 12619,

c. voor zwaveldioxide: NEN-EN 14791,

d. voor stikstofoxiden: NEN-EN 14792,

e. voor koolmonoxide: NEN-EN 15058,

f. voor zoutzuur: NEN-EN 1911, en

g. voor waterstoffluoride: NEN-ISO 15713.

3. Op het analyseren en het conserveren van totaal stof is op een continue meting NEN-EN 13284-
2 van toepassing.

Artikel 4.75 (lucht: emissies cementovens)
Voor de emissie in de lucht zijn de emissiegrenswaarden bij een cementoven, die een

afvalmeeverbrandingsinstallatie is, de waarden, bedoeld in tabel 4.75.

Tabel 4.75 Emissiegrenswaarden cementovens

Stoffen Emissiegrenswaarden
Totaal stof 15 mg/Nm3
Gasvormige en vluchtige organische stoffen, uitgedrukt in totaal 10 mg/Nm3

organische koolstof

Zoutzuur 10 mg/Nm?
Waterstoffluoride 1 mg/Nm3
Zwaveldioxide 50 mg/Nm?3
Stikstofoxiden 500 mg/Nm?3
Kwik 0,05 mg/Nm3
Som van cadmium en thallium 0,05 mg/Nm3

Som van antimoon, arseen, chroom, kobalt, koper, lood, mangaan, |0,5 mg/Nm?
nikkel en vanadium

Som van de afzonderlijke dioxinen en furanen, gewogen volgens de | 0,1 ng/Nm?3
equivalentiefactoren

Artikel 4.76 (lucht: meetmethoden)

1. Op het bemonsteren van de emissie en de resultaten daarvan is NEN-EN 15259 van toepassing.
2. Op het analyseren en het conserveren van de stoffen, bedoeld in tabel 4.75, is op een periodieke
en parallelmeting van toepassing:

a. voor totaal stof: NEN-EN 13284-1,

b. voor gasvormige en vluchtige organische stoffen, uitgedrukt in totaal organische koolstof: NEN-
EN 12619,

c. voor zoutzuur: NEN-EN 1911,

d. voor zwaveldioxide: NEN-EN 14791,

d. voor stikstofoxiden: NEN-EN 14792,

e. voor kwik: NEN-EN 13211,

f. voor de som van cadmium en thallium: NEN-EN 14385,

g. voor de som van antimoon, arseen, chroom, kobalt, koper, lood, mangaan, nikkel en vanadium:
NEN-EN 14385, en

h. voor de som van dioxinen en furanen: NEN-EN 1948 deel 1, 2 en 3.

3. Op het analyseren en het conserveren van totaal stof is op een continue meting NEN-EN 13284-
2 van toepassing.

4. Voor het berekenen van de emissies van de stoffen opgenomen in tabel 4.75 wordt de
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massaconcentratie omgerekend tot een zuurstofgehalte van 10% in afgas.

Artikel 4.77 (lucht: meetplicht continu meten)

1. De emissies in de lucht worden continu gemeten van:

a. zwaveldioxide, totaal organische koolstof, zoutzuur, koolmonoxide, totaal stof en stikstofoxiden,
en

b. waterstoffluoride, tenzij voor zoutzuur behandelingsstappen worden gevolgd waardoor de
emissiegrenswaarde voor zoutzuur niet wordt overschreden.

2. Als voor zoutzuur behandelingsstappen worden gevolgd waardoor de emissiegrenswaarde voor
zoutzuur niet wordt overschreden, wordt periodiek ten minste tweemaal per jaar gemeten.

Artikel 4.78 (lucht: continue meting)

1. Een continue meting als bedoeld in artikel 4.77 omvat ook de meting van:

a. het zuurstofgehalte,

b. de temperatuur van de verbrandingskamer,

c. de druk,

d. het waterdampgehalte van het afgas, tenzij het afgas dat als monster wordt gebruikt, wordt
gedroogd voordat de emissies in de lucht worden geanalyseerd, en

e. de temperatuur van het afgas.

2. De temperatuur van de verbrandingskamer wordt dicht bij de binnenwand gemeten of op een
ander punt, dat door de exploitant is aangetoond als representatief. De overige parameters worden
gemeten dicht bij de plaats waar de emissiemetingen worden verricht.

Artikel 4.79 (lucht: meetplicht periodiek meten)

1. De emissies in de lucht worden periodiek ten minste om de zes maanden gemeten voor:
a. antimoon,

b. arseen,

c. cadmium,

d. chroom,

e. dioxinen en furanen,
f. kobalt,

g. koper,

h. kwik,

i. lood,

j. mangaan,

k. nikkel,

I. thallium, en

m. vanadium.

2. In het eerste jaar dat een afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie in werking is,
wordt de emissie van de stoffen, genoemd in het eerste lid, periodiek ten minste om de drie
maanden gemeten.

3. De emissie van stikstofoxide van een afvalverbrandingsinstallatie wordt periodiek ten minste om
de zes maanden gemeten, als:

a. de afvalverbrandingsinstallatie een gezamenlijke verbrandingscapaciteit heeft van de ovens,
waaruit een afvalverbrandingsinstallatie of een afvalmeeverbrandingsinstallatie bestaat, zoals
berekend door de fabrikant en bevestigd door de exploitant, met inachtneming van de
verbrandingswaarde van het afval, van minder dan zes ton afval per uur.

b. een vergunning is verleend of voor 28 december 2002 een ontvankelijke aanvraag om een
vergunning is ingediend en de afvalverbrandingsinstallatie uiterlijk op 28 december 2004 in gebruik
is genomen, en

c. wordt aangetoond dat emissies van stikstofoxiden niet meer zijn dan de emissiegrenswaarden,
bedoeld in tabel 4.69, aan de hand van informatie over de kwaliteit van het afval, de gebruikte
technologieén en de resultaten van de monitoring van de emissies.

4. Het gehalte zoutzuur, waterstoffluoride of zwaveldioxide wordt:

a. periodiek gemeten ten minste om de zes maanden, of
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b. niet gemeten, als wordt aangetoond dat die emissie in geen geval hoger is dan de toepasselijke
emissiegrenswaarde.

5. Het gehalte antimoon, arseen, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, mangaan, nikkel,
thallium en vanadium wordt periodiek eenmaal in de twee jaar gemeten en het gehalte dioxinen en
furanen wordt jaarlijks gemeten als de exploitant:

a. aantoont dat de emissies in de lucht onder alle omstandigheden minder dan 50% zijn van de
emissiegrenswaarden die van toepassing zijn, of

b. aantoont dat het afval dat wordt verbrand of mee wordt verbrand alleen bestaat uit bepaalde
gesorteerde brandbare fracties ongevaarlijk afval dat niet recycleerbaar is, en daarbij aantoont aan
de hand van informatie over de kwaliteit van dit afval en over monitoring van de emissies dat de
emissies in de lucht van de stoffen, genoemd in het eerste lid, onder alle omstandigheden
aanmerkelijk lager liggen dan de emissiegrenswaarden die van toepassing zijn.

Artikel 4.80 (lucht: moment vaststellen tijd, temperatuur en zuurstofgehalte)

De verblijftijd, de minimumtemperatuur en het zuurstofgehalte van de afgassen wordt vastgesteld:
a. op het moment dat de afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie in werking wordt
gesteld, en

b. op het moment dat de afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie onder de meest
ongunstige bedrijfsomstandigheden in werking is gesteld.

Artikel 4.81 (lucht: bepalen zuurstofgehalte voor omrekenen resultaten meting)

1. De resultaten van de metingen, bedoeld in artikel 4.77 en 4.79, worden omgerekend tot een
massaconcentratie bij het genormaliseerde zuurstofgehalte, volgens de formule:

Es = (21-05)/(21-Om) X Em,

waarbij wordt verstaan onder:

Es: de berekende emissieconcentratie bij het genormaliseerde zuurstofgehalte,

Em: de gemeten emissieconcentratie,

Os: het genormaliseerde zuurstofgehalte, en

Om: het gemeten zuurstofgehalte.

2. Als afvalstoffen in een atmosfeer worden verbrand of meeverbrand die met zuurstof is verrijkt,
kunnen de meetresultaten worden omgerekend tot een zuurstofgehalte als de exploitant van de
afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie aantoont dat dit de bijzondere
omstandigheden van het geval weergeeft.

3. Als de emissies in de lucht van stoffen waarvoor emissiegrenswaarden zijn gesteld, worden
verminderd door behandeling van het afgas in een afvalverbrandings- of
afvalmeeverbrandingsinstallatie waarin gevaarlijke afvalstoffen worden behandeld, wordt alleen
omgerekend naar de zuurstofgehaltes als het gemeten zuurstofgehalte hoger is dan het relevante
genormaliseerde zuurstofgehalte.

Artikel 4.82 (lucht: periodieke meting)

1. Een periodieke meting van zoutzuur, waterstoffluoride, zwaveldioxide of stikstofoxiden bestaat
uit een serie van ten minste drie deelmetingen.

2. Een deelmeting duurt een half uur. Als het meettechnisch niet mogelijk is de deelmeting in die
tijd te verrichten, kan de deelmeting ten hoogste twee uur duren.

3. Periodieke metingen van kwik, de som van cadmium en thallium en de som van antimoon,
arseen, chroom, kobalt, lood, mangaan, nikkel en vanadium bestaan uit een deelmeting over een
bemonsteringsperiode van ten minste een half uur en ten hoogste 8 uur hoger.

4. Een periodieke meting van dioxinen en furanen bestaat uit een deelmeting over een
bemonsteringsperiode van ten minste 6 uur en ten hoogste 8 uur.

5. De meting wordt uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde rechtspersoon.

Artikel 4.83 (lucht: parallelmeting)

1. Geautomatiseerde meetsystemen worden ten minste jaarlijks met parallelmetingen volgens
NEN-EN 14181 gecontroleerd.

2. Een parallelmeting die wordt verricht om de meetapparatuur voor continue metingen te
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verifiéren duurt ten minste een half uur.
3. De meting wordt uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde rechtspersoon.

Artikel 4.84 (lucht: meetonzekerheid)

1. Het resultaat van de continue meting en periodieke meting is het uurgemiddelde of de
deelmeting verminderd met de meetonzekerheid van niet meer dan het percentage van de
emissiegrenswaarde of niet meer dan het aantal mg/m3, bedoeld in tabel 4.84.

2. De gevalideerde halfuur- en daggemiddelden worden bij continue metingen en periodieke
metingen vastgesteld op grond van de valide gemeten halfuurgemiddelden, verminderd met de
waarde van het 95%-betrouwbaarheidsinterval.

3. De meetonzekerheid wordt bepaald op basis van het 95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuele metingen.

Tabel 4.84 Meetonzekerheid

Stof Percentage meetonzekerheid Mg per m® meter
Koolmonoxide 10 5

Zwaveldioxide 20 10

Stikstofoxide 20 14

Totaal stof 30 1,5

Totaal organische 30 3

koolstof

Zoutzuur 40 4
Waterstoffluoride 40 0,4

Artikel 4.85 (lucht: bepalen concentratie dioxinen en furanen)

Bij het bepalen van de totale concentratie van dioxinen en furanen worden de massaconcentraties
van de dioxinen en dibenzofuranen, bedoeld in tabel 4.85, vermenigvuldigd met de toxische
equivalentiefactoren, bedoeld in die tabel, voordat ze worden opgeteld.

Tabel 4.85
Stof Afkorting Toxische
equivalentie
factor
2,3,7,8 -tetrachloordibenzodioxine Tcdd 1
1,2,3,7,8 -pentachloordibenzodioxine Pecdd 0,5
1,2,3,4,7,8 -hexachloordibenzodioxine hxcdd 0,1
1,2,3,6,7,8 -hexachloordibenzodioxine hxcdd 0,1
1,2,3,7,8,9 -hexachloordibenzodioxine hxcdd 0,1
1,2,3,4,6,7,8 -heptachloordibenzodioxine hxcdd 0,01
octachloordibenzodioxine ocdd 0,001
2,3,7,8 -tetrachloordibenzofuraan tedf 0,1
2,3,4,7,8 -pentachloordibenzofuraan pecdf 0,5
1,2,3,7,8 - pentachloordibenzofuraan pecdf 0,05
1,2,3,4,7,8 -hexachloordibenzofuraan hxcdf 0,1
1,2,3,6,7,8 -hexachloordibenzofuraan hxcdf 0,1
1,2,3,7,8,9 -hexachloordibenzofuraan hxcdf 0,1
2,3,4,6,7,8 -hexachloordibenzofuraan hxcdf 0,1
1,2,3,4,6,7,8 -heptachloordibenzofuraan hpcdf 0,01
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1,2,3,4,7,8,9 -heptachloordibenzofuraan hpcdf 0,01

octachloordibenzofuraan ocdf 0,001

Artikel 4.86 (lucht: berekening voldoen emissiegrenswaarden)

1. Aan de emissiegrenswaarden voor afvalverbrandingsinstallaties voor totaal stof, totaal
organische koolstof, zoutzuur, waterstoffluoride en zwaveldioxide wordt in ieder geval voldaan, als:
a. geen van de daggemiddelden hoger is dan de emissiegrenswaarde, en

b. 97% van de halfuurgemiddelden in een kalenderjaar lager is dan de emissiegrenswaarde.

2. Aan de emissiegrenswaarden voor afvalverbrandingsinstallaties voor stikstofoxiden wordt
voldaan, als:

a. geen van de daggemiddelden hoger is dan de emissiegrenswaarde,

b. geen van de maandgemiddelden hoger is dan de emissiegrenswaarde, en

c. 97% van de halfuurgemiddelden in een kalenderjaar lager is dan de emissiegrenswaarde.

3. Aan de emissiegrenswaarden voor afvalverbrandingsinstallaties voor koolmonoxide wordt in
ieder geval voldaan, als:

a. 97% van de daggemiddelden in een kalenderjaar lager is dan de emissiegrenswaarde, en

b. 95% van alle 10-minutengemiddelden in een periode van 24 uur lager is dan die
emissiegrenswaarde.

4. Aan de emissiegrenswaarden voor afvalmeeverbrandingsinstallaties voor totaal stof, totaal
organische koolstof, zoutzuur, waterstoffluoride, zwaveldioxide, stikstofoxiden en koolmonoxide
wordt in ieder geval voldaan als geen van de daggemiddelden hoger is dan de emissiegrenswaarde.
5. Als continue metingen niet zijn vereist, wordt aan de emissiegrenswaarden voor zwaveldioxide,
stikstofoxiden, waterstoffluoride en zoutzuur in ieder geval voldaan als geen enkele gevalideerde
meetuitkomst voor die stof hoger is dan de emissiegrenswaarde.

6. Aan de emissiegrenswaarden voor kwik, de som van cadmium en thallium, de som van
antimoon, arseen, chroom, kobalt, lood, mangaan, nikkel en vanadium en dioxinen en furanen
wordt in ieder geval voldaan, als het gevalideerde resultaat van de periodieke metingen lager is
dan de emissiegrenswaarde die daarbij hoort.

Artikel 4.87 (lucht: bepaling periodegemiddelden)

1. Halfuurgemiddelden en 10-minutengemiddelden worden bepaald binnen de tijd dat de
verbrandingsinstallatie in werking is, met uitzondering van de tijd die nodig is voor de
inwerkingstelling en stillegging van de afvalverbrandingsinstallatie als in die tijd geen afvalstoffen
worden verbrand.

2. Bij de bepaling van het daggemiddelde worden ten hoogste vijf halfuurgemiddelden door
defecten of onderhoud van het systeem voor continue metingen buiten beschouwing gelaten.

3. Per kalenderjaar worden ten hoogste tien daggemiddelden door defecten of onderhoud van het
systeem voor continue metingen buiten beschouwing gelaten.

Artikel 4.88 (lucht: overschrijding emissiegrenswaarden)

1. Het is toegestaan dat de emissie in de lucht afkomstig van een afvalverbrandings- of
afvalmeeverbrandingsinstallatie meer van de stoffen bevat dan de emissiegrenswaarden, bedoeld
in artikelen 4.69, 4.71, 4.75, of de emissiegrenswaarden berekend volgens artikel 4.73, als dit het
rechtstreeks gevolg is van:

a. technisch onvermijdelijke storingen,

b. stilleggingen van de afgasreinigingsapparatuur of meetapparatuur, of

c. defecten aan de afgasreinigingsapparatuur of meetapparatuur.

2. Als de emissie afkomstig van een afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie meer
van de stoffen bevat dan op grond van de artikelen 4.68, 4.69 en 4.75 is toegestaan, kan de
thermische behandeling van afvalstoffen niet langer dan 4 uur ononderbroken worden
gecontinueerd.

3. Als de emissie afkomstig van een afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie meer
van de stoffen bevat dan op grond van de artikelen 4.68, 4.69 en 4.75 is toegestaan, de ovens
verbonden zijn met dezelfde afgasreinigingsinstallatie en:
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a. afvalstoffen thermisch worden behandeld, zijn de ovens niet meer dan 60 uren per kalenderjaar
in werking, en

b. afvalstoffen niet thermisch worden behandeld, zijn de ovens niet meer dan 120 uren per
kalenderjaar in werking verminderd met het aantal uren in het kalenderjaar dat de
verbrandingsstraten onder de omstandigheid, bedoeld onder a, in werking zijn.

4. Bij een omstandigheid als bedoeld in het tweede of derde lid:

a. zijn de artikelen 4.69, 4.71, 4.73 en 4.75, met uitzondering van de bij deze artikelen gestelde
emissiegrenswaarden voor koolmonoxide en gasvormige en vluchtige organische stoffen, in de
periode dat die omstandigheid zich voordoet, niet van toepassing, en

b. is de halfuurgemiddelde emissiegrenswaarde van totaal stof 150 mg/Nm?3.

5. Bij een defect van de afgasreinigingsapparatuur wordt de activiteit zo spoedig mogelijk
verminderd of stilgelegd totdat normale werking opnieuw mogelijk is.

Artikel 4.89 (lucht: automatisch systeem bij storing afgasreinigingsapparatuur)

Met het oog op het beperken van emissies in de lucht wordt bij het exploiteren van een
afvalverbrandingsinstallatie en een afvalmeeverbrandingsinstallatie een automatisch systeem
gebruikt dat de toevoer van afvalstoffen voorkomt als uit continue metingen blijkt dat een emissie
in de lucht als gevolg van storingen of defecten aan de afgasreinigingsapparatuur hoger is dan een
emissiegrenswaarde.

Artikel 4.90 (energie)
Als dit technisch mogelijk is, wordt de warmte die door het proces van thermische behandeling in
een afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie wordt opgewekt, teruggewonnen.

Artikel 4.91 (energie: netto elektrisch rendement)

1. Met het 0og op het zuinig gebruik van energie en grondstoffen is het netto elektrisch rendement
van een afvalmeeverbrandingsinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van
300 MW of meer ten minste 40%.

2. Het netto elektrisch rendement wordt bepaald over de laatste vijf jaar dat de
afvalmeeverbrandingsinstallatie in gebruik is of, als dat gebruik korter is dan vijf jaar, over de
periode dat de afvalmeeverbrandingsinstallatie elektriciteit heeft geleverd aan het landelijk
hoogspanningsnet, waarbij deze periode niet korter is dan een jaar.

3. Onder netto elektrisch rendement wordt verstaan de aan het landelijk hoogspanningsnet,
bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder j, van de Elektriciteitswet 1998, geleverde elektriciteit
gedeeld door de energie-inhoud van de ingezette brandstoffen.

4. Bij levering aan een warmtenet als bedoeld in artikel 1, onder ¢, van de Warmtewet, wordt:

a. de energie-inhoud van de ingezette brandstoffen gecorrigeerd voor de energie-inhoud van de
brandstoffen die additioneel worden gebruikt in verband met de warmtelevering, en

b. de geleverde elektriciteit verhoogd met de elektriciteitsderving door de warmtelevering.

5. Dit artikel is niet van toepassing op een afvalmeeverbrandingsinstallatie die is bedoeld voor het
drogen of het behandelen van voorwerpen of materialen door direct contact met verbrandingsgas.

Artikel 4.92 (afval: beperken afvalstoffen)

1. Met het oog op een doelmatig beheer van afvalstoffen worden afvalstoffen alleen in ontvangst
genomen als:

a. de massa van de afvalstoffen is bepaald en geregistreerd, zo mogelijk per categorie als bedoeld
in de bijlage bij de afvalbeschikking,

b. van de gevaarlijke afvalstoffen representatieve monsters zijn genomen, zo mogelijk voordat de
lading wordt gelost en die monsters zijn geanalyseerd,

c. degene waarvan de gevaarlijke afvalstoffen in ontvangst worden genomen de volgende
gegevens heeft verstrekt en daarvan de gegevens, bedoeld onder 1° en 2°, zijn gecontroleerd:
1°. de begeleidingsbrieven, bedoeld in artikel 10.39, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer
en, voor zover van toepassing, op grond van bijlage IB bij de verordening overbrenging
afvalstoffen,

2°. de gegevens die vereist zijn bij of krachtens de Wet vervoer gevaarlijke stoffen,
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3°. de gegevens over de gevaarlijke eigenschappen van de gevaarlijke afvalstoffen,

4°, de gegevens over de stoffen waarmee zij niet mogen worden gemengd,

5°. de gegevens over de bij de behandeling van de gevaarlijke afvalstoffen te treffen
voorzorgsmaatregelen,

6°. de fysische, en als mogelijk, chemische samenstelling van de afvalstoffen, en

7°. alle overige gegevens die nodig zijn voor de beoordeling van de geschiktheid van die stoffen
voor het beoogde verbrandingsproces.

2. De monsters, bedoeld in het eerste lid, onder b, worden ten minste een maand bewaard na het
thermisch behandelen van de partij waaruit de monsters zijn genomen. De fysische en chemische
samenstelling blijft ongewijzigd.

3. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onder a en ¢, worden ten minste vijf jaar bewaard na het
thermisch behandelen van de partij waarop de gegevens betrekking hebben.

Artikel 4.93 (afval: tests eigenschappen residuen)

Voordat de methoden van verwijdering of recycling van de residuen worden vastgesteld, worden
passende tests uitgevoerd om na te gaan welke de fysische en chemische eigenschappen en het
verontreinigend vermogen van de residuen zijn. Die tests hebben betrekking op de totale oplosbare
fractie en de oplosbare fractie zware metalen.

Artikel 4.94 (afval: afvalverbrandingsresiduen en terugwinnen warmte
afvalverbrandingsinstallatie)

1. Met het oog op het voorkomen van het ontstaan van afvalverbrandingsresiduen en een
doelmatig beheer van afvalstoffen bij een afvalverbrandingsinstallatie worden
afvalverbrandingsresiduen gerecycled als dat mogelijk en wenselijk is.

2. Een afvalverbrandingsinstallatie wordt zo geéxploiteerd dat een niveau van thermische
behandeling wordt bereikt waardoor de totale hoeveelheid organische koolstof in de slakken en de
bodemas minder is dan 3% van het droge gewicht van het materiaal, of het gloeiverlies van de
slakken en de bodemas minder is dan 5% van het droge gewicht van het materiaal, zo nodig na
voorbehandeling van het afval met passende technieken.

3. Een afvalverbrandingsinstallatie is zo uitgerust, gebouwd en geéxploiteerd dat, zelfs in de meest
ongunstige omstandigheden het bij het proces ontstane gas, na de laatste toevoer van
verbrandingslucht, twee seconden op beheerste en homogene wijze wordt verhit tot ten minste
850 °C, gemeten dichtbij de binnenwand of op een ander representatief punt van de
verbrandingskamer, of de temperatuur twee seconden tot ten minste 1.100 °C wordt opgevoerd,
als gevaarlijke afvalstoffen met een gehalte van meer dan 1% gehalogeneerde organische
verbindingen, uitgedrukt in chloor, thermisch worden behandeld,

4. Bij het exploiteren van een afvalverbrandingsinstallatie wordt een automatisch systeem gebruikt
dat de toevoer van afvalstoffen voorkomt totdat bij het in werking stellen de temperatuur is bereikt
die op grond van het derde lid is vereist en als de vereiste temperatuur niet blijft gehandhaafd.

Artikel 4.94a (afval: afvalverbrandingsresiduen en terugwinnen warmte
afvalverbrandingsinstallatie, hulpbrander)

1. Elke verbrandingskamer van de afvalverbrandingsinstallatie wordt uitgerust met ten minste een
hulpbrander die automatisch wordt ingeschakeld als de temperatuur van de verbrandingsgassen,
na de laatste toevoer van verbrandingslucht, tot onder de temperatuur zakt die op grond van
artikel 4.94, derde lid, is vereist.

2. De hulpbrander wordt ook tijdens de inwerkingstelling en de stillegging van de
afvalverbrandingsinstallatie gebruikt om ervoor te zorgen dat de temperatuur die op grond van
artikel 4.94, derde lid, is vereist tijdens deze in werking stelling en stillegging steeds wordt
gehandhaafd zolang de verbrandingskamer onverbrande afvalstoffen bevat.

3. Naar de hulpbrander worden geen brandstoffen toegevoerd die hogere emissies kunnen
veroorzaken dan de emissies bij het stoken van gasolie voor de scheepvaart als omschreven in
artikel 1.1 van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging, vloeibaar gas of aardgas.

Artikel 4.95 (afval: afvalverbrandingsresiduen en terugwinnen warmte
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afvalmeeverbrandingsinstallatie)

1. Met het oog op het voorkomen van het ontstaan van afvalverbrandingsresiduen en een
doelmatig beheer van afvalstoffen bij een afvalmeeverbrandingsinstallatie worden
afvalverbrandingsresiduen gerecycled als dat mogelijk en wenselijk is.

2. Een afvalmeeverbrandingsinstallatie is zo ontworpen, uitgerust, gebouwd en geéxploiteerd dat,
zelfs in de meest ongunstige omstandigheden, het door de meeverbranding van afvalstoffen
ontstane gas twee seconden op beheerste en homogene wijze wordt verhit tot ten minste 850 °C,
of de temperatuur twee seconden tot ten minste 1.100 °C wordt opgevoerd, als gevaarlijke
afvalstoffen met een gehalte van meer dan 1% gehalogeneerde organische stoffen, uitgedrukt in
chloor, worden meeverbrand.

3. Er wordt een automatisch systeem gebruikt dat de toevoer van afvalstoffen voorkomt totdat bij
het in werking stellen de temperatuur is bereikt die op grond van het tweede lid is vereist of als de
vereiste temperatuur niet gehandhaafd blijft.

Artikel 4.96 (afval: beheer)

Met het oog op een doelmatig beheer van afvalstoffen is het beheer van een afvalverbrandings- of
een afvalmeeverbrandingsinstallatie in handen van een natuurlijk persoon die in staat is deze te
beheren.

Artikel 4.97 (afval: ziekenhuisafval)

Met het oog op een doelmatig beheer van afvalstoffen wordt infectieus ziekenhuisafval rechtstreeks
en in gesloten verpakking in de oven van een afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie
geplaatst, zonder voorafgaande vermenging met andere categorieén van afvalstoffen volgens de
bijlage bij de afvalbeschikking.

§ 4.5 Titaandioxide-installatie

Artikel 4.98 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het maken van titaandioxide.

Artikel 4.99 (informeren: omvang productie)
Het bevoegd gezag wordt jaarlijks voor 1 maart geinformeerd over de omvang van de productie
van titaandioxide over het daaraan voorafgaande kalenderjaar.

Artikel 4.100 (informeren: controle meetsysteem)
Het bevoegd gezag wordt ten hoogste vier weken na de controle, bedoeld in artikel 4.114,
geinformeerd over de resultaten van de controle van het geautomatiseerd meetsysteem.

Artikel 4.101 (geen afvalstoffen lozen)

De volgende afvalstoffen worden niet geloosd:

a. vaste afvalstoffen,

b. moederlogen afkomstig uit de filtratiefase na de hydrolyse van de oplossing van titanylsulfaat
van een installatie die het sulfaatproces toepast, waaronder in ieder geval:

1°. zure afvalstoffen die met deze logen zijn gecombineerd en die gemiddeld meer dan 0,5% vrij
zwavelzuur en verschillende zware metalen bevatten, en

2°. de moederlogen die zijn verdund tot deze 0,5% of minder vrij zwavelzuur bevatten,

c. afvalstoffen afkomstig van een ippc-installatie waarin het chlorideproces wordt toegepast en die
meer dan 0,5% vrij zoutzuur en verschillende zware metalen bevatten, waaronder in ieder geval de
afvalstoffen die zijn verdund tot deze 0,5% of minder vrij zoutzuur bevatten, en

d. filterzouten, slibvormige afvalstoffen en vloeibare afvalstoffen die vrijkomen bij de behandeling
door concentratie of neutralisatie van de afvalstoffen, bedoeld onder b en ¢, en die verschillende
zware metalen bevatten, met uitzondering van geneutraliseerde en gefilterde of gedecanteerde
afvalstoffen die alleen sporen van zware metalen bevatten en die een zuurgraad van meer dan 5,5
hebben, gemeten in een steekmonster.
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Artikel 4.102 (lozingen op een oppervilaktewaterlichaam bij het sulfaatproces)

Voor het afvalwater afkomstig van een installatie waarin het sulfaatproces wordt toegepast dat
wordt geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, is de emissiegrenswaarde 55 kg sulfaat per ton
geproduceerde titaandioxide in ieder kalenderjaargemiddelde.

Artikel 4.103 (lozingen op een opperviaktewaterlichaam bij het chlorideproces)

1. Voor het afvalwater afkomstig van een installatie waarin het chlorideproces wordt toegepast dat
wordt geloosd op een opperviaktewaterlichaam, zijn de emissiegrenswaarden, de waarden, bedoeld
in tabel 4.103.

2. Als natuurlijk rutiel, synthetisch rutiel of slakken worden gebruikt, zijn de voor die grondstoffen
bedoelde emissiegrenswaarden van toepassing in evenredigheid van de hoeveelheden waarin deze
stoffen worden gebruikt.

Tabel 4.103 Emissiegrenswaarden afvalwater

Stoffen Emissiegrenswaarden
kalenderjaargemiddelde in
kg per ton geproduceerde
titaandioxide

Chloride bij gebruik van natuurlijk rutiel 130
Chloride bij gebruik van synthetisch rutiel 228
Chloride bij gebruik van slakken 330

Chloride bij gebruik van slakken voor emissies in zout water | 450

Artikel 4.104 (afbakening mogelijkheid maatwerkregel of maatwerkvoorschrift)
Met een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift worden de artikelen 4.102 en 4.103 niet
versoepeld.

Artikel 4.105 (normbladen het bemonsteren, conservering en analyse)

1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet
gefiltreerd.

2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.

3. Op het ontsluiten van een monster is NEN-EN-ISO 15587-1 van toepassing.

4. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het
analyseren is van toepassing:

a. voor de zuurgraad: NEN-ISO 10523,

b. voor sulfaat: NEN-ISO 22743, en

c. voor chloride: NEN-EN-ISO 15682.

Artikel 4.106 (bemonsterplicht lozingen)

Het afvalwater wordt ten minste iedere zes maanden bemonsterd door een met het debiet
evenredige steekproef over een periode van 24 uur, en geanalyseerd op:

a. de zuurgraad,

b. sulfaat, bij het sulfaatproces, en

c. chloride, bij het chlorideproces.

Artikel 4.107 (riooltekening)
Er is een riooltekening beschikbaar waarop de lozingsroutes en lozingspunten zijn aangegeven.

Artikel 4.108 (lucht: emissie zuurdruppels)
Met het oog op het beschermen van de kwaliteit van de lucht wordt de emissie van zuurdruppels in
de lucht voorkomen.

Artikel 4.109 (lucht: emissies)

Voor de emissie in de lucht bij het maken van titaandioxide via het chlorideproces en sulfaatproces
zijn de emissiegrenswaarden voor titaandioxide, de waarden, bedoeld in tabel 4.109.
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Tabel 4.109 Emissiegrenswaarden titaandioxide

Stof Emissiegrenswaarde in Emissiegrenswaarde in
kalenderjaargemiddelde in uurgemiddelde in mg/Nm?3
kg/ton geproduceerde per ton geproduceerde
titaandioxide titaandioxide

Totaal stof, waarbij 0,2 5

massastroom ten minste

200 g/uur

Totaal stof, waarbij 0,2 20

massastroom minder dan

200 g/uur

Gasvormig zwaveldioxide 1,7 50

en zwaveltrioxide

Artikel 4.110 (lucht: emissies bij maken via chlorideproces)
Voor de emissie in de lucht bij het maken van titaandioxide via het chlorideproces zijn de
emissiegrenswaarden, de waarden, bedoeld in tabel 4.110.

Tabel 4.110 Emissiegrenswaarden titaandioxide bij chlorideproces

Stof Emissiegrenswaarde in Emissiegrenswaarde | Emissiegrenswaarde
kalenderjaargemiddelde in | in daggemiddelde in | in momentane
kg/ton per geproduceerde mg/Nm?3 per ton waarde in mg/Nm?3
titaandioxide geproduceerde per ton

titaandioxide geproduceerde
titaandioxide

Zoutzuur 0,1 10

Chloor 3 40

Artikel 4.111 (lucht: meetmethoden)

1. Op het bemonsteren van de emissie en de resultaten daarvan is NEN-EN 15259 van toepassing.
2. Op het analyseren en het conserveren van de stoffen, bedoeld in tabel 4.119, is op een
periodieke meting en parallelmeting van toepassing:

a. voor totaal stof: NEN-EN 13284-1,

b. voor zoutzuur en chloor: NEN-EN 1911,

c. voor zwaveldioxide en zwaveltrioxide: NEN-EN 14791,

d. voor zuurstof: NEN-EN 14789,

e. voor waterdamp: NEN-EN 14790, en

f. voor debiet: ISO 10780.

2. Op het analyseren en het conserveren van totaal stof, is op een continue meting NEN-EN 13284-
2 van toepassing.

3. Op de bekwaamheid van een laboratorium is NEN-EN-ISO/IEC 17025 van toepassing.

Artikel 4.112 (lucht: meetplicht)

1. Er wordt gemeten of aan de emissiegrenswaarden, bedoeld in de artikelen 4.108 en 4.109,
wordt voldaan.

2. De meting van de emissies omvat:

a. een continue meting van de emissieconcentratie van totaal stof afkomstig uit puntbronnen met
een massastroom van ten minste 200 g/u,

b. een eenmalige meting van de emissieconcentratie van totaal stof afkomstig uit puntbronnen met
een massastroom van minder dan 200 g/u,

c. een continue meting van de emissieconcentratie van gasvormig zwaveldioxide en zwaveltrioxide
afkomstig van de ontsluiting en roosting uit installaties voor de concentratie van afvalzuren als het
sulfaatproces wordt gebruikt, en

d. als het chlorideproces wordt gebruikt:

1°. een eenmalige meting van de emissieconcentratie van gasvormig zwaveldioxide en
zwaveltrioxide,
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2°. een continue meting van de emissieconcentratie van chloor afkomstig uit de voornaamste
bronnen, en
3°. om het jaar een periodieke meting van de emissieconcentratie van zoutzuur.

Artikel 4.113 (lucht: eenmalige, periodieke en continue meting)

1. De eenmalige meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste vijftien minuten en ten
hoogste een half uur. Dit geldt niet als een langere bemonsteringstijd voortvloeit uit de
meetmethode of de wijze van bemonsteren.

2. Een periodieke meting bestaat uit ten minste drie deelmetingen van een half uur. Als het
meettechnisch niet mogelijk is om de deelmeting in die tijd te verrichten, kan de deelmeting ten
hoogste twee uur duren.

3. Het resultaat van de eenmalige meting is de deelmeting, verminderd met de meetonzekerheid
van niet meer dan het percentage van de emissiegrenswaarde, bedoeld in tabel 4.113.

4. Het resultaat van periodieke meting is het uurgemiddelde of de deelmeting, verminderd met de
meetonzekerheid van niet meer dan het percentage van de emissiegrenswaarde, bedoeld in tabel
4.113.

5. De meetonzekerheid wordt bepaald op basis van het 95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuele metingen.

6. De meting wordt uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde rechtspersoon.

Tabel 4.113 Meetonzekerheid

Stof Percentage meetonzekerheid
Zwaveldioxide 20
Stikstofoxide 20
Totaal stof 30
Debiet 20
Overig 40

Artikel 4.114 (lucht en lozen: parallelmeting)

1. Geautomatiseerde meetsystemen worden jaarlijks met parallelmetingen volgens NEN-EN 14181
gecontroleerd.

2. De meting wordt uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde rechtspersoon.

§ 4.6 Clausinstallatie

Artikel 4.115 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het maken van zwavel in een olieraffinaderij volgens het
Clausproces of modificaties van het Clausproces.

Artikel 4.116 (lucht: omzettingsgraad geconcentreerd waterstofsulfide)

1. De omzettingsgraad van geconcentreerd waterstofsulfide van een installatie die zwavel
produceert is per maand gemiddeld ten minste 99,8%.

2. Voor een bestaande installatie die zwavel produceert waarvoor op 1 januari 2016 een
omgevingsvergunning voor het oprichten, het veranderen of veranderen van de werking of

het in werking hebben van een inrichting op grond van artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht in werking was en onherroepelijk was waarin een lagere omzettingsgraad is
vastgelegd, geldt de in die omgevingsvergunning opgenomen lagere omzettingsgraad.

3. Het tweede lid is niet van toepassing op een bestaande installatie die zwavel produceert
waarvan de verwerkingscapaciteit van de totale installatie met meer dan 50% wordt verhoogd.

§ 4.7 Asfaltcentrale

Artikel 4.117 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het maken van asfalt of asfaltproducten.
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Artikel 4.118 (aanwijzing modules: bodemonderzoek en bodembeschermende
voorzieningen)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 4.117, wordt voldaan aan de regels over:
a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, en

b. bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2.

Artikel 4.118a (bodembeschermende voorziening)
Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met bitumen worden asfalt en
asfaltproducten gemaakt boven een aaneengesloten bodemvoorziening.

Artikel 4.118b (lozingsroute afvalwater)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater afkomstig
van het maken van asfalt of asfaltproducten geloosd in een vuilwaterriool.

2. In afwijking van het eerste lid kan het afvalwater worden geloosd in een vuilwaterriool als een
maatwerkvoorschrift is gesteld waarin een andere lozingsroute is toegestaan.

Artikel 4.118c (riooltekening)
Er is een riooltekening beschikbaar waarop de lozingsroutes en lozingspunten zijn aangegeven.

Artikel 4.119 (lucht: emissies)

1. Voor de emissie in de lucht zijn de emissiegrenswaarden, de waarden, bedoeld in tabel 4.119,
gemeten in eenmalige meting.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de emissie de ondergrens, bedoeld in tabel 4.119, niet
overschrijdt.

3. Aan het eerste lid wordt voor polycyclische koolwaterstoffen in ieder geval voldaan als aan de
kwaliteitseisen voor asfalt en asfaltgranulaat volgens BRL 9320 wordt voldaan.

4. Aan het eerste lid wordt voor totaal stof in ieder geval voldaan als de emissies van de
droogtrommel en de installatie voor de productie van asfalt:

a. worden afgezogen, en

b. door een geschikte filtrerende afscheider worden gevoerd.

Tabel 4.119 Emissiegrenswaarden

Stof Emissiegrenswaarde in Ondergrens in kg/jaar
mg/Nm?3
polycyclische 0,05 0,075

aromatische
koolwaterstoffen

totaal stof 5 100

stikstofoxiden, 50 1000
berekend als
stikstofdioxiden

zwaveloxiden, 50 1000
berekend als
zwaveldioxiden

gasvormige organische | 200 250
stoffen

Artikel 4.120 (lucht: meetmethoden)

1. Op het bemonsteren van de emissie en de resultaten daarvan is NEN-EN 15259 van toepassing.
2. Op het analyseren en het conserveren van de stoffen, bedoeld in tabel 4.119, is van toepassing:
a. voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen: NEN-ISO 11338-1 en NEN-ISO 11338-2,

b. voor totaal stof: NEN-EN 13284-1,
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c. voor stikstofoxiden, berekend als stikstofdioxide: NEN-EN 14792,

d. voor zwaveloxiden, berekend als zwaveldioxide: NEN-EN 14791, en

e. voor individuele gasvormige organische componenten: NPR-CEN/TS 13649:2014.
3. Emissies worden omgerekend tot een volumegehalte aan zuurstof van 17%.

Artikel 4.121 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)

1. Er wordt gemeten of aan de emissiegrenswaarden, bedoeld in tabel 4.119, wordt voldaan.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de maatregelen, bedoeld in 4.119, derde en vierde lid,
worden toegepast.

Artikel 4.122 (lucht: moment eenmalige meting)

1. Een eenmalige meting wordt verricht binnen vier weken nadat een emissiegrenswaarde van
toepassing wordt.

2. Als door een wijziging van brandstof andere emissiegrenswaarden van toepassing worden, wordt
binnen vier weken na de wijziging een nieuwe eenmalige meting verricht.

3. Als de emissiegrenswaarden worden nageleefd door het stoken van brandstof met een bekend
zwavelgehalte en de asfaltmenginstallatie niet is uitgerust met apparatuur voor het verminderen
van de emissie van zwaveldioxide, is een meting van zwaveldioxide niet nodig.

Artikel 4.123 (lucht: eenmalige meting)

1. Een eenmalige meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste vijftien minuten en ten
hoogste een half uur. Dit geldt niet als een langere bemonsteringstijd voortvloeit uit de
meetmethode of de wijze van bemonsteren.

2. Het resultaat van de eenmalige meting is de deelmeting, verminderd met de meetonzekerheid
van niet meer dan het percentage van de emissiegrenswaarde, bedoeld in tabel 4.123.

3. De meetonzekerheid wordt bepaald op basis van het 95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuele metingen.

4. De meting wordt uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde rechtspersoon.

5. De meting kan ook worden verricht door een persoon of instelling die daarvoor een geldig
certificaat heeft dat is afgegeven door een instantie die door een accreditatie-instantie is
geaccrediteerd om uitvoering te kunnen geven aan de Beoordelingrichtlijn voor het uitvoeren van
onderhoud en inspecties aan stookinstallaties die onderdeel uitmaakt van de ‘Certificatieregeling
voor inspectie en onderhoud stookinstallaties’ van de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud
Stookinstallaties.

Tabel 4.123 Meetonzekerheid

Stof Percentage meetonzekerheid
Zwaveldioxide 20
Stikstofoxide 20
Totaal stof 30
Debiet 20

Vluchtige organische stoffen, uitgedrukt in | 20
totaal organische koolstof

Overig 40

Artikel 4.124 (lucht: berekening emissiegrenswaarde)

1. Aan de emissiegrenswaarden wordt voldaan als geen van de metingen hoger is dan de
emissiegrenswaarde.

2. Als een emissie in een van de deelmetingen hoger is dan de emissiegrenswaarde wordt de
eenmalige meting herhaald binnen drie maanden na de laatste deelmeting van de eenmalige
meting.

3. Als de hogere emissie die aanleiding was voor de herhaalde eenmalige meting opnieuw hoger is
dan de emissiegrenswaarde worden maatregelen genomen om verdere overschrijding te
voorkomen.

Artikel 4.125 (lucht: uitzonderingen op emissiegrenswaarden)
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1. Met het oog op het beperken van de emissie in de lucht is een stookinstallatie waarvan de
emissie door een storing niet voldoet aan de emissiegrenswaarden, ten hoogste 120
achtereenvolgende uren na het optreden van de storing in gebruik, tot ten hoogste 120 uren per
kalenderjaar.

2. Als de stookinstallatie na 120 uren niet aan de emissiegrenswaarden voldoet, wordt de
stookinstallatie buiten bedrijf gesteld.

3. Als een storing samenhangt met de brandstof die in een stookinstallatie wordt verstookt:

a. kan 120 uren een andere brandstof worden gebruikt, en

b. zijn tijdens die 120 uren de emissiegrenswaarden niet van toepassing.

4. Een stookinstallatie die een stookinstallatie vervangt die buiten bedrijf is gesteld in verband met
onderhoud, reparatie of definitieve vervanging voor ten hoogste zes maanden, en die is
afgekoppeld van de brandstoftoevoer of van het stroom- of elektriciteitsnet waaraan zij levert,
voldoet ten minste aan de emissiegrenswaarden die gelden voor de stookinstallatie die buiten
bedrijf is gesteld.

5. De emissie van stoffen waarvoor emissiegrenswaarden zijn vastgesteld, wordt voor een
vervangende stookinstallatie binnen vier weken nadat de vervangende installatie in bedrijf is
gesteld, bepaald door een eenmalige meting.

Artikel 4.126 (lucht: keuring op optimale verbranding)

1. Met het oog op het beperken van emissies in de lucht wordt een asfaltmenginstallatie ten minste
eenmaal per vier jaar gekeurd op optimale verbranding.

2. De keuring wordt voor de eerste keer uitgevoerd binnen zes weken nadat de
asfaltmenginstallatie in gebruik is genomen.

3. De keuring omvat:

a. de afstelling voor de verbranding,

b. het systeem voor de toevoer van brandstof en verbrandingslucht, en

c. de afvoer van verbrandingsgassen.

4. De keuring wordt verricht door een persoon of instelling die daarvoor over een geldig certificaat
beschikt dat is afgegeven door een instantie die door een accreditatie-instantie is geaccrediteerd
om uitvoering te kunnen geven aan de Beoordelingrichtlijn voor het uitvoeren van onderhoud en
inspecties aan stookinstallaties die onderdeel uitmaakt van de ‘Certificatieregeling voor inspectie en
onderhoud stookinstallaties’ van de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties.
5. Als uit de keuring blijkt dat de stookinstallatie onderhoud nodig heeft, wordt dat onderhoud
binnen twee weken na de keuring verricht.

§ 4.8 Betoncentrale

Artikel 4.127 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het maken van betonmortel.

Artikel 4.128 (aanwijzing modules: bodemonderzoek en bodembeschermende
voorzieningen)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 4.127, wordt voldaan aan de regels over:
a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, en

b. bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2.

Artikel 4.129 (melding lozing)

1. Het is verboden het afvalwater afkomstig van de activiteit, bedoeld in artikel 4.127, te lozen
zonder dit ten minste vier weken voor het begin ervan te melden.

2. Het is verboden bij het lozen af te wijken van de gegevens en bescheiden die bij een melding
zijn verstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden.

3. Een melding bevat:

a. de lozingsroute,

b. de locatie van het lozingspunt, en
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c. als in een oppervlaktewaterlichaam wordt geloosd: het maximale lozingsdebiet in m3/u en het
volume van de bezinkvoorziening in m3.

Artikel 4.130 (bodem: bodembeschermende voorziening bij het doseren en mengen van
goederen tot betonmortel)

Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met vliegas, poederkoolvliegas
en gegranuleerde hoogovenslakken worden goederen gedoseerd en gemengd tot betonmortel
boven een aaneengesloten bodemvoorziening.

Artikel 4.131 (hergebruik van afvalwater)
Met het oog op het beperken van de hoeveelheid afvalwater wordt spoelwater hergebruikt.

Artikel 4.132 (lozingsroutes afvalwater)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater afkomstig
van het reinigen van installaties en voorzieningen voor het maken van betonmortel en het inwendig
reinigen van voertuigen waarin betonmortel is vervoerd, geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.
2. Het afvalwater kan ook worden geloosd in een vuilwaterriool als lozen op een
oppervilaktewaterlichaam niet mogelijk is omdat de afstand tot het dichtstbijzijnde
oppervlaktewaterlichaam meer dan 40 m is, gerekend vanaf de perceelsgrens van het perceel waar
het afvalwater vrijkomt.

3. In afwijking van het eerste lid kan het afvalwater worden geloosd op een
oppervlaktewaterlichaam als een maatwerkvoorschrift is gesteld waarin een andere lozingsroute is
toegestaan.

Artikel 4.133 (lozing op een oppervlaktewaterlichaam)

1. Het afvalwater dat wordt geloosd op een oppervlaktewaterlichaam wordt geleid door een
bezinkvoorziening met een capaciteit die is afgestemd op de hoeveelheid en de mate van
verontreiniging van het afvalwater.

2. Voor dat afvalwater is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 100 mg/I, gemeten in
een steekmonster en is de zuurgraad ten hoogste pH 10, gemeten in een steekmonster.

Artikel 4.134 (lozing in een vuilwaterriool)

1. Het afvalwater dat wordt geloosd in een vuilwaterriool wordt geleid door een bezinkvoorziening
met een capaciteit die is afgestemd op de hoeveelheid en de mate van verontreiniging van het
afvalwater.

2. Voor dat afvalwater is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 300 mg/l, gemeten in
een steekmonster.

Artikel 4.135 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)

1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet
gefiltreerd.

2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.

3. Op het analyseren van een monster is van toepassing:

a. voor onopgeloste stoffen: NEN-EN 872, en

b. voor de zuurgraad: NEN-ISO 10523.

Artikel 4.136 (riooltekening)
Er is een riooltekening beschikbaar waarop de lozingsroutes en lozingspunten zijn aangegeven.

Artikel 4.137 (lucht: binnen doseren en mengen van goederen tot betonmortel)

Met het oog op het voorkomen of het beperken van diffuse emissies in de lucht worden goederen
behorende tot stuifklasse S1 als bedoeld in bijlage II, in een gesloten ruimte gedoseerd en
gemengd.
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Artikel 4.138 (lucht: emissie totaal stof bij het doseren en mengen van goederen tot
betonmortel)

1. Voor de emissie in de lucht bij het doseren en mengen van goederen is de emissiegrenswaarde
van totaal stof 5 mg/Nm3, gemeten in eenmalige meting.

2. Het eerste lid niet van toepassing als de emissie van totaal stof niet meer is dan 100 kg/jaar.

3. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als de lucht afkomstig van ontluchtingsopeningen
door een geschikte filtrerende afscheider wordt gevoerd.

Artikel 4.139 (lucht: meetmethoden)
1. Op het bemonsteren van totaal stof en resultaten daarvan is NEN-EN 15259 van toepassing.
2. Op het analyseren en het conserveren van totaal stof is NEN-EN 13284-1 van toepassing.

Artikel 4.140 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)

1. Er wordt gemeten of aan de emissiegrenswaarde voor totaal stof wordt voldaan.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de maatregel, bedoeld in artikel 4.138, derde lid, wordt
toegepast.

Artikel 4.141 (lucht: eenmalige meting)

1. De eenmalige meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste vijftien minuten en ten
hoogste een half uur. Dit geldt niet als een langere bemonsteringstijd voortvloeit uit de
meetmethode of de wijze van bemonsteren.

2. Het resultaat van de eenmalige meting is de deelmeting, verminderd met de meetonzekerheid
van niet meer dan 30% van de emissiegrenswaarde.

3. De meetonzekerheid wordt bepaald op basis van het 95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuele metingen.

4. De meting wordt uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde rechtspersoon.

Artikel 4.142 (lucht: afvoeren emissies bij het doseren en mengen van goederen tot
betonmortel)

Met het oog op het beschermen van de gezondheid worden bij het doseren en mengen van
goederen tot betonmortel emissies in de lucht bovendaks en omhoog gericht afgevoerd.

Artikel 4.143 (bodem: bodembeschermende voorziening bij het reinigen van met
betonmortel verontreinigde onderdelen en voorzieningen)

Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met betonmortel worden
verontreinigde onderdelen en voorzieningen gereinigd boven een aaneengesloten
bodemvoorziening.

§ 4.9 Vormgeven betonproducten

Artikel 4.144 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het maken van producten met betonmortel.

Artikel 4.145 (aanwijzing modules: bodemonderzoek en bodembeschermende
voorzieningen)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 4.144, wordt voldaan aan de regels over:
a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, en

b. bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2.

Artikel 4.146 (melding lozing)

1. Het is verboden het afvalwater afkomstig van de activiteit, bedoeld in artikel 4.144, te lozen
zonder dit ten minste vier weken voor het begin ervan te melden.

2. Het is verboden bij het lozen af te wijken van de gegevens en bescheiden die bij een melding
zijn verstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden.

3. Een melding bevat:
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a. de lozingsroute,
b. de locatie van het lozingspunt, en
c. als in een oppervlaktewaterlichaam wordt geloosd: het maximale lozingsdebiet in m3/u.

Artikel 4.147 (bodem: bodembeschermende voorziening bij het uitwassen van beton)
Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met betonmortel wordt beton
uitgewassen boven een aaneengesloten bodemvoorziening.

Artikel 4.148 (bodem: bodembeschermende voorziening bij het aanbrengen van
ontkistingsmiddel op bekisting)

1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met ontkistingsmiddelen
wordt ontkistingsmiddel op bekisting aangebracht boven een aaneengesloten bodemvoorziening,
met uitzondering van het aanbrengen van bekisting bij een bouwplaats.

2. Een dompelbad dat zich automatisch vult, heeft een automatisch afslagmechanisme dat afslaat
als het dompelbad vol is.

Artikel 4.149 (hergebruik van afvalwater)

1. Met het oog op het beperken van de hoeveelheid afvalwater en de verontreiniging van het
afvalwater wordt bij het uitwassen van beton spoelwater hergebruikt.

2. Er worden biologisch afbreekbare ontkistingsmiddelen gebruikt, tenzij dat redelijkerwijs niet
mogelijk is.

Artikel 4.150 (lozingsroutes afvalwater)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater afkomstig
van het uitwassen van beton geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.

2. Het afvalwater kan ook worden geloosd in een vuilwaterriool als lozen op een
oppervilaktewaterlichaam niet mogelijk is omdat de afstand tot het dichtstbijzijnde
oppervlaktewaterlichaam meer dan 40 m is, gerekend vanaf de perceelsgrens van het perceel waar
het afvalwater vrijkomt.

3. In afwijking van het eerste lid kan het afvalwater worden geloosd op een
opperviaktewaterlichaam als een maatwerkvoorschrift is gesteld waarin een andere lozingsroute is
toegestaan.

Artikel 4.151 (lozingen op een opperviaktewaterlichaam)

Voor het afvalwater dat wordt geloosd op een oppervlaktewaterlichaam is de emissiegrenswaarde
voor onopgeloste stoffen 100 mg/l, en voor chemisch zuurstofverbruik 200 mg/I, gemeten in een
steekmonster.

Artikel 4.152 (lozingen in een vuilwaterriool)
Voor het afvalwater dat wordt geloosd in een vuilwaterriool is de emissiegrenswaarde voor
onopgeloste stoffen 300 mg/I, gemeten in een steekmonster.

Artikel 4.153 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)

1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet
gefiltreerd.

2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.

3. Op het analyseren van een monster is van toepassing:

a. voor onopgeloste stoffen: NEN-EN 872, en

b. voor chemisch zuurstofverbruik: NEN 6633.

Artikel 4.154 (riooltekening)
Er is een riooltekening beschikbaar waarop de lozingsroutes en lozingspunten zijn aangegeven.

§ 4.10 Grafische processen
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Artikel 4.155 (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is van toepassing op de volgende grafische processen:

a. heatsetrotatieoffset,

b. illustratiediepdruk,

c. rotatiediepdruk,

d. rotatiezeefdruk,

e. flexodruk,

f. zeefdruk,

g. vellenoffset,

h. het mengen van inkten, verdunningsmiddelen, reinigingsmiddelen en toevoegingsmiddelen,
h. het destilleren van oplosmiddelresten, en

i. het spoelen van verpakkingen van inkten, verdunningsmiddelen, reinigingsmiddelen en
toevoegingsmiddelen.

Artikel 4.156 (melding)

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.155, te verrichten zonder dit ten minste vier
weken voor het begin ervan te melden.

2. Het is verboden bij het verrichten van de activiteit af te wijken van de gegevens en bescheiden
die bij een melding zijn verstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden.
3. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in
hoofdstuk 3.

Artikel 4.157 (aanwijzing modules: bodemonderzoek en bodembeschermende
voorzieningen)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 4.155, wordt voldaan aan de regels over:
a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, en

b. bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2.

Artikel 4.158 (preventie)

Met het oog op het beschermen van de gezondheid en het beschermen van het milieu worden:
a. geen hulpstoffen met chroom gebruikt, en

b. bij zeefdruk alleen reinigingsmiddelen met een vlampunt van meer dan 55 °C gebruikt.

Artikel 4.159 (externe veiligheid: destillatie oplosmiddelresten)
Met het oog op het waarborgen van de veiligheid voor de omgeving worden oplosmiddelresten
gedestilleerd in een brandcompartiment.

Artikel 4.160 (bodem: bodembeschermende voorziening bij alle grafische processen)
Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met inkten,
verdunningsmiddelen, reinigingsmiddelen en toevoegingsmiddelen worden grafische processen
boven een aaneengesloten bodemvoorziening uitgevoerd.

Artikel 4.161 (gedragsvoorschriften en voorzieningen afvalwater)

1. Met het oog op het voorkomen of beperken van de verontreiniging van een
opperviaktewaterlichaam en de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van
afvalwater:

a. wordt gehandeld volgens gedragsvoorschriften over het voorkomen van verontreiniging van
afvalwater, en

b. zijn voorzieningen aanwezig die zijn afgestemd op de werkzaamheden die worden verricht.
2. In de gedragsvoorschriften is in ieder geval beschreven:

a. de werkwijze die wordt gevolgd bij het reinigen van de installaties voor grafische processen, en
b. de werkwijze die wordt gevolgd en de maatregelen die worden getroffen om het lozen van
stoffen te beperken.

Artikel 4.162 (afvalwater bij zeefdrukken)
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1. Met het oog op het beperken van de verontreiniging van het afvalwater wordt bij zeefdrukken:
a. bij het reinigen van zeefdrukramen, inkt in stappen verwijderd,

b. het verwijderen van inkt en het strippen van het sjabloon procesmatig gescheiden, en

c. alleen naspoelwater geloosd dat afkomstig is van het polijsten, ontvetten of ontwikkelen van
zeefdrukgaas of het strippen van een sjabloon.

2. Aan het eerste lid, onder b, wordt in ieder geval voldaan als inkt aan de zeefdrukmachine wordt
verwijderd en een automatische drukvormwasinstallatie of een drukvormspoelmeubel wordt
toegepast.

Artikel 4.163 (lozingsroute naspoelwater)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen naspoelwater geloosd in
een vuilwaterriool.

2. In afwijking van het eerste lid kan het naspoelwater worden geloosd in een vuilwaterriool als een
maatwerkvoorschrift is gesteld waarin een andere lozingsroute is toegestaan.

Artikel 4.164 (riooltekening)
Er is een riooltekening beschikbaar waarop de lozingsroute en lozingspunten zijn aangegeven.

Artikel 4.165 (lucht: afvoeren emissies bij alle grafische processen)
Met het oog op het beschermen van de gezondheid worden emissies in de lucht bovendaks en
omhoog gericht afgevoerd.

Artikel 4.166 (lucht: emissie totaal stof bij het bedrukken met vellenoffset)

1. Voor de emissie in de lucht bij het bedrukken met vellenoffset is de emissiegrenswaarde van
totaal stof 5 mg/Nm3, gemeten in eenmalige meting.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de emissie van totaal stof niet meer is dan 100 kg/jaar.
3. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als:

a. de emissies door een geschikte filtrerende afscheider worden gevoerd, of

b. het gebruik van anti-smetpoeder niet meer is dan 500 kg/jaar.

Artikel 4.167 (lucht: meetmethoden bij het bedrukken met vellenoffset)
1. Op het bemonsteren van totaal stof en de resultaten daarvan is NEN-EN 15259 van toepassing.
2. Op het analyseren en het conserveren van totaal stof is NEN-EN 13284-1 van toepassing.

Artikel 4.168 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht bij het bedrukken met
vellenoffset)

1. Er wordt gemeten of aan de emissiegrenswaarde voor totaal stof wordt voldaan.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de maatregel, bedoeld in artikel 4.165, wordt toegepast.

Artikel 4.169 (lucht: eenmalige meting bij het bedrukken met vellenoffset)

1. De eenmalige meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste 15 minuten en ten hoogste
een half uur. Dit geldt niet als een langere bemonsteringstijd voortvloeit uit de meetmethode of de
wijze van bemonsteren.

2. Het resultaat van de eenmalige meting is de deelmeting, verminderd met de meetonzekerheid
van niet meer dan 30% van de emissiegrenswaarde.

3. De meetonzekerheid wordt bepaald op basis van het 95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuele metingen.

4. De meting wordt uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde rechtspersoon.

Artikel 4.170 (geur: voorkomen of beperken geurhinder)

Met het oog op het voorkomen of het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder
worden vrijkomende stoffen afgezogen en ten minste 2 m boven de hoogste daklijn van de
bebouwing die binnen 50 m van het emissiepunt ligt, in de lucht afgevoerd.
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§ 4.11 Aanbrengen van lagen op metalen

Artikel 4.171 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het aanbrengen van lagen op metalen.

Artikel 4.172 (melding)

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.171, te verrichten zonder dit ten minste vier
weken voor het begin ervan te melden.

2. Het is verboden bij het verrichten van de activiteit af te wijken van de gegevens en bescheiden
die bij een melding zijn verstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden.
3. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in
hoofdstuk 3.

Artikel 4.173 (aanwijzing modules: bodemonderzoek en bodembeschermende
voorzieningen)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 4.171, wordt voldaan aan de regels over:
a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, en

b. bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2.

Artikel 4.174 (preventie van perfluoroctaansulfonaten en kwik)
Met het oog op het voorkomen dat zeer zorgwekkende stoffen in het milieu terechtkomen, worden
geen perfluoroctaansulfonaten en kwik gebruikt.

Artikel 4.175 (gedragsvoorschriften en voorzieningen afvalwater)

1. Met het oog op het voorkomen of beperken van verontreiniging van een
opperviaktewaterlichaam en de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van
afvalwater:

a. wordt gehandeld volgens gedragsvoorschriften over het voorkomen van verontreiniging van
afvalwater, en

b. zijn voorzieningen aanwezig die zijn afgestemd op de werkzaamheden die worden verricht.

2. In de gedragsvoorschriften is in ieder geval beschreven welke werkwijze wordt gevolgd en welke
maatregelen zijn getroffen om het lozen van stoffen te beperken, waaronder op welke manier de
oversleep wordt beperkt.

Artikel 4.176 (lozingsroute afvalwater)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater afkomstig
van het aanbrengen van lagen op metalen geloosd in een vuilwaterriool.

2. In afwijking van het eerste lid kan het afvalwater worden geloosd in een vuilwaterriool als een
maatwerkvoorschrift is gesteld waarin een andere lozingsroute is toegestaan.

Artikel 4.177 (lozingen in een vuilwaterriool)

1. Voor het afvalwater dat wordt geloosd in een vuilwaterriool, zijn de emissiegrenswaarden, de
waarden, bedoeld in tabel 4.177, gemeten in steekmonsters of in etmaalmonsters.

2. Een som van de vrachten als bedoeld tabel 4.177 is een som van de vrachten van de metalen
chroom, koper, nikkel, lood, zink, tin en zilver in het afvalwater, gemeten na het aanbrengen van
lagen op metalen, maar voordat het afvalwater een zuiveringsstap heeft doorlopen.

Tabel 4.177 Emissiegrenswaarden afvalwater

Stoffen Emissiegrenswaarde in mg/l, gemeten in Emissiegrenswaarde in mg/l, gemeten in
steekmonsters etmaalmonsters

som van de vrachten, gram per dag som van de vrachten, gram per dag

vanaf 200 80 - 200 minder dan 80 vanaf 200 80 - 200 minder dan 80

Chroom 1,5 3,0 som 0,5 1,0
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Chroom 0,3 0,3 45 0,1 0,1

VI

Koper 1,5 6,0 0,5 2,0 som 15
Lood 1,5 6,0 0,5 2,0

Nikkel 1,5 6,0 0,5 2,0

Zilver 0,3 3,0 0,1 1,0

Tin 6,0 9,0 2,0 3,0

Zink 1,5 6,0 0,5 2,0

Vrij 0,6 3,0 - 0,2 1,0

cyanide

Artikel 4.178 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)

1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet
gefiltreerd.

2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.

3. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het
analyseren is van toepassing:

a. voor chroom VI: NEN-ISO 11083,

b. voor chroom, koper, lood, nikkel, tin, zilver en zink: NEN 6966 of NEN-EN-ISO 17294-2, waarbij
elementen worden ontsloten volgens NEN-EN-ISO 15587-1, en

C. voor vrij cyanide: NEN-EN-ISO 14403.

Artikel 4.179 (riooltekening)
Er is een riooltekening beschikbaar waarop de lozingsroute en lozingspunten zijn aangegeven.

Artikel 4.180 (lucht: stofklassen bij het aanbrengen van lagen op metalen)

Bijlage II bij dit besluit bevat de onderverdeling van stoffen in stofklassen ERS, MVP1, MVP2,
gasvormige anorganische stoffen, gasvormige organische stoffen, stofvormige organische stoffen,
en stofvormige anorganische stoffen.

Artikel 4.181 (lucht: afvoeren emissies bij het aanbrengen van lagen op metalen)
Met het oog op het beschermen van de gezondheid worden afgezogen emissies bovendaks en
omhoog gericht afgevoerd.

Artikel 4.182 (geur: voorkomen of beperken geurhinder bij het aanbrengen van lagen op
metalen)

Met het oog op het voorkomen of het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder
worden vrijkomende stoffen afgezogen en ten minste 2 m boven de hoogste daklijn van de binnen
50 m van het emissiepunt gelegen bebouwing in de lucht afgevoerd.

Artikel 4.183 (bodem: bodembeschermende voorziening bij het aanbrengen van
anorganische deklagen op metalen)

Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met olie worden anorganische
deklagen op metalen aangebracht boven een aaneengesloten bodemvoorziening.

Artikel 4.184 (lucht: diffuse emissies bij het aanbrengen van anorganische deklagen op
metalen)
Met het oog op het voorkomen of beperken van diffuse emissies in de lucht worden bij het

aanbrengen van anorganische deklagen op metalen vrijkomende stoffen afgezogen.

Artikel 4.185 (lucht: binnen aanbrengen van anorganische deklagen op metalen)
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Met het oog op het voorkomen of beperken van diffuse emissies in de lucht worden anorganische
deklagen op metalen binnen aangebracht.

Artikel 4.186 (lucht: emissies bij het aanbrengen van anorganische deklagen op
metalen)

1. Voor de emissie in de lucht bij het aanbrengen van anorganische deklagen op metalen zijn de
emissiegrenswaarden, de waarden, bedoeld in tabel 4.186, gemeten in eenmalige meting.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de emissie de ondergrens, bedoeld in tabel 4.186, niet
overschrijdt.

3. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als de emissies door een geschikte filtrerende
afscheider worden gevoerd.

Tabel 4.186 Emissiegrenswaarden bij aanbrengen anorganische deklagen

Stofklasse Emissiegrenswaarde in | Ondergrens in kg/jaar
mg/Nm3

MVP1 0,05 0,075

totaal stof 5 100

sA.1 0,05 0,125

SA.2 0,5 1,25

sA.3 5 5

Artikel 4.187 (lucht: meetmethoden bij het aanbrengen van anorganische deklagen op
metalen)

1. Op het bemonsteren van de stoffen, bedoeld in tabel 4.186, en de resultaten daarvan is NEN-EN
15259 van toepassing.

2. Op het analyseren en het conserveren van de stoffen, bedoeld in tabel 4.186, is van toepassing:
a. voor stikstofoxiden: NEN-EN 14792,

b. voor zwaveldioxide: NEN-EN 14791,

c. voor onverbrande koolwaterstoffen: NEN-EN 12619,

d. voor totaal stof: NEN-EN 13284-1,

e. voor zuurstof: NEN-EN 14789,

f. voor chroom VI -verbindingen: ISO 16740,

g. voor zware metalen: NEN-EN 14385,

h. voor zoutzuur: NEN-EN 1911-1, 1911-2 en 1911-3,

i. voor waterstoffluoride: NEN-ISO 15713,

j. voor ammoniak: NEN 2826,

k. voor individuele gasvormige organische componenten: NPR-CEN/TS 13649:2014,

I. voor dioxines en furanen: NEN-EN 1948 deel 1, 2 en 3,

m. voor kwik: NEN-EN 13211,

n. voor vocht: NEN-EN 14790, en

0. voor debiet: NEN-EN-ISO 16911 deel 1 en 2.

Artikel 4.188 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht bij het aanbrengen van
anorganische deklagen op metalen)

1. Er wordt gemeten of aan de emissiegrenswaarden, bedoeld in tabel 4.186, wordt voldaan.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de maatregel, bedoeld in artikel 4.186, derde lid, wordt
toegepast.
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Artikel 4.189 (lucht: in afgesloten ruimte aanbrengen van anorganische deklagen op
metalen)

Met het oog op het voorkomen of beperken van diffuse emissies in de lucht bij het aanbrengen van
anorganische deklagen op metalen wordt geschooperd in een gesloten ruimte waar onderdruk
heerst en optimale afzuiging is.

Artikel 4.190 (bodem: bodembeschermende voorziening bij het aanbrengen van
conversielagen op metalen)

1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met zwavelzuur, chroomzuur,
olién, beitsen en etsen worden conversielagen op metalen aangebracht boven een aaneengesloten
bodemvoorziening.

2. Een dompelbad dat zich automatisch vult, heeft een automatisch afslagmechanisme dat afslaat
als het dompelbad vol is.

Artikel 4.191 (lucht: diffuse emissies bij het aanbrengen van conversielagen op metalen)
Met het oog op het voorkomen of beperken van diffuse emissies in de lucht worden bij het
aanbrengen van conversielagen op metalen vrijkomende stoffen afgezogen.

Artikel 4.192 (lucht: emissies bij het aanbrengen van conversielagen op metalen)

1. Voor de emissie in de lucht bij het aanbrengen van conversielagen op metalen zijn de
emissiegrenswaarden, de waarden, bedoeld in tabel 4.192, gemeten in eenmalige meting.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de emissie de ondergrens, bedoeld in tabel 4.192, niet
overschrijdt.

3. Aan het eerste lid wordt voor chroom VI-verbindingen, berekend als chroom, in ieder geval
voldaan als de afgezogen emissies door een geschikte gaswasser of geschikt aerosol- of mistfilter
worden gevoerd.

4. Aan het eerste lid wordt voor zwavelzuur in ieder geval voldaan als:

a. de temperatuur van de zwavelzuurbaden voor het zwavelzuuranodiseren minder dan 60 °C is,
en

b. de afgezogen emissies door een geschikte gaswasser of geschikt aerosol- of mistfilter worden
gevoerd.

Tabel 4.192 Emissiegrenswaarden bij aanbrengen conversielagen

Stof Emissiegrenswaarde in Ondergrens in kg/jaar
mg/Nm3
chroom VI-verbindingen, 0,1 0,075

berekend als chroom

zwavelzuur 3 3

Artikel 4.193 (lucht: meetmethoden bij het aanbrengen van conversielagen op metalen)
1. Op het bemonsteren van de stoffen, bedoeld in tabel 4.192, en de resultaten daarvan, is NEN-
EN 15259 van toepassing.

2. Op het analyseren en het conserveren van de stoffen, bedoeld in tabel 4.192, is van toepassing:
a. voor chroom VI-verbindingen, berekend als chroom: ISO 16740,

b. voor stikstofoxiden: NEN-EN 14792,

c. voor zwaveldioxide: NEN-EN 14791,

d. voor onverbrande koolwaterstoffen: NEN-EN 12619,

e. voor totaal stof: NEN-EN 13284-1,

f. voor zuurstof: NEN-EN 14789,

g. voor zware metalen: NEN-EN 14385,

h. voor zoutzuur: NEN-EN 1911-1, 1911-2 en 1911-3,

i. voor waterstoffluoride: NEN-ISO 15713,

j. voor ammoniak: NEN 2826,

k. voor individuele gasvormige organische componenten: NPR-CEN/TS 13649:2014,
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|. voor dioxines en furanen: NEN-EN 1948 deel 1, 2 en 3,
m. voor kwik: NEN-EN 13211,

n. voor vocht: NEN-EN 14790, en

0. voor debiet: NEN-EN-ISO 16911 deel 1 en 2.

Artikel 4.194 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht bij het aanbrengen van
conversielagen op metalen)

1. Er wordt gemeten of aan de emissiegrenswaarden, bedoeld in tabel 4.192, wordt voldaan.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de maatregelen, bedoeld in 4.192, derde en vierde lid,
worden toegepast.

Artikel 4.195 (bodem: bodembeschermende voorziening bij het elektrolytisch of
stroomloos aanbrengen van metaallagen op metalen)

1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging met zwavelzuur en chroom worden
elektrolytisch of stroomloos metaallagen op metalen aangebracht boven een aaneengesloten
bodemvoorziening.

2. Een dompelbad dat zich automatisch vult, heeft een automatisch afslagmechanisme dat afslaat
als het dompelbad vol is.

Artikel 4.196 (lucht: diffuse emissies bij het elektrolytisch of stroomloos aanbrengen van
metaallagen op metalen)

Met het oog op het voorkomen of beperken van diffuse emissies in de lucht worden bij het
elektrolytisch of stroomloos aanbrengen van metaallagen op metalen vrijkomende stoffen
afgezogen.

Artikel 4.197 (lucht: emissies bij het elektrolytisch of stroomloos aanbrengen van
metaallagen op metalen)

1. Voor de emissie in de lucht bij het elektrolytisch of stroomloos aanbrengen van metaallagen op
metalen zijn de emissiegrenswaarden, de waarden, bedoeld in tabel 4.197, gemeten in eenmalige
meting.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de emissie de ondergrens, bedoeld in tabel 4.197, niet
overschrijdt.

3. Aan het eerste lid wordt voor chroom VI-verbindingen in ieder geval voldaan als de emissies
door een geschikte gaswasser of geschikt aerosol- of mistfilter worden gevoerd.

Tabel 4.197 Emissiegrenswaarden bij elektrolytisch of stroomloos aanbrengen metaallagen op
metalen

Stoffen Emissiegrenswaarde in mg/Nm?3 | Ondergrens in kg/jaar

chroom VI-verbindingen, 0,1 0,075
berekend als chroom

cadmium en 0,05 0,125
cadmiumverbindingen,
berekend als cadmium

Artikel 4.198 (lucht: meetmethoden)

1. Op het bemonsteren van de stoffen, bedoeld in tabel 4.197, en de resultaten daarvan is NEN-EN
15259 van toepassing.

2. Op het analyseren en het conserveren van de stoffen, bedoeld in tabel 4.197, is van toepassing:
a. voor chroom VI-verbindingen, berekend als chroom: ISO 16740, en

b. voor zware metalen: NEN-EN 14385.

Artikel 4.199 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)
1. Er wordt gemeten of aan de emissiegrenswaarden, bedoeld in tabel 4.197, wordt voldaan.
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2. Het eerste lid is niet van toepassing als de maatregel, bedoeld in artikel 4.197, derde lid, wordt
toegepast.

Artikel 4.200 (bodem: bodembeschermende voorziening bij het thermisch aanbrengen
van metaallagen op metalen)

1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem worden thermisch
metaallagen op metalen aangebracht boven een aaneengesloten bodemvoorziening.

2. Een dompelbad dat zich automatisch vult, heeft een automatisch afslagmechanisme dat afslaat
als het dompelbad vol is.

Artikel 4.201 (lucht: emissies bij het thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen)
1. Voor de emissie in de lucht bij het thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen zijn de
emissiegrenswaarden, de waarden, bedoeld in tabel 4.201, gemeten in eenmalige meting.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de emissie de ondergrens, bedoeld in tabel 4.201, niet
overschrijdt.

3. Aan het eerste lid wordt voor totaal stof en zinkchloride in ieder geval voldaan als de emissies
door een geschikte filtrerende afscheider worden gevoerd.

4. Aan het eerste lid wordt voor chloorverbindingen, berekend als waterstofchloride, anders dan
zinkchloride, in ieder geval voldaan als de emissies door een geschikte gaswasser worden gevoerd.

Tabel 4.201 Emissiegrenswaarden thermisch aanbrengen metaallagen op metalen

Stof Emissiegrenswaarde in Ondergrens in kg/jaar
mg/Nm3

totaal stof 5 100

zinkchloride (rook) 5 5

chloorverbindingen, 30 75

berekend als

waterstofchloride ,

anders dan zinkchloride

Artikel 4.202 (lucht: meetmethoden bij het thermisch aanbrengen van metaallagen op
metalen)

1. Op het bemonsteren van de stoffen, bedoeld in tabel 4.201, en de resultaten daarvan is NEN-EN
15259 van toepassing.

2. Op het analyseren en het conserveren van de stoffen, bedoeld in tabel 4.201, is van toepassing:
a. voor totaal stof: NEN-EN 13284-1,

b. voor chroom VI-verbindingen, berekend als chroom: ISO 16740,

c. voor stikstofoxiden: NEN-EN 14792,

d. voor zwaveldioxide: NEN-EN 14791,

e. voor onverbrande koolwaterstoffen: NEN-EN 12619,

f. voor zuurstof: NEN-EN 14789,

g. voor zware metalen: NEN-EN 14385,

h. voor zoutzuur: NEN-EN 1911-1, 1911-2 en 1911-3,

i. voor waterstoffluoride: NEN-ISO 15713,

j. voor ammoniak: NEN 2826,

k. voor individuele gasvormige organische componenten: NPR-CEN/TS 13649:2014,

I. voor dioxines en furanen: NEN-EN 1948 deel 1, 2 en 3,

m. voor kwik: NEN-EN 13211,

n. voor vocht: NEN-EN 14790, en

0. voor debiet: NEN-EN-ISO 16911 deel 1 en 2.

Artikel 4.203 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht bij het thermisch aanbrengen

van metaallagen op metalen)
1. Er wordt gemeten of aan de emissiegrenswaarden, bedoeld in tabel 4.201, wordt voldaan.
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2. Het eerste lid is niet van toepassing als de maatregel, bedoeld in artikel 4.201, derde lid, wordt
toegepast.

Artikel 4.204 (lucht: eenmalige meting)

1. Een eenmalige meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste vijftien minuten en ten
hoogste een half uur. Dit geldt niet als een langere bemonsteringstijd voortvioeit uit de
meetmethode of de wijze van bemonsteren.

2. Het resultaat van de eenmalige meting is de deelmeting, verminderd met de meetonzekerheid
van niet meer dan het percentage van de emissiegrenswaarde, bedoeld in tabel 4.204.

3. De meetonzekerheid wordt bepaald op basis van het 95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuele metingen.

4. De meting wordt uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde rechtspersoon.

Tabel 4.204 Meetonzekerheid

Stof Percentage meetonzekerheid
Zwaveldioxide 20
Stikstofoxide 20
Totaal stof 30
Debiet 20
Overig 40

§ 4.12 Smelten en gieten van metalen

Artikel 4.205 (toepassingsbereik)

1. Deze paragraaf is van toepassing op het smelt- en gietproces van metalen, dat bestaat uit:
a. het smelten en gieten van metalen,

b. het maken en coaten van vormen en kernen in kleigebonden of chemisch gebonden zand
bestemd voor het gieten van metalen,

c. het maken van croning- en coldbox-kernen bestemd voor van het gieten van metalen,

d. het uitbreken en ontzanden van gietstukken,

e. de koude regeneratie van zand bestemd voor het gieten van metalen, en

f. het maken van een vorm met behulp van was, inclusief het verwijderen van de was.

2. Deze paragraaf is niet van toepassing op het minder dan 500 kg/jaar smelten en gieten van:
a. goud,

b. zilver,

c. platina, of

d. legeringen met ten minste 30% goud, zilver of platina.

Artikel 4.206 (melding)

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.205, te verrichten zonder dit ten minste vier
weken voor het begin ervan te melden.

2. Het is verboden bij het verrichten van de activiteit af te wijken van de gegevens en bescheiden
die bij een melding zijn verstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden.
3. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in
hoofdstuk 3.

Artikel 4.207 (aanwijzing modules: bodemonderzoek en bodembeschermende
voorzieningen)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 4.205, wordt voldaan aan de regels over:
a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, en

b. bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2.

Artikel 4.208 (bodem: bodembeschermende voorziening)

Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met aluminium, lood, zink, tin,
koper, nikkel, oplosmiddelen en harsen gebeurt het smelt- en gietproces boven een
aaneengesloten bodemvoorziening.
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Artikel 4.209 (lucht: stofklassen)

Bijlage II bij dit besluit bevat de onderverdeling van stoffen in stofklassen ERS, MVP1, MVP2,
gasvormige anorganische stoffen, gasvormige organische stoffen, stofvormige organische stoffen,
en stofvormige anorganische stoffen.

Artikel 4.210 (lucht: afvoeren emissies)
Met het oog op het beschermen van de gezondheid worden afgezogen emissies bovendaks en
omhoog gericht afgevoerd.

Artikel 4.211 (geur: voorkomen of beperken geurhinder)

Met het oog op het voorkomen of het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder
worden vrijkomende stoffen afgezogen en meer dan 2 m boven de hoogste daklijn van de
bebouwing die binnen 50 m van het emissiepunt ligt in de lucht afgevoerd.

Artikel 4.212 (lucht: emissie dioxines en polycyclische aromatische koolwaterstoffen bij
het smelten van metalen)

Met het oog op het voorkomen of het beperken van de emissie van dioxines en polycyclische
aromatische koolwaterstoffen in de lucht worden bij het smelten van metalen alleen de volgende
metalen gesmolten:

a. metaal dat voldoet aan de technische standaarden voor reguliere toepassing van het metaal,

b. metaal waarvan de soort legering en de verhouding van metalen in de legering bekend is en kan
worden aangetoond,

c. metaal dat zichtbaar vrij is van olie, olie-emulsies, smeermiddelen of vet, met uitzondering van
verwaarloosbare hoeveelheden die geen druppelvorming tot gevolg hebben, en

d. metaal dat geen eigenschappen bezit van bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen, waarbij de
eigenschappen van het metaal zelf of metalen in de legering zelf niet relevant zijn.

Artikel 4.213 (lucht: emissie lood en loodverbindingen bij het smelten van metalen)

1. Voor de emissie in de lucht bij het smelten van metalen is de emissiegrenswaarde van lood en
loodverbindingen, berekend als lood, 0,5 mg/Nm3, gemeten in eenmalige meting.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de emissie van lood en loodverbindingen, berekend als
lood, niet meer is dan 1,25 mg/jaar.

3. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als:

a. bij het smelten van koper en koperlegeringen, aluminium en aluminiumlegeringen, zink en
zinklegeringen, tin en tinlegeringen, de legering minder dan 2% lood bevat,

b. bij het smelten van koper en koperlegeringen, aluminium en aluminiumlegeringen, zink en
zinklegeringen, tin en tinlegeringen, de legering minder dan 5% lood bevat en de smeltoven
minder dan 200 uur in bedrijf is,

c. bij het smelten van koper en koperlegeringen, aluminium en aluminiumlegeringen, zink en
zinklegeringen, tin en tinlegeringen, de legering minder dan 10% lood bevat en de smeltoven
minder dan 100 uur in bedrijf is, en

d. de emissies door een geschikte filtrerende afscheider worden gevoerd.

Artikel 4.214 (lucht: meetmethoden bij het smelten van metalen)

1. Op het bemonsteren van lood en loodverbindingen en de resultaten daarvan is NEN-EN 15259
van toepassing.

2. Op het analyseren en het conserveren van lood en loodverbindingen is NEN-EN 14385 van
toepassing.

Artikel 4.215 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht bij het smelten van metalen)
1. Er wordt gemeten of aan de emissiegrenswaarde voor lood en loodverbindingen wordt voldaan.
2. Het eerste lid is niet van toepassing als de maatregel, bedoeld in artikel 4.213, derde lid, wordt
toegepast.

135



BESLUIT ACTIVITEITEN LEEFOMGEVING - 1 JULI 2016

Artikel 4.216 (lucht: emissie totaal stof bij het maken en coaten van vormen en kernen in
kleigebonden of chemisch gebonden zand bestemd voor het gieten van metalen)

1. Voor de emissie in de lucht bij het maken en coaten van vormen en kernen in kleigebonden of
chemisch zand bestemd voor het gieten van metalen is de emissiegrenswaarde van totaal stof 5
mg/Nm?3, gemeten in eenmalige meting.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de emissie van totaal stof niet meer is dan 100 kg/jaar.
3. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als de emissies door een geschikte filtrerende
afscheider worden gevoerd.

Artikel 4.217 (lucht: meetmethoden bij het maken en coaten van vormen en kernen in
kleigebonden of chemisch gebonden zand bestemd voor het gieten van metalen)

1. Op het bemonsteren van totaal stof en de resultaten daarvan is NEN-EN 15259 van toepassing.
2. Op het analyseren en het conserveren van totaal stof is NEN-EN 13284-1 van toepassing.

Artikel 4.218 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht bij het maken en coaten van
vormen en kernen in kleigebonden of chemisch gebonden zand bestemd voor het gieten
van metalen)

1. Er wordt gemeten of aan de emissiegrenswaarde voor totaal stof, bedoeld in artikel 4.216,
eerste lid, wordt voldaan.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de maatregel, bedoeld in artikel 4.216, derde lid, wordt
toegepast.

Artikel 4.219 (lucht: emissies bij het maken van croning- en coldboxkernen bestemd
voor het gieten van metalen)

1. Voor de emissie in de lucht bij het maken van croning- en coldboxkernen bestemd voor het
gieten van metalen zijn de emissiegrenswaarden, de waarden, bedoeld in tabel 4.219, gemeten in
eenmalige meting.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de emissie de ondergrens, bedoeld in tabel 4.219, niet
overschrijdt.

3. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als de emissies door een geschikte gaswasser
worden gevoerd.

Tabel 4.219 Emissiegrenswaarden

Stoffen of Emissiegrenswaarde in Ondergrens in kg/jaar
stofklasse mg/Nm?3

totaal stof 20 100

aminen 5 50

Artikel 4.220 (lucht: meetmethoden bij het maken van croning- en coldbox-kernen
bestemd voor het gieten van metalen)

1. Op het bemonsteren van totaal stof en de resultaten daarvan is NEN-EN 15259 van toepassing.
2. Op het analyseren en het conserveren van de stoffen, bedoeld in tabel 4.219, is van toepassing:
a. voor totaal stof: NEN-EN 13284-1,

b. voor chroom VI-verbindingen, berekend als chroom: ISO 16740,

c. voor stikstofoxiden: NEN-EN 14792,

d. voor zwaveldioxide: NEN-EN 14791,

e. voor onverbrande koolwaterstoffen: NEN-EN 12619,

f. voor zuurstof: NEN-EN 14789,

g. voor zware metalen: NEN-EN 14385,

h. voor zoutzuur: NEN-EN 1911-1, 1911-2 en 1911-3,

i. voor waterstoffluoride: NEN-ISO 15713,

j. voor ammoniak: NEN 2826,

k. voor individuele gasvormige organische componenten: NPR-CEN/TS 13649:2014,

|. voor dioxines en furanen: NEN-EN 1948 deel 1, 2 en 3,
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m. voor kwik: NEN-EN 13211,
n. voor vocht: NEN-EN 14790, en
0. voor debiet: NEN-EN-ISO 16911 deel 1 en 2.

Artikel 4.221 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht bij het maken van croning-
en coldbox-kernen bestemd voor het gieten van metalen)

1. Er wordt gemeten of aan de emissiegrenswaarden, bedoeld in tabel 4.219, wordt voldaan.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de maatregel, bedoeld in artikel 4.219, derde lid, wordt
toegepast.

Artikel 4.222 (lucht: emissie totaal stof bij het uitbreken en ontzanden van gietstukken)
1. Voor de emissie in de lucht bij het uitbreken en ontzanden van gietstukken is de
emissiegrenswaarde van totaal stof 5 mg/Nm3, gemeten in eenmalige meting.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de emissie van totaal stof niet meer is dan 100 kg/jaar.
3. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als:

a. de emissies door een geschikte filtrerende afscheider worden gevoerd, en

b. gietstukken worden uitgebroken en ontzand in een gesloten ruimte met gesloten deuren en
ramen.

Artikel 4.223 (lucht: meetmethoden bij het uitbreken en ontzanden van gietstukken)
1. Op het bemonsteren van totaal stof en de resultaten daarvan is NEN-EN 15259 van toepassing.
2. Op het analyseren en het conserveren van totaal stof is NEN-EN 13284-1 van toepassing.

Artikel 4.224 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht bij het uitbreken en
ontzanden van gietstukken)

1. Er wordt gemeten of aan de emissiegrenswaarde voor totaal stof, bedoeld in artikel 4.222,
eerste lid, wordt voldaan.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de maatregel, bedoeld in artikel 4.222, derde lid, wordt
toegepast.

Artikel 4.225 (lucht: emissie totaal stof bij de koude regeneratie van zand bestemd voor
het gieten van metalen)

1. Voor de emissie in de lucht bij de koude regeneratie van zand bestemd voor het gieten van
metalen is de emissiegrenswaarde van totaal stof 5 mg/Nm?3, gemeten in eenmalige meting.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de emissie van totaal stof niet meer is dan 100 kg/jaar.
3. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als de emissies door een geschikte filtrerende
afscheider worden gevoerd.

Artikel 4.226 (lucht: meetmethoden bij de koude regeneratie van zand bestemd voor het
gieten van metalen)

1. Op het bemonsteren van totaal stof en de resultaten daarvan is NEN-EN 15259 van toepassing.
2. Op het analyseren en het conserveren van totaal stof is NEN-EN 13284-1 van toepassing.

Artikel 4.227 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht bij de koude regeneratie van
zand bestemd voor het gieten van metalen)

1. Er wordt gemeten of aan de emissiegrenswaarde voor totaal stof, bedoeld in artikel 4.225,
eerste lid, wordt voldaan.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de maatregel, bedoeld in artikel 4.225, derde lid, wordt
toegepast.

Artikel 4.228 (lucht: eenmalige meting)

1. Een eenmalige meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste vijftien minuten en ten
hoogste een half uur. Dit geldt niet als een langere bemonsteringstijd voortvloeit uit de
meetmethode of de wijze van bemonsteren.
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2. Het resultaat van de eenmalige meting is de deelmeting, verminderd met de meetonzekerheid
van niet meer dan het percentage van de emissiegrenswaarde, bedoeld in tabel 4.228.

3. De meetonzekerheid wordt bepaald op basis van het 95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuele metingen.

4. De meting wordt uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde rechtspersoon.

Tabel 4.228 Meetonzekerheid

Stof Percentage meetonzekerheid
Zwaveldioxide 20
Stikstofoxide 20
Totaal stof 30
Debiet 20
Overig 40

§ 4.13 Stralen van metalen

Artikel 4.229 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het stralen van metalen.

Artikel 4.230 (melding)

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.229, te verrichten zonder dit ten minste vier
weken voor het begin ervan te melden.

2. Het is verboden bij het verrichten van de activiteit af te wijken van de gegevens en bescheiden
die bij een melding zijn verstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden.
3. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in
hoofdstuk 3.

Artikel 4.231 (aanwijzing modules: bodemonderzoek en bodembeschermende
voorzieningen)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 4.229, wordt voldaan aan de regels over:
a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, en

b. bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2.

Artikel 4.232 (bodem: bodembeschermende voorziening)

1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met straalmiddelen en
gebruikt straalwater worden metalen gestraald boven een viloeistofdichte bodemvoorziening.

2. Bij een gesloten proces worden metalen gestraald boven een aaneengesloten bodemvoorziening.
3. Het deel van het vuilwaterriool dat op een vloeistofdichte bodemvoorziening is aangesloten, is
vloeistofdicht vanaf de aansluiting tot aan de zuiveringsvoorziening.

Artikel 4.233 (bodem: bodembeschermende voorziening)

Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met vaste straalmiddelen,
verfdeeltjes of metaal deeltjes worden metalen gestraald boven een aaneengesloten
bodemvoorziening.

Artikel 4.234 (lozingsroute afvalwater)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater afkomstig
van stralen van metalen geloosd in een vuilwaterriool.

2. In afwijking van het eerste lid kan het afvalwater worden geloosd in een vuilwaterriool als een
maatwerkvoorschrift is gesteld waarin een andere lozingsroute is toegestaan.

Artikel 4.235 (riooltekening)
Er is een riooltekening beschikbaar waarop de lozingsroute en lozingspunten zijn aangegeven.

Artikel 4.236 (lucht: stofklassen)
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Bijlage II bij dit besluit bevat de onderverdeling van stoffen in stofklassen ERS, MVP1, MVP2,
gasvormige anorganische stoffen, gasvormige organische stoffen, stofvormige organische stoffen,
en stofvormige anorganische stoffen.

Artikel 4.237 (lucht: gesloten ruimte)
Met het oog op het beperken van diffuse emissies in de lucht worden metalen in een gesloten
ruimte gestraald.

Artikel 4.238 (lucht: emissies)

1. Voor de emissie in de lucht zijn de emissiegrenswaarden, de waarden, bedoeld in tabel 4.238,
gemeten in eenmalige meting.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de emissie de ondergrens, bedoeld in tabel 4.238, niet
overschrijdt.

3. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als de emissies door een geschikte filtrerende
afscheider of een geschikt elektrostatisch filter worden gevoerd.

Tabel 4.238 Emissiegrenswaarden

Stofklasse Emissiegrenswaarde in Ondergrens in kg/jaar
mg/Nm3

totaal stof 5 100

MVP1 0,05 0,075

sA.1 0,05 0,125

sA.2 0,5 1,25

sA.3 5 5

Artikel 4.239 (lucht: meetmethoden)

1. Op het bemonsteren van de emissie van een stof en de resultaten daarvan is NEN-EN 15259 van
toepassing.

2. Op het analyseren en het conserveren van de emissie van een stof is van toepassing:
a. voor stikstofoxiden: NEN-EN 14792,

b. voor zwaveldioxide: NEN-EN 14791,

c. voor onverbrande koolwaterstoffen: NEN-EN 12619,

d. voor totaal stof: NEN-EN 13284-1,

e. voor zuurstof: NEN-EN 14789,

f. voor chroom VI-verbindingen: ISO 16740,

g. voor zware metalen: NEN-EN 14385,

h. voor zoutzuur: NEN-EN 1911-1, 1911-2 en 1911-3,

i. voor waterstoffluoride: NEN-ISO 15713,

j. voor ammoniak: NEN 2826,

k. voor individuele gasvormige organische componenten: NPR-CEN/TS 13649:2014,

|. voor dioxines en furanen: NEN-EN 1948 deel 1, 2 en 3,

m. voor kwik: NEN-EN 13211,

n. voor vocht: NEN-EN 14790, en

0. voor debiet: NEN-EN-ISO 16911 deel 1 en 2.

Artikel 4.240 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)

1. Er wordt gemeten of aan de emissiegrenswaarden wordt voldaan.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de maatregel, bedoeld in artikel 4.238, derde lid, wordt
toegepast.

Artikel 4.241 (lucht: eenmalige meting)
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1. Een eenmalige meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste 15 minuten en ten hoogste
een half uur. Dit geldt niet als een langere bemonsteringstijd voortvloeit uit de meetmethode of de
wijze van bemonsteren.

2. Het resultaat van de eenmalige meting is de deelmeting, verminderd met de meetonzekerheid
van niet meer dan het percentage van de emissiegrenswaarde, bedoeld in tabel 4.241.

3. De meetonzekerheid wordt bepaald op basis van het 95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuele metingen.

4. De meting wordt uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde rechtspersoon.

Tabel 4.241 Meetonzekerheid

Stof Percentage meetonzekerheid
Zwaveldioxide 20
Stikstofoxide 20
Totaal stof 30
Overig 40

Artikel 4.242 (lucht: afvoeren emissies)
Met het oog op het beschermen van de gezondheid worden de emissies in de lucht bovendaks en
omhoog gericht afgevoerd.

§ 4.14 Schoonbranden van metalen

Artikel 4.243 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het schoonbranden van metalen.

Artikel 4.244 (melding)

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.243, te verrichten zonder dit ten minste vier
weken voor het begin ervan te melden.

2. Het is verboden bij het verrichten van de activiteit af te wijken van de gegevens en bescheiden
die bij een melding zijn verstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden.
3. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in
hoofdstuk 3.

Artikel 4.245 (niet lozen na schoonbranden van metalen)

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt afvalwater afkomstig van het
nabehandelen van de emissie die vrijkomt bij het schoonbranden van metalen in een gaswasser
niet geloosd.

Artikel 4.246 (lucht: stofklassen)

Bijlage II bij dit besluit bevat de onderverdeling van stoffen in stofklassen ERS, MVP1, MVP2,
gasvormige anorganische stoffen, gasvormige organische stoffen, stofvormige organische stoffen,
en stofvormige anorganische stoffen.

Artikel 4.247 (lucht: niet schoonbranden bij halogeenverbindingen)

Met het oog op het voorkomen van emissies in de lucht worden lood, geisoleerde kabels,
oliegekoelde transformatoren en metaaloppervlakken die zijn verontreinigd met
halogeenverbindingen niet schoon gebrand.

Artikel 4.248 (lucht: verwijderen andere materialen)

Met het oog op het voorkomen van emissies in de lucht worden metalen voorafgaand aan het
schoonbranden vrijgemaakt van materialen die op andere wijze dan door schoonbranden kunnen
worden verwijderd.

Artikel 4.249 (lucht: emissies)

1. Voor de emissie in de lucht bij het schoonbranden van metalen zijn de emissiegrenswaarden, de
waarden, bedoeld in tabel 4.249.

140



BESLUIT ACTIVITEITEN LEEFOMGEVING - 1 JULI 2016

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de emissie de ondergrens, bedoeld in tabel 4.249, niet
overschrijdt.

Tabel 4.249 Emissiegrenswaarden

Stofklasse Emissiegrenswaarde in Ondergrens in kg/jaar
mg/Nm3

totaal stof 5 100

gA.3 20 75

g0.2 50 250

Artikel 4.250 (lucht: maatregel elektrische oven)

Aan artikel 4.249, eerste lid, wordt in ieder geval voldaan als een elektrische oven wordt gebruikt
en de hieruit afgezogen dampen via condensatie of absorptie worden behandeld en teruggeleid
naar de oven zonder dat een emissie in de lucht optreedt.

Artikel 4.251 (lucht: maatregel kleine gasgestookte oven)

Aan artikel 4.249, eerste lid, wordt in ieder geval voldaan als een gasgestookte oven wordt
gebruikt met een capaciteit voor het reinigen van producten van minder dan vijf ton, en:

a. de rookgassen uit de gasgestookte oven worden geleid door een geschikte naverbrander, die zo
is ingeregeld dat:

1°. de temperatuur tot het einde van de cyclus ten minste 850 °C is,

2°. de naverbrander op temperatuur is voordat het schoonbranden begint,

3°. de verblijftijd van de rookgassen ten minste twee seconden is, en

4°, de emissieconcentratie van koolmonoxide niet meer is dan 100 mg/Nm3,

b. de rookgassen alleen via de naverbrander uit de gasgestookte oven kunnen worden afgevoerd,
en

c. het temperatuurverloop van de gasgestookte oven en naverbrander continu wordt geregistreerd.

Artikel 4.252 (lucht: maatregel grote gasgestookte oven)

Aan artikel 4.249, eerste lid, wordt in ieder geval voldaan als een gasgestookte oven wordt
gebruikt met een capaciteit voor het reinigen van producten van ten minste die vijf ton en:

a. de rookgassen uit de gasgestookte oven worden geleid door een geschikte naverbrander, die zo
is ingeregeld dat:

1°. tot het einde van de cyclus de temperatuur ten minste 850 °C is,

2°. de naverbrander op temperatuur is voordat het schoonbranden begint,

3°. de verblijftijd van de rookgassen ten minste 2 seconden is, en

4°, de emissieconcentratie van koolmonoxide niet meer dan 100 mg/Nm?3 is,

b. de rookgassen alleen via de naverbrander uit de gasgestookte oven kunnen worden afgevoerd,
c. het zuurstofpercentage in de rookgassen na de naverbrander ten minste 6% is,

d. via beveiligingen is geborgd dat het schoonbranden niet kan starten als de naverbrander niet
werkt, en dat de naverbrander niet kan worden uitgeschakeld als de oven in bedrijf is,

e. de maximale belading van de gasgestookte oven is vastgesteld, en niet kan worden
overschreden,

f. de nabrandtijd van de naverbrander vast staat ingesteld op de waarde die in een controlemeting
bij de maximale belading is vastgesteld en voldoende is om bij maximale belading alle dampen te
verbranden,

g. het temperatuurverloop van de gasgestookte oven en naverbrander continu wordt geregistreerd,
en

h. het zuurstofgehalte en het koolmonoxidegehalte van de rookgassen continu worden gemeten en
geregistreerd.

Artikel 4.253 (lucht: meetmethoden)
1. Op het bemonsteren van de emissie van een stof en de resultaten daarvan, is NEN-EN 15259

van toepassing.
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2. Op het analyseren en het conserveren is van toepassing:
a. voor stikstofoxiden: NEN-EN 14792,

b. voor zwaveldioxide: NEN-EN 14791,

c. voor onverbrande koolwaterstoffen: NEN-EN 12619,

d. voor totaal stof: NEN-EN 13284-1,

e. voor zuurstof: NEN-EN 14789,

f. voor chroom VI -verbindingen: ISO 16740,

g. voor zware metalen: NEN-EN 14385,

h. voor zoutzuur: NEN-EN 1911-1, 1911-2 en 1911-3,

i. voor waterstoffluoride: NEN-ISO 15713,

j. voor ammoniak: NEN 2826,

k. voor individuele gasvormige organische componenten: NPR-CEN/TS 13649:2014,
|. voor dioxines en furanen: NEN-EN 1948 deel 1, 2 en 3,
m. voor kwik: NEN-EN 13211,

n. voor vocht: NEN-EN 14790, en

0. voor debiet: NEN-EN-ISO 16911 deel 1 en 2.

Artikel 4.254 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)

1. Er wordt gemeten of aan de emissiegrenswaarden wordt voldaan.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de maatregelen, bedoeld in de artikelen 4.250, 4.251, of
4.252 worden toegepast.

Artikel 4.255 (lucht: eenmalige meting)

1. Een eenmalige meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste 15 minuten en ten hoogste
een half uur. Dit geldt niet als een langere bemonsteringstijd voortvloeit uit de meetmethode of de
wijze van bemonsteren.

2. Het resultaat van de eenmalige meting is de deelmeting, verminderd met de meetonzekerheid
van niet meer dan het percentage van de emissiegrenswaarde, bedoeld in tabel 4.255.

3. De meetonzekerheid wordt bepaald op basis van het 95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuele metingen.

4. De meting wordt uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde rechtspersoon.

Tabel 4.255 Meetonzekerheid

Stof Percentage meetonzekerheid
Zwaveldioxide 20
Stikstofoxide 20
Totaal stof 30
Overig 40

§ 4.15 Etsen en beitsen van metalen

Artikel 4.256 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het etsen en beitsen van metalen.

Artikel 4.257 (melding)

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.256, te verrichten zonder dit ten minste vier
weken voor het begin ervan te melden.

2. Het is verboden bij het verrichten van de activiteit af te wijken van de gegevens en bescheiden
die bij een melding zijn verstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden.
3. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in
hoofdstuk 3.

Artikel 4.258 (aanwijzing modules: bodemonderzoek en bodembeschermende
voorzieningen)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 4.256, wordt voldaan aan de regels over:
a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, en
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b. bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2.

Artikel 4.259 (preventie gebruik perfluoroctaansulfonaten)
Met het oog op de bescherming van het milieu worden perfluoroctaansulfonaten niet gebruikt.

Artikel 4.260 (bodem: bodembeschermende voorziening)

1. Met het oog op het voorkomen van bodemverontreiniging worden metalen geétst en gebeitst
boven een aaneengesloten bodemvoorziening.

2. Een dompelbad dat zich automatisch vult, heeft een automatisch afslagmechanisme dat afslaat
als het dompelbad vol is.

Artikel 4.261 (lozingsroute afvalwater)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater afkomstig
van etsen en beitsen van metalen geloosd in een vuilwaterriool.

2. In afwijking van het eerste lid kan het afvalwater worden geloosd in een vuilwaterriool als een
maatwerkvoorschrift is gesteld waarin een andere lozingsroute is toegestaan.

Artikel 4.262 (lozingen in een vuilwaterriool na etsen of beitsen metalen)

1. Voor het afvalwater afkomstig van het etsen of beitsen van metalen dat wordt geloosd in een
vuilwaterriool, zijn de emissiegrenswaarden, de waarden, bedoeld in tabel 4.262, gemeten in een
steekmonster of in een etmaalmonster.

2. Een som van de vrachten als bedoeld tabel 4.262 is de som van de vrachten van de metalen
chroom, koper, nikkel, lood, zink, tin en zilver in het afvalwater, gemeten na het etsen of beitsen
van metalen, maar voordat het afvalwater een zuiveringsstap heeft doorlopen.

Tabel 4.262 Emissiegrenswaarden afvalwater

Emissiegrenswaarden in mg/l, gemeten in | Emissiegrenswaarden in mg/l, gemeten in
een steekmonster een etmaalmonster

Stoffen
som van de vrachten, gram per dag som van de vrachten, gram per dag
vanaf 200 80 - 200 minder dan 80 vanaf 200 80 - 200 minder dan 80

Chroom 1,5 3,0 Som 45 0,5 1,0 Som 15

Chroom 0,3 0,3 0,1 0,1

VI

Koper 1,5 6,0 0,5 2,0

Lood 1,5 6,0 0,5 2,0

Nikkel 1,5 6,0 0,5 2,0

Zilver 0,3 3,0 0,1 1,0

Tin 6,0 9,0 0,2 3,0

Zink 1,5 6,0 0,5 2,0

Vrij 0,6 3,0 - 0,2 1,0 -

cyanide

Artikel 4.263 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)

1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet
gefiltreerd.

2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.

3. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het
analyseren is van toepassing:

a. voor chroom, koper, lood, nikkel, tin, zilver en zink: NEN 6966 of NEN-EN-ISO 17294-2, waarbij
de ontsluiting van de elementen plaatsvindt volgens NEN-EN-ISO 15587-1,
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b. voor chroom VI: NEN-ISO 11083, en
c. voor vrij cyanide: NEN-EN-ISO 14403.

Artikel 4.264 (riooltekening)
Er is een riooltekening beschikbaar waarop de lozingsroute en lozingspunten zijn aangegeven.

Artikel 4.265 (lucht: stofklassen)

Bijlage II bij dit besluit bevat de onderverdeling van stoffen in stofklassen ERS, MVP1, MVP2,
gasvormige anorganische stoffen, gasvormige organische stoffen, stofvormige organische stoffen,
en stofvormige anorganische stoffen.

Artikel 4.266 (lucht: diffuse emissies)
Met het oog op het voorkomen of beperken van diffuse emissies in de lucht worden vrijkomende
stoffen afgezogen.

Artikel 4.267 (lucht: emissies)

1. Voor de emissie in de lucht zijn de emissiegrenswaarden, de waarden, bedoeld in tabel 4.267,
gemeten in eenmalige meting.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de emissie de ondergrens, bedoeld in tabel 4.267, niet
overschrijdt.

3. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als:

a. de totale oppervlakte van de aanwezige ets- en beitsbaden met eenzelfde werkzame
badvloeistof minder is dan 3 m?, de temperatuur van de baden niet hoger is dan 50 °C en er geen
agitatie van de vloeistof in de baden is, of

b. de emissies die vrijkomen bij het elektrolytisch of stroomloos etsen en beitsen van metalen door
een geschikte gaswasser of geschikt aerosol- of mistfilter worden gevoerd.

Tabel 4.267 Emissiegrenswaarden

Stofklasse Emissiegrenswaarde in Ondergrens in kg/jaar
mg/Nm3

gA2 3 7,5

gA.3 10 75

gA.3 30 75

g0.2 50 250

Artikel 4.268 (lucht: meetmethoden)

1. Op het bemonsteren van de emissie van een stof en de resultaten daarvan is NEN-EN 15259 van
toepassing.

2. Op het analyseren en het conserveren is van toepassing:

a. voor stikstofoxiden: NEN-EN 14792,

b. voor zwaveldioxide: NEN-EN 14791,

c. voor onverbrande koolwaterstoffen: NEN-EN 12619,

d. voor totaal stof: NEN-EN 13284-1,

e. voor zuurstof: NEN-EN 14789,

f. voor chroom VI -verbindingen: ISO 16740,

g. voor zware metalen: NEN-EN 14385,

h. voor zoutzuur: NEN-EN 1911-1, 1911-2 en 1911-3,

i. voor waterstoffluoride: NEN-ISO 15713,

j. voor ammoniak: NEN 2826,

k. voor individuele gasvormige organische componenten: NPR-CEN/TS 13649:2014,
I. voor dioxines en furanen: NEN-EN 1948 deel 1, 2 en 3,

m. voor kwik: NEN-EN 13211,
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n. voor vocht: NEN-EN 14790, en
0. voor debiet: NEN-EN-ISO 16911 deel 1 en 2.

Artikel 4.269 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)

1. Er wordt gemeten of aan de emissiegrenswaarden wordt voldaan.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de maatregel, bedoeld in artikel 4.267, derde lid, wordt
toegepast.

Artikel 4.270 (lucht: eenmalige meting)

1. Een eenmalige meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste 15 minuten en ten hoogste
een half uur. Dit geldt niet als een langere bemonsteringstijd voortvloeit uit de meetmethode of de
wijze van bemonsteren.

2. Het resultaat van de eenmalige meting is de deelmeting, verminderd met de meetonzekerheid
van niet meer dan het percentage van de emissiegrenswaarde, bedoeld in tabel 4.270.

3. De meetonzekerheid wordt bepaald op basis van het 95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuele metingen.

4. De meting wordt uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde rechtspersoon.

Tabel 4.270 Meetonzekerheid

Stof Percentage meetonzekerheid
Zwaveldioxide 20
Stikstofoxide 20
Totaal stof 30
Debiet 20
Overig 40

Artikel 4.271 (lucht: afvoeren emissies)
Met het oog op het beschermen van de gezondheid worden de afgezogen emissies bovendaks en
omhoog gericht afgevoerd.

§ 4.16 Lassen van metalen

Artikel 4.272 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het lassen van metalen.

Artikel 4.273 (melding)

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.272, te verrichten zonder dit ten minste vier
weken voor het begin ervan te melden.

2. Het is verboden bij het verrichten van de activiteit af te wijken van de gegevens en bescheiden
die bij een melding zijn verstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden.
3. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in
hoofdstuk 3.

Artikel 4.274 (lucht: klassenindeling bij het lassen van metalen)

1. In deze paragraaf wordt onder klasse I en II verstaan: TIG-lassen, plasmalassen, druklassen,
autogeen lassen, en onder poederlassen van alle materialen met uitzondering van geverfde
materialen.

2. In deze paragraaf wordt onder klasse III verstaan:

a. lassen met beklede elektroden van alle materialen met uitzondering van roestvast staal,
beryllium- en vanadiumlegeringen en met uitzondering van geverfde materialen,

b. MAG-lassen met gevulde draad van alle materialen met uitzondering van roestvast staal en
geverfde materialen, en

c. MIG/MAG-lassen met massieve draad van alle materialen met uitzondering van koper-,
berylliumen vanadiumlegeringen en met uitzondering van geverfde materialen.

3. In deze paragraaf wordt onder klasse IV verstaan het lassen van geverfde materialen (met
uitzondering van loodmenie) met behulp van een van de volgende technieken:
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a. TIG-lassen, met uitzondering van aluminium, plasmalassen, druklassen, autogeenlassen, onder
poeder lassen, en

b. het lassen met beklede elektroden, MAG-lassen met gevulde draad en MIG/MAG-lassen met
massieve draad.

4. In deze paragraaf wordt onder klasse V, VI en VII verstaan:

a. het lassen met beklede elektroden, van de materialen: roestvast staal, vanadiumlegeringen en
berylliumlegeringen,

b. MAG-lassen met gevulde draad van de materialen: roestvast staal,

c. het lassen met gelegeerde elektrode of met gelegeerde gevulde draad,

d. MIG-lassen met gevulde draad of massieve draad van de materialen: koperlegeringen en
beryllium- en vanadiumlegeringen,

e. het lassen met gevulde draad van de materialen: ongelegeerd en gelegeerd staal, en

f. het lassen van de materialen: geverfd staal met loodmenie.

Artikel 4.275 (lucht: binnen lassen)
Met het oog op het beperken van emissies in de lucht worden metalen binnen gelast.

Artikel 4.276 (lucht: diffuse emissies)
Met het oog op het voorkomen of beperken van diffuse emissies in de lucht worden vrijkomende
stoffen afgezogen.

Artikel 4.277 (lucht: emissies)

1. Voor de emissie in de lucht zijn de emissiegrenswaarden, de waarden, bedoeld in tabel 4.277,
gemeten in eenmalige meting.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de emissie de ondergrens, bedoeld in tabel 4.277, niet
overschrijdt.

Tabel 4.277 Emissiegrenswaarden

Stof of stofklasse Emissiegrenswaarde in Ondergrens in kg/jaar
mg/Nm3

totaal stof 5 100

chroom VI-verbindingen, berekend als 0,1 0,075

chroom

beryllium en berylliumverbindingen, 0,05 0,075

berekend als beryllium

lood en loodverbindingen, berekend als | 0,5 1,25

lood

Artikel 4.278 (lucht: maatregelen totaal stof)

Aan artikel 4.277, eerste lid, wordt voor totaal stof in ieder geval voldaan als:

a. de afgezogen lucht afkomstig van laswerkzaamheden van klasse III tot en met VII wordt
gerecirculeerd,

b. per jaar niet meer dan 6.500 kg lastoevoegmateriaal en -elektroden wordt gebruikt bij
laswerkzaamheden van klasse 111,

c. per jaar niet meer dan 200 kg lastoevoegmateriaal en -elektroden wordt gebruikt bij
laswerkzaamheden van klasse V, VI en VII, waarbij roestvast wordt gelast met beklede elektroden
of met MAG gevulde draad, of andere materialen worden gelast met gelegeerde elektrode of met
gelegeerde gevulde draad, en

d. de afgezogen emissies door een geschikte filtrerende afscheider of elektrostatisch filter worden
gevoerd bij laswerkzaamheden van klasse III of IV.
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Artikel 4.279 (lucht: maatregelen chroom VI-verbindingen, beryllium en
berylliumverbindingen)

Aan artikel 4.277, eerste lid, wordt voor chroom VI-verbindingen, berekend als chroom, en
beryllium en berylliumverbindingen, berekend als beryllium, in ieder geval voldaan als:

a. de afgezogen lucht afkomstig van klasse III tot en met VII wordt gerecirculeerd,

b. bij laswerkzaamheden van klasse V, VI en VII waarbij roestvrij waarbij roestvast gelast wordt
met beklede elektroden of met MAG gevulde draad, of als andere materialen gelast worden met
gelegeerde elektrode of met gelegeerde gevulde draad, per jaar niet meer dan 200 kg
lastoevoegmateriaal en -elektroden wordt gebruikt, en

c. de afgezogen emissies door een geschikte filtrerende afscheider of elektrostatisch filter worden
gevoerd.

Artikel 4.280 (lucht: maatregelen lood en loodverbindingen)

Aan artikel 4.277, eerste lid, wordt voor lood en loodverbindingen, berekend als lood, in ieder geval
voldaan als:

a. de afgezogen lucht afkomstig van laswerkzaamheden van klasse III tot en met VII wordt
gerecirculeerd, en

b. de afgezogen emissies door een geschikte filtrerende afscheider worden gevoerd bij
laswerkzaamheden van klasse V, VI en VII waarbij met loodmenie geverfd staal wordt gelast.

Artikel 4.281 (lucht: meetmethoden)

1. Op het bemonsteren van de emissie van een stof en de resultaten daarvan is NEN-EN 15259 van
toepassing.

2. Op het analyseren en het conserveren is van toepassing:

a. voor stikstofoxiden: NEN-EN 14792,

b. voor zwaveldioxide: NEN-EN 14791,

c. voor onverbrande koolwaterstoffen: NEN-EN 12619,

d. voor totaal stof: NEN-EN 13284-1,

e. voor zuurstof: NEN-EN 14789,

f. voor chroom VI -verbindingen: ISO 16740,

g. voor zware metalen: NEN-EN 14385,

h. voor zoutzuur: NEN-EN 1911-1, 1911-2 en 1911-3,

i. voor waterstoffluoride: NEN-ISO 15713,

j. voor ammoniak: NEN 2826,

k. voor individuele gasvormige organische componenten: NPR-CEN/TS 13649:2014,
|. voor dioxines en furanen: NEN-EN 1948 deel 1, 2 en 3,

m. voor kwik: NEN-EN 13211,

n. voor vocht: NEN-EN 14790, en

0. voor debiet: NEN-EN-ISO 16911 deel 1 en 2.

Artikel 4.282 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)

1. Er wordt gemeten of aan de emissiegrenswaarden, bedoeld in tabel 4.277, wordt voldaan.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de maatregelen, bedoeld in de artikelen 4.278, 4.279 en
4.280, worden toegepast.

Artikel 4.283 (lucht: eenmalige meting)

1. Een eenmalige meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste vijftien minuten en ten
hoogste een half uur. Dit geldt niet als een langere bemonsteringstijd voortvloeit uit de
meetmethode of de wijze van bemonsteren.

2. Het resultaat van de eenmalige meting is de deelmeting, verminderd met de meetonzekerheid
van niet meer dan het percentage van de emissiegrenswaarde, bedoeld in tabel 4.283.

3. De meetonzekerheid wordt bepaald op basis van het 95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuele metingen.

4. De meting wordt uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde rechtspersoon.

147



BESLUIT ACTIVITEITEN LEEFOMGEVING - 1 JULI 2016

Tabel 4.283 Meetonzekerheid

Stof Percentage meetonzekerheid
Totaal stof 30
Overig 40

Artikel 4.284 (lucht: afvoeren emissies)
Met het oog op het beschermen van de gezondheid worden emissies in de lucht bovendaks en
omhoog gericht afgevoerd.

§ 4.17 Solderen van metalen

Artikel 4.285 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het solderen van metalen.

Artikel 4.286 (melding)

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.285, te verrichten zonder dit ten minste vier
weken voor het begin ervan te melden.

2. Het is verboden bij het verrichten van de activiteit af te wijken van de gegevens en bescheiden
die bij een melding zijn verstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden.
3. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in
hoofdstuk 3.

Artikel 4.287 (stofklassen)

Bijlage II bij dit besluit bevat de onderverdeling van stoffen in stofklassen ERS, MVP1, MVP2,
gasvormige anorganische stoffen, gasvormige organische stoffen, stofvormige organische stoffen,
en stofvormige anorganische stoffen.

Artikel 4.288 (lucht: binnen solderen)
Met het oog op het beperken van emissies in de lucht worden metalen binnen gesoldeerd.

Artikel 4.289 (lucht: diffuse emissies)
Met het oog op het voorkomen of beperken van diffuse emissies in de lucht worden stoffen die
vrijkomen afgezogen.

Artikel 4.290 (lucht: emissies)

1. Voor de emissie in de lucht zijn de emissiegrenswaarden, de waarden, bedoeld in tabel 4.290,
gemeten in eenmalige meting.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de emissie de ondergrens, bedoeld in tabel 4.290, niet
overschrijdt.

Tabel 4.290 Emissiegrenswaarden

Stof of stofklasse Emissiegrenswaar | Ondergrens in
de in mg/Nm3 kg/jaar

Totaal stof 5 100

cadmium en 0,05 0,075

cadmiumverbindingen,
berekend als cadmium

gA.1 0,5 1,25
gA.2 3 7,5
gA.3 30 75
gA.4 50 1000
gA.5 200 1000
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g0.1 20 50
g0.2 50 250
g0.3 100 250

Artikel 4.291 (lucht: maatregelen totaal stof)

Aan artikel 4.290, eerste lid, wordt voor totaal stof in ieder geval voldaan als:

a. bij zachtsolderen per jaar ten hoogste 250 ton soldeermiddel wordt gebruikt, en
b. de afgezogen emissies door een geschikte filtrerende afscheider worden gevoerd.

Artikel 4.292 (lucht: maatregel cadmium en cadmiumverbindingen)

Aan artikel 4.290, eerste lid, wordt voor cadmium en cadmiumverbindingen, berekend als
cadmium, in ieder geval voldaan als de afgezogen emissies afkomstig van hardsolderen met
cadmiumhoudend soldeermiddel door een geschikte filtrerende afscheider worden gevoerd.

Artikel 4.293 (lucht: maatregelen stofklassen gA en gO)

Aan artikel 4.290, eerste lid, wordt voor gasvormige anorganische stoffen en gasvormige
organische stoffen bij het solderen met vloeimiddelen die leidden tot gasvormige emissies in de
lucht in ieder geval voldaan als:

a. per jaar ten hoogste 100 kg vloeimiddelen wordt gebruikt,

b. de afgezogen emissies bij het solderen met vlioeimiddelen die vliuchtige organische stoffen
bevatten door een geschikt adsorptiefilter worden gevoerd, en

c. de afgezogen emissies bij het solderen met zure vloeimiddelen door een geschikte gaswasser of
een geschikt aerosol- of mistfilter worden gevoerd.

Artikel 4.294 (lucht: meetmethoden)

1. Op het bemonsteren van de stoffen, bedoeld in tabel 4.290, en de resultaten daarvan is NEN-EN
15259 van toepassing.

2. Op het analyseren en het conserveren is van toepassing:

a. voor stikstofoxiden: NEN-EN 14792,

b. voor zwaveldioxide: NEN-EN 14791,

c. voor onverbrande koolwaterstoffen: NEN-EN 12619,

d. voor totaal stof: NEN-EN 13284-1,

e. voor zuurstof: NEN-EN 14789,

f. voor chroom VI-verbindingen: ISO 16740,

g. voor zware metalen: NEN-EN 14385,

h. voor zoutzuur: NEN-EN 1911-1, 1911-2 en 1911-3,

i. voor waterstoffluoride: NEN-ISO 15713,

j. voor ammoniak: NEN 2826,

k. voor individuele gasvormige organische componenten: NPR-CEN/TS 13649:2014,
|. voor dioxines en furanen: NEN-EN 1948 deel 1, 2 en 3,

m. voor kwik: NEN-EN 13211,

n. voor vocht: NEN-EN 14790, en

0. voor debiet: NEN-EN-ISO 16911 deel 1 en 2.

Artikel 4.295 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)

1. Er wordt gemeten of aan de emissiegrenswaarden, bedoeld in tabel 4.290, wordt voldaan.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de maatregelen, bedoeld in de artikelen 4.291, 4.292 en
4.293, worden toegepast.

Artikel 4.296 (lucht: eenmalige meting)

1. De eenmalige meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste vijftien minuten en ten
hoogste een half uur. Dit geldt niet als een langere bemonsteringstijd voortvloeit uit de
meetmethode of de wijze van bemonsteren.

149



BESLUIT ACTIVITEITEN LEEFOMGEVING - 1 JULI 2016

2. Het resultaat van de eenmalige meting is de deelmeting, verminderd met de meetonzekerheid
van niet meer dan het percentage van de emissiegrenswaarde, bedoeld in tabel 4.296.

3. De meetonzekerheid wordt bepaald op basis van het 95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuele metingen.

4. De meting wordt uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde rechtspersoon.

Tabel 4.296 Meetonzekerheid

Stofklasse Percentage meetonzekerheid
Totaal stof 30
Overig 40

Artikel 4.297 (lucht: afvoeren emissies)
Met het oog op het beschermen van de gezondheid worden emissies in de lucht bovendaks en
omhoog gericht afgevoerd.

§ 4.18 Mechanisch en thermisch bewerken van metalen

Artikel 4.298 (toepassingsbereik)

1. Deze paragraaf is van toepassing op het spaanloos of verspanend bewerken, het thermisch
bewerken of het afwerken van metalen.

2. Deze paragraaf is niet van toepassing op het smelten en gieten van metalen, bedoeld in
paragraaf 4.12.

Artikel 4.299 (melding)

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.298, te verrichten zonder dit ten minste vier
weken voor het begin ervan te melden.

2. Het is verboden bij het verrichten van de activiteit af te wijken van de gegevens en bescheiden
die bij een melding zijn verstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden.
3. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in
hoofdstuk 3.

Artikel 4.300 (aanwijzing modules: bodemonderzoek en bodembeschermende
voorzieningen)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 4.298, wordt voldaan aan de regels over:
a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, en

b. bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2.

Artikel 4.301 (bodem: bodembeschermende voorziening)

Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met olie en koelvloeistof wordt
metaal spaanloos of verspanend bewerkt, thermisch bewerkt, of afgewerkt boven een
aaneengesloten bodemvoorziening, als een apparaat met een olie- of koelvloeistofcircuit wordt
gebruikt.

Artikel 4.302 (voorkomen van afvalwater en hergebruik)

Met het oog op het beperken van de hoeveelheid afvalwater wordt bij het mechanisch bewerken
van metalen:

a. droog gereinigd, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is, en

b. water dat als koelmiddel, spoelmiddel of smeermiddel wordt toegepast, hergebruikt.

Artikel 4.303 (lozingsroute afvalwater)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater afkomstig
van mechanisch bewerken van metalen, geloosd in een vuilwaterriool.

2. In afwijking van het eerste lid kan het afvalwater worden geloosd in een vuilwaterriool als een
maatwerkvoorschrift is gesteld waarin een andere lozingsroute is toegestaan.

Artikel 4.304 (lozingen in een vuilwaterriool)
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Voor het afvalwater dat wordt geloosd in een vuilwaterriool, is de emissiegrenswaarde voor olie 20
mg/l, gemeten in een steekmonster, of dat afvalwater wordt voorafgaand aan vermenging met
ander afvalwater geleid door een slibvangput en olieafscheider:

a. volgens NEN-EN 858-10of NEN-EN 858-1/A1 en NEN-EN 858-2, of

b. die zijn geplaatst voor 2 november 2010 en op de hoeveelheid afvalwater zijn afgestemd.

Artikel 4.305 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)

1. Op het bemonsteren van het afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet
gefiltreerd.

2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.

3. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het
analyseren is voor olie NEN-EN-ISO 9377-2 van toepassing.

Artikel 4.306 (riooltekening)
Er is een riooltekening beschikbaar waarop de lozingsroute en lozingspunten zijn aangegeven.

Artikel 4.307 (lucht: binnen mechanisch of thermisch bewerken van metalen)
Met het oog op het beperken van emissies in de lucht worden metalen binnen mechanisch of
thermisch bewerkt.

Artikel 4.308 (lucht: diffuse emissies)
Met het oog op het voorkomen of beperken van diffuse emissies in de lucht worden vrijkomende
stoffen afgezogen.

Artikel 4.309 (lucht: emissies bij het spaanloos of verspanend bewerken of het
mechanisch afwerken van metalen)

1. Voor de emissie in de lucht zijn de emissiegrenswaarden, de waarden, bedoeld in tabel 4.309,
gemeten in eenmalige meting.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de emissie de ondergrens, bedoeld in tabel 4.309, niet
overschrijdt.

3. Aan het eerste lid wordt voor totaal stof in ieder geval voldaan als de emissies door een
geschikte filtrerende afscheider worden gevoerd.

4. Aan het eerste lid wordt voor chroom VI-verbindingen, berekend als chroom, in ieder geval
voldaan als de emissies afkomstig van droogverspanende bewerkingen, mechanische eindafwerking
van roestvast staal, en thermische bewerkingen door een geschikte filtrerende afscheider worden
gevoerd.

5. Aan het eerste lid wordt voor koper- en koperverbindingen, berekend als koper, in ieder geval
voldaan als de emissies afkomstig van het snijden van koper door een geschikte filtrerende
afscheider worden gevoerd.

Tabel 4.309 Emissiegrenswaarden

Stof Emissiegrenswaarde in Ondergrens in kg/jaar
mg/Nm3

totaal stof 5 100

chroom VI-verbindingen, berekend als | 0,1 0,075

chroom

koper- en koperverbindingen, 5 5

uitgezonderd koperrook, berekend als

koper

Koperrook, berekend als koper 0,5 1,25

Artikel 4.310 (lucht: meetmethoden)
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1. Op het bemonsteren van de stoffen, bedoeld in tabel 4.309, en de resultaten daarvan is NEN-EN
15259 van toepassing.

2. Op het analyseren en het conserveren van de stoffen, bedoeld in tabel 4.309, is van toepassing:
a. voor totaal stof: NEN-EN 13284-1,

b. voor chroom VI-verbindingen, berekend als chroom: ISO 16740,

c. voor stikstofoxiden: NEN-EN 14792,

d. voor zwaveldioxide: NEN-EN 14791,

e. voor onverbrande koolwaterstoffen: NEN-EN 12619,

f. voor zuurstof: NEN-EN 14789,

g. voor zware metalen: NEN-EN 14385,

h. voor zoutzuur: NEN-EN 1911-1, 1911-2 en 1911-3,

i. voor waterstoffluoride: NEN-ISO 15713,

j. voor ammoniak: NEN 2826,

k. voor individuele gasvormige organische componenten: NPR-CEN/TS 13649:2014,

|. voor dioxines en furanen: NEN-EN 1948 deel 1, 2 en 3,

m. voor kwik: NEN-EN 13211,

n. voor vocht: NEN-EN 14790, en

0. voor debiet: NEN-EN-ISO 16911 deel 1 en 2.

Artikel 4.311 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)

1. Er wordt gemeten of aan de emissiegrenswaarden, bedoeld in tabel 4.309, wordt voldaan.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de maatregelen, bedoeld in artikel 4.309, derde, vierde
en vijfde lid, worden toegepast.

Artikel 4.312 (lucht: eenmalige meting)

1. De eenmalige meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste vijftien minuten en ten
hoogste een half uur. Dit geldt niet als een langere bemonsteringstijd voortvloeit uit de
meetmethode of de representatieve wijze van bemonsteren.

2. Het resultaat van de eenmalige meting is de deelmeting, verminderd met de meetonzekerheid
van niet meer dan het percentage van de emissiegrenswaarde, bedoeld in tabel 4.312.

3. De meetonzekerheid wordt bepaald op basis van het 95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuele metingen.

4. De meting wordt uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde rechtspersoon.

Tabel 4.312 Meetonzekerheid

Stof Percentage meetonzekerheid
Totaal stof 30
Overig 40

Artikel 4.313 (lucht: afvoeren emissies)
Met het oog op het beschermen van de gezondheid worden emissies in de lucht bovendaks en
omhoog gericht afgevoerd.

§ 4.19 Mechanisch bewerken van steen

Artikel 4.314 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het mechanisch bewerken van steen.

Artikel 4.315 (melding)

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.314, te verrichten zonder dit ten minste vier

weken voor het begin ervan te melden.

2. Het is verboden bij het verrichten van de activiteit af te wijken van de gegevens en bescheiden
die bij een melding zijn verstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden.

3. Een melding bevat:

a. de lozingsroute,

b. de locatie van het lozingspunt,
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c. de steensoorten die worden bewerkt, en

d. de capaciteit van de bezinkvoorziening.

4. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in
hoofdstuk 3.

Artikel 4.316 (aanwijzing modules: bodemonderzoek en bodembeschermende
voorzieningen)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 4.314, wordt voldaan aan de regels over:
a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, en

b. bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2.

Artikel 4.317 (bodem: bodembeschermende voorziening)

Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met olie en koelvloeistof wordt
steen mechanisch bewerkt boven een aaneengesloten bodemvoorziening als een apparaat met een
olie- of koelvloeistofcircuit wordt gebruikt.

Artikel 4.318 (voorkomen van afvalwater en hergebruik)

Met het oog op het beperken van de hoeveelheid afvalwater wordt:

a. droog gereinigd, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is, en

b. het water dat als koelmiddel, spoelmiddel of smeermiddel of tegen stuiven wordt toegepast,
hergebruikt.

Artikel 4.319 (lozingsroutes afvalwater)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater afkomstig
van het mechanisch bewerken van:

a. natuursteen of beton, geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, en

b. overige steensoorten, geloosd in een vuilwaterriool.

2. Het afvalwater afkomstig van het mechanisch bewerken van natuursteen of beton kan ook
worden geloosd in een vuilwaterriool, als lozen op een oppervlaktewaterlichaam niet mogelijk is
omdat de afstand tot het dichtstbijzijnde opperviaktewaterlichaam meer dan 40 m is, gerekend
vanaf de perceelsgrens van het perceel waar het afvalwater vrijkomt.

3. In afwijking van het eerste lid kan het afvalwater afkomstig van het mechanisch bewerken van
natuursteen of beton worden geloosd op een opperviaktewaterlichaam en kan het afvalwater
afkomstig van het mechanisch bewerken van overige steensoorten worden geloosd in een
vuilwaterriool, als een maatwerkvoorschrift is gesteld waarin een andere lozingsroute is
toegestaan.

Artikel 4.320 (lozingen op een opperviaktewaterlichaam)

1. Het afvalwater dat wordt geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, wordt geleid door een
bezinkvoorziening met een capaciteit die is afgestemd op de hoeveelheid en de mate van
verontreiniging van het afvalwater.

2. Voor dat afvalwater is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 100 mg/I, gemeten in
een steekmonster.

Artikel 4.321 (lozingen in een vuilwaterriool)

1. Het afvalwater dat wordt geloosd in een vuilwaterriool, wordt geleid door een bezinkvoorziening
met een capaciteit die is afgestemd op de hoeveelheid en de mate van verontreiniging van het
afvalwater.

2. Voor dat afvalwater is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 300 mg/I, gemeten in
een steekmonster.

Artikel 4.322 (lozingen op of in de bodem)

1. Het afvalwater dat wordt geloosd op of in de bodem, wordt geleid door een bezinkvoorziening
met een capaciteit die is afgestemd op de hoeveelheid en de mate van verontreiniging van het
afvalwater.
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2. Voor dat afvalwater is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 100 mg/l, gemeten in
een steekmonster.

Artikel 4.323 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)

1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet
gefiltreerd.

2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.

3. Op het analyseren van een monster is voor onopgeloste stoffen NEN-EN 872 van toepassing.

Artikel 4.324 (riooltekening)
Er is een riooltekening beschikbaar waarop de lozingsroutes en lozingspunten zijn aangegeven.

Artikel 4.325 (lucht: binnen bewerken van steen)

1. Met het oog op het beperken van emissies in de lucht wordt steen binnen mechanisch bewerkt.
2. Het stralen van steen gebeurt in een gesloten ruimte of met gereedschap dat is uitgerust met
een geintegreerde stofafzuiginstallatie.

3. Het trommelen van steen gebeurt in een gesloten installatie.

4. Bij het bewerken van steen en gips worden natte werkmethoden gebruikt.

5. Onder natte werkmethoden wordt verstaan:

a. de mechanische bewerking van steen met waterkoeling waarbij de waterstraal of het
watergordijn zo is gedimensioneerd dat geen zichtbare stofvorming optreedt, of

b. de mechanische ruimteafzuiging waarbij een geschikte waterwand wordt gebruikt.

Artikel 4.326 (lucht: diffuse emissies)
Met het oog op het voorkomen of beperken van diffuse emissies in de lucht wordt totaal stof
afgezogen.

Artikel 4.327 (lucht: emissie totaal stof)

1. Voor de emissie in de lucht is de emissiegrenswaarde van totaal stof 5 mg/Nm?3, gemeten in
eenmalige meting.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de emissie van totaal stof niet meer is dan 100 kg/jaar.
3. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als de afgezogen emissies door een geschikte
filtrerende afscheider worden gevoerd.

Artikel 4.328 (lucht: meetmethoden)
1. Op het bemonsteren van totaal stof en de resultaten daarvan is NEN-EN 15259 van toepassing.
2. Op het analyseren en het conserveren van totaal stof is NEN-EN 13284-1 van toepassing.

Artikel 4.329 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)

1. Er wordt gemeten of aan de emissiegrenswaarde voor totaal stof wordt voldaan.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de maatregel, bedoeld in artikel 4.327, derde lid, wordt
toegepast.

Artikel 4.330 (lucht: eenmalige meting)

1. Een eenmalige meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste vijftien minuten en ten
hoogste een half uur. Dit geldt niet als een langere bemonsteringstijd voortvloeit uit de
meetmethode of de representatieve wijze van bemonsteren.

2. Het resultaat van de eenmalige meting is de deelmeting, verminderd met de meetonzekerheid
van niet meer dan 30% van de emissiegrenswaarde.

3. De meetonzekerheid wordt bepaald op basis van het 95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuele metingen.

4. De meting wordt uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde rechtspersoon.

Artikel 4.331 (lucht: afvoeren emissies)
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Met het oog op het beschermen van de gezondheid worden emissies in de lucht bovendaks en
omhoog gericht afgevoerd.

§ 4.20 Mechanisch bewerken van diverse materialen

Artikel 4.332 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het mechanisch bewerken van rubber, kunststof, papier,
karton, textiel, bont, leer, gips, kurk, hout of houtachtig materiaal.

Artikel 4.333 (melding)

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.332, te verrichten zonder dit ten minste vier
weken voor het begin ervan te melden.

2. Het is verboden bij het verrichten van de activiteit af te wijken van de gegevens en bescheiden
die bij een melding zijn verstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden.
3. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in
hoofdstuk 3.

Artikel 4.334 (aanwijzing modules: bodemonderzoek en bodembeschermende
voorzieningen)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 4.332, wordt voldaan aan de regels over:
a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, en

b. bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2.

Artikel 4.335 (voorkomen van afvalwater en hergebruik)

Met het oog op het beperken van de hoeveelheid afvalwater bij het mechanisch bewerken van de
materialen, genoemd in artikel 4.332, eerste lid, wordt:

a. droog gereinigd, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is, en

b. water dat als koelmiddel, spoelmiddel of smeermiddel wordt toegepast, hergebruikt.

Artikel 4.336 (lozingsroute afvalwater)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater afkomstig
van mechanisch bewerken van de materialen, genoemd in artikel 4.332, eerste lid, geloosd in een
vuilwaterriool.

2. In afwijking van het eerste lid kan het afvalwater worden geloosd in een vuilwaterriool als een
maatwerkvoorschrift is gesteld waarin een andere lozingsroute is toegestaan.

Artikel 4.337 (lozingen in een vuilwaterriool)

Voor het afvalwater dat wordt geloosd in een vuilwaterriool is de emissiegrenswaarde voor olie 20
mg/l, gemeten in een steekmonster, of dat afvalwater wordt voor vermenging met ander
afvalwater geleid door een slibvangput en olieafscheider:

a. volgens NEN-EN 858-1 of NEN-EN 858-1A1 en NEN-EN 858-2, of

b. die zijn geplaatst voor 2 nhovember 2010 en op de hoeveelheid afvalwater zijn afgestemd.

Artikel 4.338 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)

1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet
gefiltreerd.

2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.

3. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het
analyseren is voor olie NEN-EN-ISO 9377-2 van toepassing.

Artikel 4.339 (riooltekening)
Er is een riooltekening beschikbaar waarop de lozingsroute en lozingspunten zijn aangegeven.

Artikel 4.340 (bodem: bodembeschermende voorziening)
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Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met olie en koelvloeistof worden
de materialen, genoemd in artikel 4.332, eerste lid, mechanisch bewerkt boven een
aaneengesloten bodemvoorziening als een apparaat met een olie- of koelvloeistofcircuit wordt
gebruikt.

Artikel 4.341 (lucht: binnen bewerken)
Met het oog op het beperken van emissies in de lucht worden de materialen, genoemd in artikel
4,332, eerste lid, binnen mechanisch bewerkt.

Artikel 4.342 (lucht: diffuse emissies)
Met het oog op het voorkomen of beperken van diffuse emissies in de lucht wordt totaal stof
afgezogen.

Artikel 4.343 (lucht: emissie totaal stof)

1. Voor de emissie in de lucht is de emissiegrenswaarde van totaal stof 5 mg/Nm3, gemeten in
eenmalige meting.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de emissie van totaal stof niet meer is dan 100 kg/jaar.
3. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als de afgezogen emissies door een geschikte
filtrerende afscheider worden gevoerd.

Artikel 4.344 (lucht: meetmethoden)
1. Op het bemonsteren van totaal stof en resultaten daarvan is NEN-EN 15259 van toepassing.
2. Op het analyseren en het conserveren van totaal stof is NEN-EN 13284-1 van toepassing.

Artikel 4.345 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)

1. Er wordt gemeten of aan de emissiegrenswaarden voor totaal stof wordt voldaan.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de maatregel, bedoeld in artikel 4.343, derde lid, wordt
toegepast.

Artikel 4.346 (lucht: eenmalige meting)

1. Een eenmalige meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste vijftien minuten en ten
hoogste een half uur. Dit geldt niet als een langere bemonsteringstijd voortvioeit uit de
meetmethode of de representatieve wijze van bemonsteren.

2. Het resultaat van de eenmalige meting is de deelmeting, verminderd met de meetonzekerheid
van niet meer dan 30% van de emissiegrenswaarde.

3. De meetonzekerheid wordt bepaald op basis van het 95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuele metingen.

4. De meting wordt uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde rechtspersoon.

Artikel 4.347 (lucht: afvoeren emissies)
Met het oog op het beschermen van de gezondheid worden emissies in de lucht bovendaks en
omhoog gericht afgevoerd.

§ 4.21 Reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen

Artikel 4.348 (toepassingsbereik)

1. Deze paragraaf is van toepassing op:

a. het reinigen, lijmen of coaten van oppervlakten van voorwerpen van rubber, kunststof, metalen,
keramisch materiaal, steen, papier, karton, gips, film, kurk, hout of houtachtig materiaal, en

b. het lijmen of coaten van oppervlakten van planten en delen van planten, bont, leer of textiel.

2. Onder het reinigen, lijmen en coaten van steen wordt ook het harsen en chemisch behandelen
van steen verstaan.

3. Onder het lijmen of coaten van textiel wordt ook het veredelen van textiel verstaan.

4. Deze paragraaf is niet van toepassing op:

a. het uitwendig reinigen van vaartuigen, bedoeld in paragraaf 4.24,
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b. het geautomatiseerd wassen van motorvoertuigen of spoorvoertuigen en op het afspuiten van
motorvoertuigen met een hogedrukspuit, bedoeld in paragraaf 4.43,

c. het verwijderen van graffiti, bedoeld in paragraaf 4.44, en

d. het reinigen van werktuigen, voertuigen en apparatuur voor agrarische activiteiten, bedoeld in
paragraaf 4.89.

Artikel 4.349 (melding)

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.348, te verrichten zonder dit ten minste vier
weken voor het begin ervan te melden.

2. Het is verboden bij het verrichten van de activiteit af te wijken van de gegevens en bescheiden
die bij een melding zijn verstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden.
3. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in
hoofdstuk 3.

Artikel 4.350 (aanwijzing modules: bodemonderzoek en bodembeschermende
voorzieningen)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 4.348, wordt voldaan aan de regels over:
a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, en

b. bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2.

Artikel 4.351 (geen perfluoroctaansulfonaten gebruiken)
Met het oog op de bescherming van het milieu worden geen perfluoroctaansulfonaten gebruikt.

Artikel 4.352 (bodembeschermende voorziening)

1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem worden bodembedreigende
stoffen verwerkt boven een aaneengesloten bodemvoorziening.

2. Een dompelbad dat zich automatisch vult, heeft een automatisch afslagmechanisme dat afslaat
als het dompelbad vol is.

Artikel 4.353 (lozingsroute afvalwater)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater afkomstig
van het reinigen van oppervlakten geloosd in een vuilwaterriool.

2. In afwijking van het eerste lid kan het afvalwater worden geloosd in een vuilwaterriool als een
maatwerkvoorschrift is gesteld waarin een andere lozingsroute is toegestaan.

Artikel 4.354 (lozingen in een vuilwaterriool na reinigen metalen)

Voor het afvalwater afkomstig van het reinigen van metalen dat wordt geloosd in een vuilwaterriool
is de emissiegrenswaarde voor olie 20 mg/l, gemeten in een steekmonster, of dat afvalwater wordt
vermenging met ander afvalwater geleid door een slibvangput en olieafscheider:

a. volgens NEN-EN 858-1 of NEN-EN 858-1/A1 en NEN-EN 858-2, of

b. die zijn geplaatst voor 2 november 2010 en op de hoeveelheid afvalwater zijn afgestemd.

Artikel 4.355 (lozingen in een vuilwaterriool na verwijderen verflagen van hout)

Voor het afvalwater afkomstig van het verwijderen van verflagen van hout dat wordt geloosd in
een vuilwaterriool, zijn de emissiegrenswaarden, de waarden, bedoeld in tabel 4.355, gemeten in
een steekmonster of in een etmaalmonster.

Tabel 4.355 Emissiegrenswaarden afvalwater

Stof Emissiegrenswaarden in mg/|, Emissiegrenswaarden in mg/|,
gemeten in een steekmonster gemeten in een etmaalmonster

Lood 6 2

Zink 6 2

Absorbeerbare organisch 3 1

gebonden halogenen

Artikel 4.356 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)
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1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet
gefiltreerd.

2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.

3. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het
analyseren is van toepassing:

a. voor absorbeerbare organisch gebonden halogenen: NEN-EN-ISO 9562,

b. voor lood en zink: NEN 6966 of NEN-EN-ISO 17294-2, waarbij elementen worden ontsloten
volgens NEN-EN-ISO 15587-1, en

c. voor olie: NEN-EN-ISO 9377-2.

Artikel 4.357 (riooltekening)
Er is een riooltekening beschikbaar waarop de lozingsroute en lozingspunten zijn aangegeven.

Artikel 4.358 (lucht: diffuse emissies)
Met het oog op het voorkomen of beperken van diffuse emissies in de lucht worden dampen en
gassen afgezogen.

Artikel 4.359 (lucht en geur: afvoer emissies)

1. Met het 0og op het beperken van emissies in de lucht en het voorkomen of het tot een
aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder worden dampen en gassen die vrijkomen aan de
bron afgezogen bij:

a. het reinigen, lijmen of coaten van opperviakten van voorwerpen door het vernevelen van
vluchtige organische stoffen met een nevelspuit,

b. het coaten van oppervlakten van voorwerpen door het opbrengen van poeder,

c. het reinigen, lijmen of coaten van oppervlakten van voorwerpen met vluchtige organische
stoffen door dompeling in open of halfgesloten baden,

d. het lijmen of coaten van oppervlakten van voorwerpen met producten die vliuchtige organische
stoffen bevatten, en

e. het aansluitend aan het reinigen, lijmen of coaten, bedoeld onder a tot en met d, drogen of
uitharden van oppervlakten van voorwerpen met vliuchtige organische stoffen behandelde
materialen of het moffelen van materialen met een poedercoating.

2. Het eerste lid, onder c, is niet van toepassing op hoogkokende stoffen.

3. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als afgezogen dampen en gassen 2 meter of
meer boven de hoogste daklijn van de binnen 50 m van het emissiepunt gelegen bebouwing
worden afgevoerd.

Artikel 4.360 (lucht: emissie totaal stof)

1. Voor de emissie in de lucht is de emissiegrenswaarde van totaal stof 5 mg/Nm?3, gemeten in
eenmalige meting.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de emissie van totaal stof niet meer is dan 100 kg/jaar.
3. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als de afgezogen emissies door een geschikte
filtrerende afscheider worden gevoerd.

Artikel 4.361 (lucht: meetmethoden)
1. Op het bemonsteren van totaal stof en de resultaten daarvan is NEN-EN 15259 van toepassing.
2. Op het analyseren en het conserveren van totaal stof is NEN-EN 13284-1 van toepassing.

Artikel 4.362 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)

1. Er wordt gemeten of aan de emissiegrenswaarde voor totaal stof wordt voldaan.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de maatregel, bedoeld in artikel 4.360, derde lid, wordt
toegepast.

Artikel 4.363 (lucht: eenmalige meting)
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1. Een eenmalige meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste 15 minuten en ten hoogste
een half uur. Dit geldt niet als een langere bemonsteringstijd voortvloeit uit de meetmethode of de
representatieve wijze van bemonsteren.

2. Het resultaat van de eenmalige meting is de deelmeting, verminderd met de meetonzekerheid
van niet meer dan 30% van de emissiegrenswaarde.

3. De meetonzekerheid wordt bepaald op basis van het 95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuele metingen.

4. De meting wordt uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde rechtspersoon.

Artikel 4.364 (lucht: oplosmiddelarme producten en efficiént reinigen)

1. Met het oog op het beperken van emissies in de lucht worden:

a. bij het lijmen of coaten waarbij per jaar aan organische oplosmiddelen ten minste 1.000 kg/jaar
worden gebruikt, oplosmiddelarme producten en applicatiemethoden toegepast, en

b. bij het reinigen van oppervlakten waarbij per jaar aan organische oplosmiddelen ten minste
1.000 kg/jaar worden gebruikt de volgende maatregelen genomen:

1°. droog reinigen als dit mogelijk is,

2°. reiniging met waterige middelen als droog reinigen technisch niet mogelijk is,

3°. reiniging met organische oplosmiddelen in een procesbad dat is uitgevoerd in een gesloten
systeem als reiniging met waterige middelen technisch niet mogelijk is, of

4°, reiniging met hoogkokende niet gehalogeneerde oplosmiddelen als reiniging in een gesloten
systeem technisch niet mogelijk is.

2. Aan het eerste lid, aanhef en onder a, wordt in ieder geval voldaan als producten, met
uitzondering van planten of delen van planten:

a. een gehalte vluchtige organische stof van niet meer dan 150 g/l voor gebruiksklare producten
hebben,

b. voldoen aan de eisen die in het Besluit Organische Oplosmiddelen in Verven en Vernissen aan
het maximale gehalte vluchtige organische stof zijn gesteld, of

c. een gehalte vluchtige organische stof van niet meer dan dertig volumeprocent in
reinigingsmiddelen hebben.

3. Aan het eerste lid, aanhef en onder a, wordt bij het coaten van planten of onderdelen van
planten in ieder geval voldaan als een dompelmethode wordt gebruikt met:

a. een volledig watergedragen verfbad bij droogbloemen, of

b. een watergedragen verfbad met niet meer dan vijftien volumeprocent vluchtige organische
stoffen die bestaan uit vloeibare kleurstoffen en voor zover nodig uitvloeimiddelen,
bevochtigingsmiddelen of anti-schuimmiddelen bij snijbloemen.

4. In een gesloten systeem wordt de in- en uitneemzone ten minste een minuut gesloten gehouden
na beéindiging van het gebruik van de pomp- of persluchtinstallatie.

Artikel 4.365 (lucht: afvoeren emissies)
Met het oog op het beschermen van de gezondheid worden de afgezogen emissies bovendaks en
omhoog gericht afgevoerd.

§ 4.22 Onderhouden van apparaten, voertuigen, vaartuigen en spoorvoertuigen

Artikel 4.366 (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is van toepassing op het onderhouden of repareren van motorvoertuigen of van
onderdelen van motoren, motorvoertuigen, gemotoriseerde apparaten, vaartuigen of
spoorvoertuigen.

Artikel 4.367 (melding)

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.366, te verrichten zonder dit ten minste vier

weken voor het begin ervan te melden.

2. Het is verboden bij het verrichten van de activiteit af te wijken van de gegevens en bescheiden
die bij een melding zijn verstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden.
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3. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in
hoofdstuk 3.

Artikel 4.368 (aanwijzing modules: bodemonderzoek en bodembeschermende
voorzieningen)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 4.366, wordt voldaan aan de regels over:
a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, en

b. bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2.

Artikel 4.369 (bodem: bodembeschermende voorziening)

Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met olie en koelvloeistof worden
onderdelen die deze stoffen bevatten onderhouden en gerepareerd boven een aaneengesloten
bodemvoorziening.

Artikel 4.370 (lozingsroute afvalwater)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater afkomstig
van het onderhouden of repareren van onderdelen van voertuigen, geloosd in een vuilwaterriool.
2. In afwijking van het eerste lid kan het afvalwater worden geloosd in een vuilwaterriool als een
maatwerkvoorschrift is gesteld waarin een andere lozingsroute is toegestaan.

Artikel 4.371 (lozingen in een vuilwaterriool)

Voor het afvalwater dat wordt geloosd in een vuilwaterriool is de emissiegrenswaarde voor olie 20
mg/l, gemeten in een steekmonster, of dat afvalwater wordt voor vermenging met ander
afvalwater geleid door een slibvangput en olieafscheider:

a. volgens NEN-EN 858-1 of NEN-EN 858-1/A1 en NEN-EN 858-2, of

b. die zijn geplaatst voor 2 november 2010 en op de hoeveelheid afvalwater zijn afgestemd.

Artikel 4.372 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)

1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet
gefiltreerd.

2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.

3. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het
analyseren is voor olie NEN-EN-ISO 9377-2 van toepassing.

Artikel 4.373 (riooltekening)
Er is een riooltekening beschikbaar waarop de lozingsroutes en lozingspunten zijn aangegeven.

Artikel 4.374 (afval: aantal wrakken)

Met het oog op een doelmatig beheer van afvalstoffen zijn op een locatie voor het onderhouden of
repareren van motorvoertuigen niet meer dan vier autowrakken en vier wrakken van tweewielige
motorvoertuigen aanwezig.

Artikel 4.375 (afval: niet verwijderen of nuttig toepassen)

1. Met het oog op een doelmatig beheer van afvalstoffen worden autowrakken en wrakken van
tweewielige motorvoertuigen met de daarin aanwezige materialen of onderdelen niet verwijderd of
nuttig toegepast.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op:

a. het opslaan, of

b. accessoires die worden gedemonteerd omdat de laatste eigenaar of houder van het autowrak of
wrak van een tweewielig motorvoertuig hierom anders dan in de uitoefening van zijn beroep of
bedrijf heeft verzocht en met als doel die accessoires opnieuw te gebruiken voor een ander
motorvoertuig waarvan hij eigenaar of houder is.

§ 4.23 Proefdraaien van verbrandingsmotoren
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Artikel 4.375a (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het proefdraaien van verbrandingsmotoren.

Artikel 4.375b (geluid: binnen proefdraaien)
Met het oog op het voorkomen of beperken van geluidhinder vindt het proefdraaien van
verbrandingsmotoren binnen plaats.

§ 4.24 Schoonmaken van pleziervaartuigen

Artikel 4.376 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het uitwendig reinigen van vaartuigen.

Artikel 4.377 (melding)

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.376, te verrichten zonder dit ten minste vier
weken voor het begin ervan te melden.

2. Het is verboden bij het verrichten van de activiteit af te wijken van de gegevens en bescheiden
die bij een melding zijn verstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden.
3. Een melding bevat:

a. de lozingsroute, en

b. de locatie van het lozingspunt.

4. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in
hoofdstuk 3.

Artikel 4.378 (aanwijzing modules: bodemonderzoek en bodembeschermende
voorzieningen)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 4.376, wordt voldaan aan de regels over:
a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, en

b. bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2.

Artikel 4.379 (bodem: bodembeschermende voorziening)
Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met antifouling worden
vaartuigen gereinigd boven een aaneengesloten bodemvoorziening.

Artikel 4.380 (lozingsroutes afvalwater wasplaats vaartuigen)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater afkomstig
van het uitwendig reinigen van vaartuigen geloosd in een vuilwaterriool.

2. Het afvalwater kan ook worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam of op of in de bodem,
als lozen in een vuilwaterriool niet mogelijk is omdat:

a. de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool meer dan 40 m is, gerekend vanaf de
perceelsgrens van het perceel waar het afvalwater vrijkomt, of

b. de capaciteit van een vuilwaterriool waarop het perceel is aangesloten onvoldoende is voor het
te lozen debiet.

3. In afwijking van het eerste lid kan het afvalwater worden geloosd in een vuilwaterriool als een
maatwerkvoorschrift is gesteld waarin een andere lozingsroute is toegestaan.

Artikel 4.381 (lozingen op een opperviaktewaterlichaam of op of in de bodem)

1. Het afvalwater dat wordt geloosd op een oppervlaktewaterlichaam of op of in de bodem, wordt
geleid door een bezinkvoorziening met een capaciteit die is afgestemd op de hoeveelheid en de
mate van verontreiniging van het afvalwater.

2. Voor dat afvalwater is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 100 mg/I, gemeten in
een steekmonster.

Artikel 4.382 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)

1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet
gefiltreerd.
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2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. Op het analyseren van een monster is voor onopgeloste stoffen NEN-EN 872 van toepassing.

Artikel 4.383 (riooltekening)
Er is een riooltekening beschikbaar waarop de lozingsroutes en lozingspunten zijn aangegeven.

§ 4.25 Verwerken van rubbercompounds

Artikel 4.384 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het verwerken van rubbercompounds.

Artikel 4.385 (melding)

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.384, te verrichten zonder dit ten minste vier
weken voor het begin ervan te melden.

2. Het is verboden bij het verrichten van de activiteit af te wijken van de gegevens en bescheiden
die bij een melding zijn verstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden.
3. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in
hoofdstuk 3.

Artikel 4.386 (aanwijzing modules: bodemonderzoek en bodembeschermende
voorzieningen)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 4.384, wordt voldaan aan de regels over:
a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, en

b. bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2.

Artikel 4.387 (bodem: bodembeschermende voorziening)

Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met olie- en koelvloeistof worden
rubbercompounds verwerkt boven een aaneengesloten bodemvoorziening, als een apparaat met
een olie- en koelvloeistofcircuit wordt gebruikt.

Artikel 4.388 (lucht: diffuse emissies)
Met het oog op het voorkomen of beperken van diffuse emissies in de lucht wordt de lucht
afgezogen.

Artikel 4.389 (lucht: emissies)

1. Voor de emissie in de lucht zijn de emissiegrenswaarden, de waarden, bedoeld in tabel 4.389,
gemeten in eenmalige meting.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de emissie de ondergrens, bedoeld in tabel 4.389, niet
overschrijdt.

3. Aan het eerste lid wordt bij het wegen en mengen van rubbercompounds in ieder geval voldaan
als de afgezogen emissies door een geschikte filtrerende afscheider worden gevoerd.

Tabel 4.389 Emissiegrenswaarden

Stof Emissiegrenswaarde in | Ondergrens in kg/jaar
mg/Nm3

totaal stof 5 100

Som van 0,05 0,075

benzylbutylftalaat,
dibutylftalaat,
di-ethylhexylftalaat en
di-isobutylftalaat

Artikel 4.390 (lucht: meetmethoden)
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1. Op het bemonsteren van de stoffen, bedoeld in tabel 4.389, en de resultaten daarvan is NEN-EN
15259 van toepassing.

2. Op het analyseren en het conserveren van de stoffen, bedoeld in tabel 4.389, is van toepassing:
a. voor totaal stof: NEN-EN 13284-1,

b. voor chroom VI-verbindingen, berekend als chroom: ISO 16740,

c. voor stikstofoxiden: NEN-EN 14792,

d. voor zwaveldioxide: NEN-EN 14791,

e. voor onverbrande koolwaterstoffen: NEN-EN 12619,

f. voor zuurstof: NEN-EN 14789,

g. voor zware metalen: NEN-EN 14385,

h. voor zoutzuur: NEN-EN 1911-1, 1911-2 en 1911-3,

i. voor waterstoffluoride: NEN-ISO 15713,

j. voor ammoniak: NEN 2826,

k. voor individuele gasvormige organische componenten: NPR-CEN/TS 13649:2014,

|. voor dioxines en furanen: NEN-EN 1948 deel 1, 2 en 3,

m. voor kwik: NEN-EN 13211,

n. voor vocht: NEN-EN 14790, en

0. voor debiet: NEN-EN-ISO 16911 deel 1 en 2.

Artikel 4.391 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)

1. Er wordt gemeten of aan de emissiegrenswaarden, bedoeld in tabel 4.389, wordt voldaan.
2. Het eerste lid is niet van toepassing als bij het wegen en mengen van rubbercompounds de
maatregel, bedoeld in artikel 4.389, derde lid, wordt toegepast.

Artikel 4.392 (lucht: eenmalige meting)

1. Een eenmalige meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste vijftien minuten en ten
hoogste een half uur. Dit geldt niet als een langere bemonsteringstijd voortvloeit uit de
meetmethode of de representatieve wijze van bemonsteren.

2. Het resultaat van de eenmalige meting is de deelmeting, verminderd met de meetonzekerheid
van niet meer dan het percentage van de emissiegrenswaarde, bedoeld in tabel 4.392.

3. De meetonzekerheid wordt bepaald op basis van het 95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuele metingen.

4. De meting wordt uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde rechtspersoon.

Tabel 4.392 Meetonzekerheid

Stof Percentage meetonzekerheid
Totaal stof 30
Overig 40

Artikel 4.393 (lucht: afvoeren emissies)
Met het oog op het beschermen van de gezondheid worden bij het wegen of mengen van
rubbercompounds emissies bovendaks en omhoog gericht afgevoerd.

§ 4.26 Verwerken van thermoplastisch kunststof

Artikel 4.394 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het verhitten en vormgeven van thermoplastisch kunststof
waarbij geen ander blaasmiddel wordt gebruikt dan lucht, kooldioxide of stikstof.

Artikel 4.395 (melding)

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.394, te verrichten zonder dit ten minste vier
weken voor het begin ervan te melden.

2. Het is verboden bij het verrichten van de activiteit af te wijken van de gegevens en bescheiden
die bij een melding zijn verstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden.
3. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in
hoofdstuk 3.
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Artikel 4.396 (aanwijzing modules: bodemonderzoek en bodembeschermende
voorzieningen)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 4.394, wordt voldaan aan de regels over:
a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, en

b. bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2.

Artikel 4.397 (bodem: bodembeschermende voorziening bij het verhitten en vormgeven
van thermoplastisch kunststof met uitzondering van het lassen van textiel)

Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met olie en koelvloeistof, wordt
het verhitten en vormgeven van thermoplastisch kunststof, met uitzondering van het lassen van
textiel, gedaan boven een aaneengesloten bodemvoorziening, als een apparaat met een olie- of
koelvloeistofcircuit wordt gebruikt.

Artikel 4.398 (lucht: diffuse emissies bij het verhitten en vormgeven van thermoplastisch
kunststof met uitzondering van het lassen van textiel)

Met het oog op het voorkomen of beperken van diffuse emissies in de lucht wordt totaal stof dat
vrijkomt bij het verhitten en vormgeven van thermoplastisch kunststof, met uitzondering van het
lassen van textiel, afgezogen.

Artikel 4.399 (lucht: emissies bij het verhitten en vormgeven van thermoplastisch
kunststof met uitzondering van het lassen van textiel)

1. Voor de emissie in de lucht bij het verhitten en vormgeven van thermoplastisch kunststof met
uitzondering van het lassen van textiel zijn de emissiegrenswaarden, de waarden, bedoeld in tabel
4.399, gemeten in eenmalige meting.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de emissie de ondergrens, bedoeld in tabel 4.399, niet
overschrijdt.

Tabel 4.399 Emissiegrenswaarden

Stof Emissiegrenswaarde in | Ondergrens in
mg/Nm3 kg/jaar

totaal stof 5 100

Som van benzylbutylftalaat, 0,05 0,075

dibutylftalaat,
di-ethylhexylftalaat en
di-isobutylftalaat

Artikel 4.400 (lucht: meetmethoden bij het verhitten en vormgeven van thermoplastisch
kunststof met uitzondering van het lassen van textiel)

1. Op het bemonsteren van de stoffen, bedoeld in tabel 4.399, en de resultaten daarvan is NEN-EN
15259 van toepassing.

2. Op het analyseren en het conserveren van de stoffen, bedoeld in tabel 4.399, is van toepassing:
a. voor totaal stof: NEN-EN 13284-1,

b. voor chroom VI-verbindingen, berekend als chroom: ISO 16740,

c. voor stikstofoxiden: NEN-EN 14792,

d. voor zwaveldioxide: NEN-EN 14791,

e. voor onverbrande koolwaterstoffen: NEN-EN 12619,

f. voor zuurstof: NEN-EN 14789,

g. voor zware metalen: NEN-EN 14385,

h. voor zoutzuur: NEN-EN 1911-1, 1911-2 en 1911-3,

i. voor waterstoffluoride: NEN-ISO 15713,

j. voor ammoniak: NEN 2826,

k. voor individuele gasvormige organische componenten: NPR-CEN/TS 13649:2014,

I. voor dioxines en furanen: NEN-EN 1948 deel 1, 2 en 3,
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m. voor kwik: NEN-EN 13211,
n. voor vocht: NEN-EN 14790, en
0. voor debiet: NEN-EN-ISO 16911 deel 1 en 2.

Artikel 4.401 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht bij het verhitten en
vormgeven van thermoplastisch kunststof met uitzondering van het lassen van textiel)
Er wordt gemeten of aan de emissiegrenswaarden, bedoeld in tabel 4.399, wordt voldaan.

Artikel 4.402 (lucht: eenmalige meting bij het verhitten en vormgeven van
thermoplastisch kunststof met uitzondering van het lassen van textiel)

1. Een eenmalige meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste 15 minuten en ten hoogste
een half uur. Dit geldt niet als een langere bemonsteringstijd voortvioeit uit de meetmethode of de
representatieve wijze van bemonsteren.

2. Het resultaat van de eenmalige meting is de deelmeting, verminderd met de meetonzekerheid
van niet meer dan het percentage van de emissiegrenswaarde, bedoeld in tabel 4.402.

3. De meetonzekerheid wordt bepaald op basis van het 95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuele metingen.

4. De meting wordt uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde rechtspersoon.

Tabel 4.402 Meetonzekerheid

Stof Percentage meetonzekerheid
Totaal stof 30
Overig 40

Artikel 4.403 (lucht: afvoeren emissies bij het lassen van textiel)
Met het oog op het beschermen van de gezondheid worden bij het lassen van textiel emissies
bovendaks en omhoog gericht afgevoerd.

§ 4.27 Verwerken van polyesterhars

Artikel 4.404 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het verwerken van polyesterhars waarbij meer dan 1 kg of 1 |
organische peroxides worden opgeslagen.

Artikel 4.405 (melding)

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.404, te verrichten zonder dit ten minste vier
weken voor het begin ervan te melden.

2. Het is verboden bij het verrichten van de activiteit af te wijken van de gegevens en bescheiden
die bij een melding zijn verstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden.
3. Een melding bevat de maximale verwerkingscapaciteit en de ligging van de geuremissiepunten.
4. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in
hoofdstuk 3.

Artikel 4.406 (aanwijzing modules: bodemonderzoek en bodembeschermende
voorzieningen)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 4.404, wordt voldaan aan de regels over:
a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, en

b. bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2.

Artikel 4.407 (bodem: bodembeschermende voorziening)

1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met oplosmiddelen wordt
polyesterhars verwerkt boven een aaneengesloten bodemvoorziening.

2. Apparatuur die wordt gebruikt bij het verwerken van polyesterhars wordt gereinigd boven een
aaneengesloten bodemvoorziening.

Artikel 4.408
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[Vervallen]

Artikel 4.409 (geur: voorkomen of beperken geurhinder)

1. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geurhinder tot een aanvaardbaar niveau,
wordt de emissie van styreen beperkt.

2. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als:

a. harsen worden toegepast met additieven die verdamping van styreen bij het uitdampen
beperken,

b. harsen worden toegepast met een verlaagd styreengehalte,

c. harsen worden toegepast waarin styreen deels is vervangen door dicyclopentadieen,

d. spuittechnieken worden toegepast zonder persluchtondersteuning,

e. een lagedruk polyesterharssysteem wordt toegepast,

f. naar een gesloten malsysteem wordt overgeschakeld,

g. naar een vacuumfoliesysteem wordt overgeschakeld,

h. emmers en vaten worden afgedekt,

i. een gesloten leidingsysteem voor oplosmiddelen en hars wordt toegepast, of

j. cryocondensatie, thermische of katalytische naverbranding, een bioreactor of een
zuurstofradicaalgenerator wordt toegepast.

§ 4.28 Voedingsmiddelenindustrie

Artikel 4.410 (toepassingsbereik)

1. Deze paragraaf is van toepassing op het maken of bewerken van voedingsmiddelen of dranken.
2. Deze paragraaf is niet van toepassing als de activiteit, bedoeld in het eerste lid, wordt verricht:
a. in een ippc-installatie,

b. tijdens het slachten van dieren en het uitsnijden van vlees of vis,

. tijdens de extractie van plantaardige olién of veredeling van vetten,

. tijdens het verwerken van dierlijke bijproducten, of

. bij de productie van voedingsmiddelen voor landbouwhuisdieren.

™ a0

Artikel 4.411 (melding)

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.410, te verrichten zonder dit ten minste vier
weken voor het begin ervan te melden.

2. Het is verboden bij het verrichten van de activiteit af te wijken van de gegevens en bescheiden
die bij een melding zijn verstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden.
3. Een melding bevat:

a. de maximale verwerkingscapaciteit en de ligging van de geuremissiepunten,

b. de lozingsroute,

c. de locatie van het lozingspunt, en

d. als in het vuilwaterriool zuurstofbindende stoffen met een jaargemiddelde vervuilingswaarde van
5.000 inwonerequivalenten of meer worden geloosd, een overzicht van de spreiding van de lozing
over het jaar.

4. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in
hoofdstuk 3.

Artikel 4.411a (gegevens en bescheiden: rapport geuronderzoek)
Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit wordt het rapport van het geuronderzoek,
bedoeld in artikel 4.424, verstrekt aan het bevoegd gezag.

Artikel 4.412 (aanwijzing modules: bodemonderzoek en bodembeschermende
voorzieningen)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 4.410, wordt voldaan aan de regels over:
a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, en

b. bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2.
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Artikel 4.413 (bodem: bodembeschermende voorziening)
Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met alcohol en zuren worden
voedingsmiddelen of dranken gemaakt of bewerkt boven een aaneengesloten bodemvoorziening.

Artikel 4.414 (lozingsroute afvalwater)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater afkomstig
van het maken of bewerken van voedingsmiddelen of dranken, geloosd in een vuilwaterriool.

2. In afwijking van het eerste lid kan het afvalwater worden geloosd in een vuilwaterriool als een
maatwerkvoorschrift is gesteld waarin een andere lozingsroute is toegestaan.

Artikel 4.415 (lozingen in een vuilwaterriool)

Met het oog op de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater en het
beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam wordt vethoudend afvalwater dat
wordt geloosd in een vuilwaterriool, voor vermenging met ander afvalwater geleid door een:

a. vetafscheider en slibvangput volgens NEN-EN 1825-1 en -2,

b. vetafscheider en slibvangput die zijn geplaatst voor 14 september 2004 en zijn afgestemd op de
hoeveelheid afvalwater dat wordt geloosd, of

c. flocculatieafscheider die is geplaatst voor 1 januari 2013 en op de hoeveelheid afvalwater is
afgestemd.

Artikel 4.416 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)

1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet
gefiltreerd.

2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.

3. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het
analyseren is voor olie NEN-EN-ISO 9377-2 van toepassing.

Artikel 4.417 (riooltekening)
Er is een riooltekening beschikbaar waarop de lozingsroute en lozingspunten zijn aangegeven.

Artikel 4.418 (lucht: diffuse emissies)
Met het oog op het voorkomen of beperken van diffuse emissies in de lucht wordt totaal stof dat
vrijkomt bij het maken of bewerken van voedingsmiddelen of dranken afgezogen.

Artikel 4.419 (lucht: emissie totaal stof)

1. Voor de emissie in de lucht bij het drogen, malen, branden of roosteren van voedingsmiddelen,
dranken of grondstoffen of goederen behorende tot stuifklasse S1, S2, S3 of S4 als bedoeld in
bijlage 11, is de emissiegrenswaarde van totaal stof 5 mg/Nm3, gemeten in eenmalige meting.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de emissie van totaal stof niet meer is dan 100 kg/jaar.
3. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als de afgezogen emissies door een geschikte
filtrerende afscheider worden gevoerd.

Artikel 4.420 (lucht: meetmethoden)
1. Op het bemonsteren van totaal stof en de resultaten daarvan is NEN-EN 15259 van toepassing.
2. Op het analyseren en het conserveren van totaal stof is NEN-EN 13284-1 van toepassing.

Artikel 4.421 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)

1. Er wordt gemeten of aan de emissiegrenswaarde voor totaal stof wordt voldaan.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de maatregel, bedoeld in artikel 4.419, derde lid, wordt
toegepast.

Artikel 4.422 (lucht: eenmalige meting)

1. De eenmalige meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste 15 minuten en ten hoogste
een half uur. Dit geldt niet als een langere bemonsteringstijd voortvloeit uit de meetmethode of de
representatieve wijze van bemonsteren.
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2. Het resultaat van de eenmalige meting is de deelmeting, verminderd met de meetonzekerheid
van niet meer dan 30% van de emissiegrenswaarde.

3. De meetonzekerheid wordt bepaald op basis van het 95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuele metingen.

4. De meting wordt uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde rechtspersoon.

Artikel 4.423 (lucht: afvoeren emissies)
Met het oog op het beschermen van de gezondheid worden emissies bovendaks en omhoog gericht
afgevoerd.

Artikel 4.424 (geur: onderzoek)
Voor het begin van de activiteit wordt een geuronderzoek verricht volgens NTA 9065.

§ 4.29 Gasdrukregel- en -meetstation

Artikel 4.425 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het verminderen van aardgasdruk of het meten van
aardgashoeveelheid in een gasdrukregel- en -meetstation.

Artikel 4.426 (melding)

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.425, te verrichten zonder dit ten minste vier
weken voor het begin ervan te melden.

2. Het is verboden bij het verrichten van de activiteit af te wijken van de gegevens en bescheiden
die bij een melding zijn verstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden.
3. Een melding bevat:

a. de coodrdinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van de opstelplaats van het
gasdrukregel- en -meetstation, en

b. de capaciteit van het gasdrukregel- en -meetstation en de druk waaronder dit continu kan
werken.

4. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in
hoofdstuk 3.

Artikel 4.426a (informeren: afstanden)
Het bevoegd gezag wordt ten minste vier weken voor de toepassing van artikel 4.428, derde lid,
daarover geinformeerd.

Artikel 4.427 (externe veiligheid: bedrijfsnoodplan)

1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid voor de omgeving is voor een gasdrukregel- en
-meetstation een bedrijfsnoodplan aanwezig.

2. Een bedrijfsnoodplan bevat informatie over:

a. het gebouw, de technische installaties, de locaties van gevaarlijke stoffen en de beschikbare
hulpmiddelen,

b. de interne organisatie en taken en verantwoordelijkheden,

. de actieplannen en maatregelen gebaseerd op mogelijke calamiteiten en incidenten,

. de interne en externe meldingsstructuur bij calamiteiten en incidenten, en

. het beheer van het bedrijfsnoodplan.

. Voor het gasdrukregel- en -meetstation is ook aanwezig:

. een algemeen beheerssysteem voor milieu- en veiligheidsaspecten,

. onderhoudsschema’s en de resultaten van inspecties, en

. een actuele plattegrond- en situatietekening van het gasdrukregel- en -meetstation.

. Dit artikel is niet van toepassing als het gasdrukregel- en -meetstation onderdeel is van een
Seveso-inrichting.

RO T O WD Ao

Artikel 4.428 (externe veiligheid: afstanden)
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1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid voor de omgeving is de afstand van de
opstelplaats van het gasdrukregel- en -meetstation tot de begrenzing van de locatie ten minste de
afstand, bedoeld in tabel 4.428.

2. Als het gasvoerende deel geheel ondergronds ligt, is de afstand ten minste de helft van de
afstanden, bedoeld in tabel 4.428.

3. De afstand geldt tot beperkt kwetsbare en kwetsbare gebouwen en locaties en zeer kwetsbare
gebouwen, die in een omgevingsplan zijn toegelaten, als inachtneming van de afstand, bedoeld in
het eerste lid:

a. niet mogelijk is door:

1°. de geringe omvang van de locatie,

2°. de aanwezige bouwwerken op die locatie, of

3°. andere fysieke belemmeringen,

b. nadelige invloed heeft op de veiligheid van werknemers of bezoekers, of

. de bedrijfsvoering ernstig belemmert.

. Het derde lid is niet van toepassing op beperkt kwetsbare of kwetsbare gebouwen en locaties:

. binnen de begrenzing van de locatie waar de activiteit wordt verricht, of

. die een functionele binding hebben met de activiteit.

. Artikel 5.7 van het Besluit kwaliteit leefomgeving is van overeenkomstige toepassing op de
afstand, bedoeld in het derde lid.

Uu oo O

Tabel 4.428 Afstanden

Capaciteit gasdrukregel- | Wijze van opstelling Afstand tot Afstand tot beperkt
en -meetstation kwetsbare gebouwen | kwetsbare
en locaties en zeer gebouwen en

kwetsbare gebouwen | locaties

Niet meer dan 6000 Kaststation volgens NEN 4m 2m
Nm3/uur en een druk 1059

waaronder de installatie

continu kan werken van Ondergronds of semi- 4 m 2m
niet meer dan 1.600 kPa ondergronds station
Kaststation volgens NEN 6m 4m
1059
Open opstelling of vrijstaand | 10 m 4m
gebouw
Van 6000 tot 40.000 - 15m 4m
Nm3/uur
40.000 Nm?3/uur of meer - 25m 4 m

Artikel 4.429 (externe veiligheid: constructie gasdrukregel- en -meetstation)

Met het oog op het waarborgen van de veiligheid voor de omgeving wordt een gasdrukregel- en -
meetstation uitgevoerd, opgesteld en onderhouden volgens de voorschriften 7.1 tot en met 7.3.2,
8.1 tot en met 8.8.2, 9.1 tot en met 9.4 en 11.3 van NEN 1059.

§ 4.30 Windturbine

Artikel 4.430 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het opwekken van elektriciteit met een windturbine.

Artikel 4.431 (melding)

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.430, te verrichten zonder dit ten minste vier

weken voor het begin ervan te melden.

2. Het is verboden bij het verrichten van de activiteit af te wijken van de gegevens en bescheiden
die bij een melding zijn verstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden.

3. Een melding bevat:
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a. het vermogen van de turbine in kilowatt,

b. de diameter van de rotor in centimeters,

c. de hoogte van de mast in meters,

d. de geometrische begrenzing van het gebied waar het plaatsgebonden risico ten hoogste een op
de miljoen en een op de honderdduizend is als kans per jaar dat een onbeschermd en
onafgebroken aanwezig persoon overlijdt, en

e. als binnen 250 m van de windturbine een buisleiding als bedoeld in artikel 3.71 ligt en de
windturbine leidt tot een verhoging van het plaatsgebonden risico van de buisleiding: de
geometrische begrenzing van het gebied om de buisleiding waar het plaatsgebonden risico ten
hoogste een op de miljoen is als kans per jaar dat een onbeschermd en onafgebroken aanwezig
persoon overlijdt.

4. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in
hoofdstuk 3.

Artikel 4.432 (externe veiligheid: beoordeling windturbine)

1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid voor de omgeving wordt een windturbine ten
minste eenmaal per jaar beoordeeld door een deskundige op het gebied van windturbines op de
noodzakelijke beveiligingen, onderhoud en reparaties.

2. Na constatering of vermoeden van een gebrek, waardoor de veiligheid voor de omgeving in het
geding is, wordt de windturbine onverwijld buiten gebruik gesteld en wordt het bevoegd gezag
geinformeerd.

3. Een buiten gebruik gestelde windturbine wordt pas in gebruik genomen als alle geconstateerde
gebreken zijn hersteld.

Artikel 4.433 (externe veiligheid: veiligheidseisen)

1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid voor de omgeving voldoet een windturbine
aan:

a. NEN-EN-IEC 61400-1,

b. NEN-EN-IEC 61400-2, en

c. NEN-EN-IEC 61400-3, als de windturbine in zee ligt.

2. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als voor de windturbine een certificaat is
afgegeven door een certificerende instantie waaruit blijkt dat de windturbine voldoet aan de in het
eerste lid gestelde eisen.

3. De certificerende instantie is geaccrediteerd voor het afgeven van certificaten volgens de
normen, bedoeld in het eerste lid, door de Raad voor Accreditatie.

Artikel 4.434 (overgangsrecht: veiligheidseisen)

1. Artikel 4.433, eerste lid, is niet van toepassing op een windturbine waarvoor voor 1 december
2001 een vergunning is verleend op grond van artikel 8.1 van de Wet milieubeheer en die voldoet
aan de voorschriften die aan die vergunning zijn verbonden.

2. Een windturbine die is opgericht voor 1 januari 2017 of dient ter vervanging van een windturbine
die is opgericht voor 1 januari 2017, kan in plaats van aan de in artikel 4.433, eerste lid,
genoemde normen ook voldoen aan NVN 11400-0.

§ 4.31 Middelgrote stookinstallatie

[Gereserveerd]

§ 4.32 Koel- of vriesinstallatie of warmtepomp met kooldioxide, koolwaterstoffen of ammoniak
Artikel 4.435 (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is van toepassing op het aanwezig hebben van een koel- of vriesinstallatie of

warmtepomp met kooldioxide, koolwaterstoffen of ammoniak.

Artikel 4.436 (melding)
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1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.435, te verrichten zonder dit ten minste vier
weken voor het begin ervan te melden.

2. Het is verboden bij het verrichten van de activiteit af te wijken van de gegevens en bescheiden
die bij een melding zijn verstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden.
3. Een melding bevat de hoeveelheid kooldioxide, koolwaterstoffen of ammoniak die ten hoogste
aanwezig is in de koel- of vriesinstallatie of warmtepomp.

4. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in
hoofdstuk 3.

Artikel 4.437 (melding: treffen gelijkwaardige maatregel)

1. Als een gelijkwaardige maatregel betrekking heeft op de maatregelen, bedoeld in artikel 4.438,
eerste lid, aanhef en onder c, of tweede lid, aanhef en onder ¢, is:

. toestemming als bedoeld in artikel 4.7 van de wet niet vereist, en

. het verboden de maatregel te treffen zonder dit ten minste vier weken van te voren te melden.
. Een melding bevat:

. een beschrijving van de maatregel die zal worden getroffen, en

. gegevens waaruit blijkt dat met de gelijkwaardige maatregel ten minste hetzelfde resultaat
wordt bereikt als met de voorgeschreven maatregel is beoogd.

o9 NT O

Artikel 4.438 (externe veiligheid: eisen aan de installatie)

1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid voor de omgeving voldoet een koel- of
vriesinstallatie of warmtepomp:

a. met kooldioxide aan NPR 7601, paragraaf 5.7 en de hoofdstukken 7 en 8, met uitzondering van
de paragrafen 8.3 en 8.6,

b. met koolwaterstoffen aan NPR 7600, paragraaf 5.7 en de hoofdstukken 7 en 8, met uitzondering
van de paragrafen 8.3 en 8.6, of

c. met ammoniak aan PGS 13.

2. Een koel- of vriesinstallatie of warmtepomp wordt ten minste eenmaal per jaar onderhouden en
gecontroleerd op veilig functioneren door een persoon met een vakbekwaamheidcertificaat als
bedoeld in:

a. NPR 7601, als het gaat om een koel- of vriesinstallatie of warmtepomp met kooldioxide,

b. NPR 7600, als het gaat om een koel- of vriesinstallatie of warmtepomp met koolwaterstoffen, of
c. PGS 13, als het gaat om een koel- of vriesinstallatie of warmtepomp met ammoniak.

3. Van de controle is een rapport beschikbaar.

Artikel 4.439 (externe veiligheid: koelinstallatie bij sneeuwbaan of ijsbaan)
Met het oog op het waarborgen van de veiligheid voor de omgeving is een koel- of vriesinstallatie
met ammoniak bij een sneeuwbaan of ijsbaan een indirect koelsysteem als bedoeld in PGS 13.

Artikel 4.440 (overgangsrecht: koelinstallatie bij sheeuw of ijsbaan)
Artikel 4.439 is niet van toepassing als de koel- of vriesinstallatie of warmtepomp voor 1 januari
2010 is geinstalleerd.

§ 4.33 Oplosmiddeleninstallatie

Artikel 4.441 (toepassingsbereik)

1. Deze paragraaf is van toepassing op een oplosmiddeleninstallatie waarin organische
oplosmiddelen worden gebruikt, als het verbruik de ondergrens, bedoeld in de tabellen 4.441a of
4.441b, overschrijdt.

2. In deze paragraaf wordt onder bestaande oplosmiddeleninstallatie verstaan:
oplosmiddeleninstallatie die voor of op 1 april 2002 in gebruik is genomen.

Tabel 4.441a Ondergrens en emissiegrenswaarden voor activiteiten
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Nummer | Activiteit Ondergrens | Emissiegrens- Diffuse Totale
in ton/jaar |waarde in mg emissiegrenswaar | emissiegrens
C/Nm?3 de in percentage waarde in
oplosmiddelen- totale massa
input koolstof

1 Heatsetrotatie- >15 100 30%

offsetdruk >25 20 30%
2 Illustratiediepdruk | >25 75 10%
3 Andere >15 100 25%
rotatiediepdruk, >25 100 20%
flexografie,
rotatiezeefdruk,
lamineer- of
lakeenheden,
rotatiezeefdruk op
textiel/karton
Rotatiezeefdruk op | >30 100 20%
textiel/karton
4 Oppervlaktereinigi | >1 20 15%
ng met de in >5 20 10%
artikel 6b.4, eerste
en derde lid,
vermelde stoffen.

5 Overige >2 75 20%
oppervlaktereinigin | >10 75 15%
9

6 Coating van <15 50 25%

voertuigen
Overspuiten van >0,5 50 25%
voertuigen

7 Bandlakken >25 50 5%

8 Andere >5 100 25%

coatingprocessen,
waaronder metaal-
, kunststof-,
textiel, film- en
papiercoating, met
uitzondering van
rotatiezeefdruk op
textiel
-droogprocessen >15 50 20%
-coatingprocessen | >15 75 20%
9 Coating van >5 5 g/kg
wikkeldraad
-voor >5 10 g/kg
oplosmiddeleninsta
llatie met een
gemiddelde
draaddiameter van
niet meer dan 0,1
millimeter
10 Coating van hout >15 100 25%
-droogprocessen >25 50 20%
-coatingprocessen | >25 75 20%

11 Chemisch reinigen |0 20 g/kg
gereinigd en
gedroogd
product

12 Impregneren van >25 100 45% 11 kg/m?3

hout
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13 Coating van leer >10 85 g/m?
> 25 75 g/m?
-coating van leer > 10 150 g/m?
voor meubelen en
bepaalde lederen
goederen die
worden gebruikt
als kleine
consumptiegoeder
en

14 Fabricage van >5 25 g per

schoeisel gemaakt paar
compleet
schoeisel

15 Lamineren van >5 30 g/m?
hout en kunststof

16 Het aanbrengen >5 50 25%
van een lijmlaag >15 50 20%

17 Maken van >100 150 5% 5% van de
coatingmengsels, oplosmiddelen-
lak, inkt en input
kleefstoffen >1000 150 3% 3% van de

oplosmiddelen-
input

18 Bewerking van >15 20 25% 25% van de
rubber oplosmiddelen-

input

19 Extractie van >10
plantaardige olién
en van dierlijke
vetten en raffinage
van plantaardige
olién
dierlijk vet >10 1,5 kg/ton
ricinus >10 3,0 kg/ton
raapzaad >10 1,0 kg/ton
zonnebloemzaad >10 1,0 kg/ton
Sojabonen, >10 0,8 kg/ton
normale maling
Sojabonen, witte >10 1,2 kg/ton
vlokken
overige zaden en >10 3 kg/ton
ander plantaardig
materiaal
- fractionerings- >10 1,5 kg/ton
processen met
uitzondering van
het verwijderen
van gom uit de olie
-het verwijderen >10 4 kg/ton
van gom uit de olie

20 Maken van >50 20 5% 5% van de
geneesmiddelen oplosmiddelen-

input

Tabel 4.441b Ondergrens en emissiegrenswaarden voor activiteiten in de voertuigcoatingindustrie

Activiteit

Ondergrens
in ton/jaar

Jaarlijkse
productie
gecoat

materiaal

Totale emissiegrenswaarde uitgestoten
oplosmiddel per gemaakt product of carrosserie
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Nieuwe
oplosmiddeleninstallatie

Bestaande
oplosmiddeleninstal-
latie

Coating nieuwe auto's | >15 meer dan 45 g/m? of 60 g/m? of
>000 1,3 kg/auto + 33 g/m? 1,9 kg/auto + 41 g/m?
Ten hoogste | 90 g/m? of 90 g/m? of
5000
zelfdragend | 1,5 kg/auto + 70 g/m? 1,5 kg/auto + 70 g/m?
of
meer dan
3500 met
chassis
Coating van nieuwe >15 Ten hoogste | 65 g/m? 85 g/m?
vrachtwagencabines 5000
meer 55 g/m? 75 g/m?
dan 5000
Coating van nieuwe >15 Ten hoogste | 90 g/m? 120 g/m?
bestelwagens en 2500
vrachtwagens Meer 70 g/m? 90 g/m?
dan 2500
Coating van nieuwe >15 Ten hoogste | 210 g/m? 290 g/m?
bussen 2000
Meer 150 g/m? 225 g/m?
dan 2000

Artikel 4.442 (melding)
1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.441, te verrichten zonder dit ten minste vier
weken voor het begin ervan te melden.
2. Het is verboden bij het verrichten van de activiteit af te wijken van de gegevens en bescheiden
die bij een melding zijn verstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden.
3. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in

hoofdstuk 3.

Artikel 4.443 (toepassingsbereik coating voertuigen)
Aan de emissiegrenswaarden en diffuse-emissiegrenswaarden voor de coating van voertuigen of
het overspuiten van voertuigen, bedoeld in nummer 6 van tabel 4.441a, wordt voldaan als bij de
coating van voertuigen het verbruik de ondergrens, bedoeld in tabel 4.441b, niet wordt

overschreden.

Artikel 4.444 (aanwijzing modules: bodemonderzoek)
Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 4.441, wordt voldaan aan de regels over het
bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1.

Artikel 4.444a (afbakening mogelijkheid maatwerk)
Met een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift worden de regels in deze paragraaf niet

versoepeld.

Artikel 4.445 (lucht: uitleg bij tabel 4.441b)

1. Voor het berekenen van het oppervlak van de andere toegevoegde delen of het totale opperviak
dat in de oplosmiddeleninstallatie wordt gecoat, wordt gebruikgemaakt van computergesteund

ontwerp.

2. Het oppervilak van de producten, bedoeld in tabel 4.441b, is:
a. het berekende oppervlak van het totale elektroforetisch coatingvlak en het oppervlak van delen
die eventueel in latere fasen van het coatingproces worden toegevoegd en met dezelfde coating

worden bekleed, of

b. het totale oppervlak van het product dat in de oplosmiddeleninstallatie is gecoat.
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3. Voor de coating van de producten, bedoeld in tabel 4.441b, hebben de totale
emissiegrenswaarden betrekking op alle procesfasen die in dezelfde oplosmiddeleninstallatie
worden verricht vanaf elektroforetische coating of een ander soort coatingproces tot en met het
uiteindelijke in de was zetten en polijsten van de toplaag, en de oplosmiddelen die bij het reinigen
van procesapparatuur worden gebruikt, met inbegrip van spuitcabines en andere vaste apparatuur,
zowel tijdens als buiten de productiefase.

Artikel 4.446 (lucht: formule berekenen elektroforetisch coatingvlak)

1. Het oppervlak van het elektroforetisch coatingvlak, bedoeld in artikel 4.445, wordt berekend met
de formule:

(2 maal gewicht product zonder coating)

(gemiddelde dikte metaalplaat x dichtheid metaalplaat)

2. Deze formule wordt ook gebruikt voor onderdelen van metaalplaat die niet gecoat zijn met
elektroforese.

Artikel 4.447 (lucht: wijziging installatie)

1. Als een bestaande installatie een belangrijke wijziging ondergaat of na de wijziging voor het
eerst onder het toepassingsbereik van deze paragraaf valt, wordt als nieuwe
oplosmiddeleninstallatie aangemerkt:

a. het deel dat verandert, of

b. het deel waarvan de werking verandert.

2. Onder belangrijke wijziging wordt een wijziging in de massa organische oplosmiddelen verstaan
die in een oplosmiddeleninstallatie gemiddeld op een dag ten hoogste als input wordt gebruikt en
leidt tot een emissie van vluchtige organische stoffen:

a. van meer dan 25% voor een oplosmiddeleninstallatie waarin activiteiten worden verricht die
vallen binnen de laagste drempelwaarde interval van de nummers 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 of 17
van tabel 4.441a,

b. van meer dan 25% voor een oplosmiddeleninstallatie waarin activiteiten worden verricht die
minder dan 10 ton/jaar verbruiken en vallen onder de nummers 2, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 19
of 20 van tabel 4.441a, en

c. van meer dan 10% voor een oplosmiddeleninstallatie die niet onder a of b valt.

3. De massa organische oplosmiddelen, bedoeld in het tweede lid, is de oplosmiddeleninput als de
oplosmiddeleninstallatie bij de ontwerpoutput in andere omstandigheden dan opstarten, stilleggen
en onderhoud functioneert.

4. Het eerste lid is niet van toepassing als de totale emissies van de oplosmiddeleninstallatie niet
hoger zijn dan in het geval het deel dat de wijziging heeft ondergaan als een nieuwe
oplosmiddeleninstallatie zou zijn aangemerkt.

Artikel 4.448 (lucht: opstarten en stilleggen)
Bij het opstarten en stilleggen van de oplosmiddeleninstallatie worden voorzorgsmaatregelen
genomen om de emissies van vluchtige organische stoffen tot een minimum te beperken.

Artikel 4.449 (lucht: emissiegrenswaarden)

1. Voor de emissie in de lucht zijn de emissiegrenswaarden, diffuse emissiegrenswaarden en de
totale emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in de tabellen 4.441a en 4.441b.

2. De totale emissiegrenswaarden zijn niet van toepassing als bij het in werking hebben van een
oplosmiddeleninstallatie voor een activiteit aan de emissiegrenswaarden en diffuse
emissiegrenswaarden wordt voldaan.

3. De emissiegrenswaarden en de diffuse emissiegrenswaarden zijn niet van toepassing als bij het
in werking hebben van een oplosmiddeleninstallatie voor een activiteit aan de totale
emissiegrenswaarden wordt voldaan.

4. Het eerste lid is niet van toepassing als voor een activiteit wordt voldaan aan een
reductieprogramma als bedoeld in artikel 4.465 als hiermee de emissies in dezelfde mate worden
beperkt als door toepassing van de emissiegrenswaarden.
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Artikel 4.450 (lucht: uitzondering emissiegrenswaarde)

1. In afwijking van tabel 4.441a is de emissiegrenswaarde bij het impregneren van hout niet van
toepassing op het impregneren met creosoot.

2. In afwijking van tabel 4.441b geldt de emissiegrenswaarde bij oppervlaktereiniging niet in mg
koolstof/m3, maar in massa van de verbindingen in mg/m3.

Artikel 4.451 (lucht: afwijking emissiegrenswaarde bij oplosmiddelenhergebruik)

1. In afwijking van tabel 4.441a is de emissiegrenswaarde bij het maken van geneesmiddelen, het
bandlakken, het aanbrengen van een lijmlaag en de bewerking van rubber voor koolstof 150 g/m3
oplosmiddeleninstallaties als technieken worden gebruikt waarbij oplosmiddelenhergebruik mogelijk
is.

2. In afwijking van tabel 4.441a is de gecombineerde emissiegrenswaarde voor het coating- en
droogproces bij andere coatingprocessen vanaf een ondergrens van 15 ton/jaar voor koolstof 150
g/m3, als genitrogeneerde oplosmiddelen worden gebruikt met technieken waarbij
oplosmiddelenhergebruik mogelijk is.

Artikel 4.452 (lucht: voorwaarde emissiegrenswaarde bij VOS)

1. De emissiegrenswaarden voor andere coatingprocessen waaronder metaal- kunststof- textiel-,
film- en papiercoating en coating van hout zijn van toepassing op coating- en droogprocessen
waarbij de vrijkomende vluchtige organische stoffen beheerst worden afgevangen en uitgestoten.
2. Er kan worden afgeweken van de emissiegrenswaarde bij andere coatingprocessen als
vrijkomende vluchtige organische stoffen niet beheerst kunnen worden afgevangen en afgestoten
omdat dit technisch en economisch niet mogelijk is.

Artikel 4.453 (lucht: afbakening mogelijkheid maatwerkvoorschrift bij
emissiegrenswaarde)

Een maatwerkvoorschrift waarmee artikel 4.449 wordt versoepeld, bevat een andere
emissiegrenswaarde:

a. als wordt aangetoond dat het voldoen aan de diffuse emissiegrenswaarde technisch en
economisch niet mogelijk is, en

b. voor andere coatingprocessen waaronder metaal-, kunststof-, textiel-, film-, en papiercoating als
daarbij de vrijkomende vluchtige organische stoffen niet beheerst kunnen worden afgevangen of
uitgestoten.

Artikel 4.454 (lucht: afwijking diffuse emissiegrenswaarde bestaande
oplosmiddeleninstallatie)

In afwijking van tabel 4.441a is de diffuse emissiegrenswaarde voor een bestaande
oplosmiddeleninstallatie:

a. bij illustratiediepdruk: 15%,

b. bij bandlakken: 10%, en

c. bij het maken van geneesmiddelen: 15%.

Artikel 4.455 (lucht: uitzondering diffuse emissiegrenswaarde gesloten container)

De diffuse emissiegrenswaarde is niet van toepassing op oplosmiddelen die als bestanddeel van
een mengsel in een gesloten container worden verkocht, bij:

a. het maken van coatingmengsels, lak, inkt en kleefstoffen,

b. de bewerking van rubber, en

c. de extractie van plantaardige olién en van dierlijke vetten en raffinage van plantaardige olién.

Artikel 4.456 (lucht: uitzondering diffusie emissiegrenswaarde)

1. De resten van oplosmiddelen in het eindproduct bij heatsetrotatie-offdruk zijn geen onderdeel
van de diffuse emissie.

2. De diffuse emissiegrenswaarde bij overige oppervlaktereiniging is niet van toepassing als wordt
aangetoond dat het gemiddelde gehalte aan organische oplosmiddelen van het reinigingsmateriaal
dat al in de oplosmiddeleninstallatie wordt gebruikt ten hoogste 30 gewichtsprocenten is.
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3. Van de diffuse emissiegrenswaarde kan worden afgeweken bij andere coatingprocessen
waaronder metaal-, kunststof-, textiel, film-, en papiercoating als vrijkomende viuchtige organische
stoffen niet beheerst kunnen worden afgevangen en afgestoten omdat dit technisch niet mogelijk is
of niet kostenefficiént is.

Artikel 4.457 (lucht: afbakening mogelijkheid maatwerkvoorschrift bij diffuse
emissiegrenswaarde)

Een maatwerkvoorschrift waarmee artikel 4.449 wordt versoepeld, bevat een andere diffuse
emissiegrenswaarde:

a. als wordt aangetoond dat het voldoen aan de diffuse emissiegrenswaarde technisch en
economisch niet mogelijk is, en

b. voor andere coatingprocessen waaronder metaal-, kunststof-, textiel-, film-, en papiercoating als
daarbij de vrijkomende vluchtige organische stoffen niet beheerst kunnen worden afgevangen of
uitgestoten.

Artikel 4.458 (lucht: afwijking totale emissiegrenswaarde bestaande
oplosmiddeleninstallatie)

In afwijking van tabel 4.441a is de totale emissiegrenswaarde voor een bestaande
oplosmiddeleninstallatie bij het maken van geneesmiddelen 15% van de oplosmiddeleninput.

Artikel 4.459 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)

1. Er wordt continu gemeten of een afgaskanaal, waarop nabehandelingsapparatuur is aangesloten
en die aan de uitlaatzijde gemiddeld in totaal meer dan 10 kg organische koolstof per uur uitwerpt,
voldoet aan de emissiegrenswaarden, maar niet de diffuse-emissiegrenswaarden, en de totale
emissiegrenswaarden, bedoeld in artikel 4.449.

2. In een oplosmiddeleninstallatie die voor totaal organische koolstof gemiddeld minder dan 10
kg/u uitwerpt, wordt om de drie jaar de hoeveelheid totaal organische koolstof gemeten. Tijdens
elke meting worden ten minste drie meetresultaten geregistreerd.

3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing als nabehandelingsapparatuur niet nodig is om
te voldoen aan de emissiegrenswaarden of het reductieplan.

4. De naleving van de emissiegrenswaarde en diffuse-emissiegrenswaarde voor de coating van
voertuigen en het overspuiten van voertuigen, bedoeld in punt 6 van tabel 4.441a, wordt
aangetoond op basis van metingen die om de vijftien minuten worden verricht.

Artikel 4.460 (naleving bij continue meting)

Bij een continue meting wordt aan de emissiegrenswaarden, maar niet de diffuse-
emissiegrenswaarden, en de totale emissiegrenswaarden, bedoeld in tabel 4.441a, voldaan, als
onder normale bedrijfsomstandigheden:

a. het 24-uursgemiddelde voor een bepaalde stof niet hoger is dan de emissiegrenswaarde voor die
stof, waarbij het 24-uursgemiddelde wordt berekend van alle geldige metingen tijdens een periode
van 24 uur waarin een oplosmiddeleninstallatie onder normale omstandigheden in bedrijf is, met
uitzondering van het opstarten en stilleggen van de installatie en het onderhoud van de
apparatuur, en

b. geen van de uurgemiddelden hoger is dan 1,5 maal de emissiegrenswaarden.

Artikel 4.461 (lucht: naleving bij periodieke meting)

Bij een periodieke meting wordt aan de emissiegrenswaarden, maar niet de diffuse-
emissiegrenswaarden, en de totale emissiegrenswaarden, bedoeld in tabel 4.441a, voldaan als bij
die meting:

a. het gemiddelde van alle meetresultaten onder normale omstandigheden niet hoger is dan de
emissiegrenswaarde, en

b. geen van de uurgemiddelden onder normale omstandigheden hoger is dan 1,5 maal de
emissiegrenswaarden.
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Artikel 4.462 (lucht: naleving bij emissiegrenswaarden, diffuse emissiegrenswaarden en
totale emissiegrenswaarden)

Op basis van de totale massa organische koolstof die wordt uitgestoten, wordt bepaald of aan de
emissiegrenswaarden, maar niet de diffuse-emissiegrenswaarden, en de totale
emissiegrenswaarden wordt voldaan.

Artikel 4.463 (lucht: gasvolumes)

1. Gasvolumes mogen worden toegevoegd om de afgassen af te koelen of te verdunnen als dit
technisch gerechtvaardigd is.

2. De toegevoegde gasvolumes worden niet betrokken bij het vaststellen van de massaconcentratie
van de verontreinigende stof in het afgas.

Artikel 4.464 (lucht: referentiepunt reductieprogramma)

Het referentiepunt voor de emissiebeperking in een reductieprogramma komt zo goed mogelijk
overeen met de emissie die het resultaat zou zijn als er geen beperkende maatregelen zouden
worden genomen.

Artikel 4.465 (lucht: voldoen aan reductieprogramma)

1. Aan eenzelfde mate van emissiebeperking als bedoeld in artikel 4.449, vierde lid, wordt, bij een
oplosmiddeleninstallatie waar voor het product een constant gehalte aan vaste stof kan worden
aangenomen, in ieder geval voldaan als de feitelijke emissie kleiner is dan of gelijk is aan de
beoogde emissie.

2. De feitelijke emissie wordt bepaald aan de hand van de oplosmiddelenboekhouding.

3. De beoogde emissie wordt berekend door de jaarlijkse referentie-emissie voor een activiteit als
daarbij de ondergrens wordt overschreden, te vermenigvuldigen met het reductiepercentage,
bedoeld in tabel 4.465.

4. De jaarlijkse referentie-emissie voor een activiteit wordt berekend door de totale massa aan
vaste stof in de hoeveelheid coating, inkt, lak of kleefstof die per jaar wordt gebruikt te
vermenigvuldigen met de vermenigvuldigingsfactor, bedoeld in tabel 4.465.

5. Onder vaste stof wordt in dit artikel verstaan elk materiaal in coating, inkt, lak en kleefstof dat
vast wordt als het water of de vluchtige organische stoffen zijn verdampt.

Tabel 4.465 Reductieprogramma

Nummer |Activiteit Ondergrens in Vermenigvuldigings- |[Reductiepercentage
activiteit ton/jaar) factor jaarlijkse beoogde emissie
tabel referentie-emissie
349a
2 Illustratiediepdruk >25 4 15%
3 Andere rotatiediepdruk, |>15 4 30%
flexografie,
rotatiezeefdruk,
lamineer- of >25 4 259,
lakeenheden,
rotatiezeefdruk op textiel
of karton
Rotatiezeefdruk op >30 1,5 25%
textiel of karton
6 Coating van voertuigen |<15 1,5 40%
waarbij minder dan 15
ton oplosmiddelen per
jaar wordt verbruikt
Overspuiten van >0,5 3 40%
voertuigen
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7 Bandlakken >25 3 10%
8 Andere |Coating van textiel, met |>5 4 35%
coating- |uitzondering van
processen |rotatiezeefdruk op 5
textiel, vezel, film of >15 4 25%
papier
Coating in contact met >5 2,33 35%
levensmiddelen, coating
in lucht- en ruimtevaart
>15 2,33 25%
Metaalcoating, >5 1,5 35%
kunststofcoating en
overige coating
>15 1,5 25%
10 Coating van hout >15 4 40%
>25 4 25%
16 Het aanbrengen van een |>5 4 30%
lijmlaag >15 4 25%

Artikel 4.466 (lucht: afwijking tabel reductieprogramma bestaande installatie)

In afwijking van tabel 4.465 is het reductiepercentage van bestaande oplosmiddeleninstallaties bij:
a. illustratiediepdruk: 20%, en

b. bandlakken: 15%.

Artikel 4.467 (lucht: aanpassen vermenigvuldigingsfactor reductieprogramma)

De vermenigvuldigingsfactor, bedoeld in tabel 4.465, kan worden aangepast voor een individuele
oplosmiddeleninstallatie bij een aangetoonde stijging van het rendement van een
oplosmiddeleninstallatie.

Artikel 4.468 (lucht: gevaarlijke stoffen)

1. Stoffen of mengsels die op grond van de etikketeringsverordening door hun gehalte aan
vluchtige organische stoffen als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn
ingedeeld en moeten zijn voorzien van de gevarenaanduidingen H340, H350, H350i, H360D of
H360F worden, voor zover mogelijk, binnen zo kort mogelijke tijd vervangen door minder
schadelijke stoffen of mengsels.

2. De emissiegrenswaarden voor gevaarlijke stoffen zijn de waarden, bedoeld in tabel 4.468, voor:
a. vluchtige organische stoffen die als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting
zijn ingedeeld en moeten zijn voorzien van de gevarenaanduidingen H340, H350, H350i, H360D of
H360F, en

b. gehalogeneerde vluchtige organische stoffen die moeten zijn voorzien van gevarenaanduidingen
H341 of H351.

3. Een oplosmiddeleninstallatie waarin meerdere activiteiten worden verricht als bedoeld in tabellen
4.441a of 4.441b die elk de ondergrenzen overschrijden die zijn vermeld in die tabellen, voldoet:
a. voor stoffen of mengsels als bedoeld in het eerste of tweede lid, voor elke activiteit afzonderlijk
aan die leden, en

b. voor andere stoffen of mengsels dan bedoeld onder a:

1°. voor elke activiteit afzonderlijk aan artikel 4.449, of

2°. aan een waarde voor de totale emissies, die niet hoger is dan bij toepassing van het onder 1°
gestelde.

Tabel 4.468 Emissiegrenswaarden gevaarlijke stoffen
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Stoffen of mengsels Massastroom in Emissiegrenswaarde in
g/uur mg/Nm?3
Vluchtige organische stoffen met aanduiding | ten minste 10 2

H340, H350, H350i, H360D of H360F en
verplichte etikettering

Gehalogeerde vluchtige organische stoffen ten minste 100 20
met aanduiding H341 of H351 en verplichte
etikettering

Artikel 4.469 (lucht: naleving bij gevaarlijke stoffen)
Op basis van de som van de massaconcentratie van de vluchtige organische stoffen die worden
gebruikt, wordt bepaald of wordt voldaan aan de emissiegrenswaarden, bedoeld in tabel 4.468.

Artikel 4.470 (lucht: oplosmiddelenboekhouding)

1. Er wordt een oplosmiddelenboekhouding bijgehouden waarmee:

a. wordt aangetoond dat is voldaan aan:

1°. de emissiegrenswaarden, diffuse emissiegrenswaarden of de totale emissiegrenswaarden,
bedoeld in artikel 4.449, eerste tot en met derde lid, en

2°. het reductieprogramma, bedoeld in artikel 4.449, vierde lid,

b. de mogelijkheden voor emissiebeperking in de toekomst worden gespecificeerd, en

c. informatie kan worden verstrekt over het verbruik en de emissie van oplosmiddelen.

2. Een oplosmiddelenboekhouding omvat een periode van twaalf maanden en wordt binnen dertien
weken na afloop van die periode afgesloten, en voldoet aan de artikelen 4.471, 4.472, 4.473,
4.474 en 4.475.

Artikel 4.471 (lucht: berekening oplosmiddelenverbruik in oplosmiddelenboekhouding)
1. De totale input van organische oplosmiddelen per twaalf maanden in een installatie, verminderd
met eventuele vluchtige organische stoffen die voor hergebruik worden teruggewonnen, wordt
berekend om vast te stellen of een reductieprogramma wordt nageleefd, aan de hand van de
formule: V = I1 - O8.

2. Voor het berekenen van de jaarlijkse referentie-emissie, bedoeld in tabel 4.465, wordt
hoeveelheid vaste stof die in coatings wordt gebruikt bepaald volgens de formule, bedoeld in het
eerste lid.

Artikel 4.472 (lucht: berekening totale emissiegrenswaarde in
oplosmiddelenboekhouding)

De totale emissie wordt berekend om vast te stellen of een totale emissiegrenswaarde wordt
nageleefd, met de formule: E = F + O1.

Artikel 4.473 (lucht: berekening diffuse emissiegrenswaarde in
oplosmiddelenboekhouding)

1. De diffuse emissie wordt berekend om vast te stellen of een diffuse emissiegrenswaarde wordt
nageleefd, met de formules:

a.F=11-01-05-06-07-08, of

b. F =02+ 03 + 04 + 09.

2. De diffuse emissie wordt bepaald met een korte serie metingen, die niet hoeft worden herhaald
zolang de oplosmiddeleninstallatie niet wordt gewijzigd.

3. De diffuse emissie wordt uitgedrukt als een percentage van de oplosmiddeleninput, berekend
met de formule: I =11 + I2.

Artikel 4.474 (lucht: berekening andere stoffen of mengsels bij meerdere activiteiten)
De totale emissie van de activiteiten die worden verricht wordt bepaald en vergeleken met de
totale emissie die zou zijn veroorzaakt als artikel 4.449 voor elke activiteit afzonderlijk zou gelden
om vast te stellen dat de waarde voor de totale emissies van andere stoffen of mengsels, bedoeld
in artikel 4.468, derde lid, onder b, onder 2°, niet hoger is dan bij toepassing van de
emissiegrenswaarden of het reductieprogramma.
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Artikel 4.475 (lucht: symbolen voor naleving controle totale emissiegrenswaarde)
Onder de symbolen die worden genoemd in de artikelen 4.471, 4.472, 4.473 en 4.474, wordt
verstaan:

E = Totale emissie

F = Diffuse emissie

V = Verbruik

I = Input

I1 = De hoeveelheid organische oplosmiddelen die is aangekocht wel of niet in mengsels, die in het
proces worden ingevoerd tijdens de termijn waarover de massabalans wordt bepaald.

I2 = De hoeveelheid oplosmiddelenhergebruik. De teruggewonnen oplosmiddelen worden steeds
meegerekend als ze worden gebruikt om de activiteit te verrichten.

O = Output.

01 = De hoeveelheid vluchtige organische stoffen in de emissies via de schoorsteen.

02 = Diffuse emissie van vluchtige organische stoffen in water, rekening houdend met de
afvalwaterzuivering bij het berekenen van O5.

03 = Diffuse emissie van vluchtige organische stoffen in ieder product, die als verontreiniging of
als residu in de producten die bij de activiteit zijn gemaakt achterblijft.

04 = Diffuse emissie van vluchtige organische stoffen in de lucht.

05 = Organische oplosmiddelen en organische verbindingen die door chemische of fysische
reacties verloren gaan, met inbegrip van hoeveelheden organische oplosmiddelen die door
verbranding, een andere zuivering van afgassen of door afvalwaterzuivering vernietigd worden of
door adsorptie opgevangen worden, mits die niet bij 06, O7 of O8 worden meegerekend.

06 = Organische oplosmiddelen in ingezameld afval.

07 = Organische oplosmiddelen wel of niet in mengsels die als een product met handelswaarde
worden verkocht of bestemd zijn om te worden verkocht, met uitzondering van oplosmiddelen die
vallen onder O3.

08 = De hoeveelheid organische oplosmiddelen, met inbegrip van organische oplosmiddelen in
mengsels, die voor hergebruik is teruggewonnen maar niet opnieuw bij de activiteit wordt gebruikt
en die niet onder O7 valt.

09 = De hoeveelheid vluchtige organische stoffen, die op andere wijze dan bedoeld onder O1 tot en
met O8 vrijkomt.

§ 4.34 Tanken en opslaan van LPG

Artikel 4.476 (toepassingsbereik)

1. Deze paragraaf is van toepassing op het tanken van motorvoertuigen met LPG, het daarvoor
opslaan van LPG en het vullen van een LPG-reservoir.

2. Deze paragraaf is niet van toepassing als de opslagcapaciteit voor LPG meer is dan 50.000 kg.

Artikel 4.477 (externe veiligheid: eisen PGS 16)

1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid voor de omgeving wordt bij het tanken van
motorvoertuigen met LPG, het daarvoor opslaan van LPG en het vullen van een LPG-reservoir
voldaan aan PGS 16.

2. De tankinstallatie, het LPG-reservoir en de daarbij behorende leidingen voldoen aan PGS 16.

Artikel 4.478 (externe veiligheid: tankzuil)

1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid voor de omgeving wordt LPG alleen getankt
met een tankzuil in:

a. brandstofreservoirs die:

1°. alleen dienen voor de berging van LPG,

2°. speciaal zijn ingericht voor de aandrijving van motorvoertuigen,

3°. zijn bevestigd aan motorvoertuigen, en

4°, onder andere zijn ingericht voor de voeding van verwarmingssystemen voor gebruik in
motorvoertuigen en de aanhangers daarvan, of
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b. een LPG-reservoir van een tankwagen.
2. Gasflessen of wisselreservoirs worden niet met LPG gevuld.

Artikel 4.479 (externe veiligheid: eisen aan installatie en opslag)
Met het oog op het waarborgen van de veiligheid voor de omgeving:

a. is een LPG-reservoir ondergronds of ingeterpt geinstalleerd,

b. heeft een LPG-reservoir een inhoud van 20 m3 of meer,

c. wordt in een LPG-reservoir alleen LPG opgeslagen, en

d. wordt geen LPG opgeslagen in een tijdelijk opgesteld LPG-reservoir.

Artikel 4.480 (overgangsrecht: eisen aan installatie en opslag)

1. Artikel 4.479, onder a, is niet van toepassing op LPG-reservoirs die onderdeel uitmaken van een
LPG-tankstation waarvoor voor 1 juli 1984 een vergunning is verleend op grond van de Hinderwet.
2. Artikel 4.479, onder b, is niet van toepassing op LPG-reservoirs die deel uitmaken van een LPG-
tankstation waarvoor voor 1 juli 1984 een vergunning is verleend op grond van de Hinderwet en
waarbinnen door onvoldoende ruimte het plaatsen van een LPG-reservoir met een inhoud van 20
m?3 of meer niet mogelijk is. De inhoud van het reservoir is dan niet kleiner dan die van het
reservoir dat tot 1 juli 1984 aanwezig was.

§ 4.35 Tanken en opslaan van LNG

Artikel 4.481 (toepassingsbereik)

1. Deze paragraaf is van toepassing op het tanken van motorvoertuigen met LNG, het daarvoor
opslaan van LNG en het vullen van een LNG-reservoir.

2. Deze paragraaf is niet van toepassing als de opslagcapaciteit voor LNG meer is dan 50.000 kg.

Artikel 4.482 (externe veiligheid: eisen PGS 33-1)

1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid voor de omgeving wordt bij het tanken van
motorvoertuigen met LNG, het daarvoor opslaan van LNG en het vullen van een LNG-reservoir
voldaan aan PGS 33-1.

2. De tankinstallatie, het LNG-reservoir en de daarbij behorende leidingen voldoen aan

PGS 33-1.

Artikel 4.483 (externe veiligheid: tankzuil)

Met het oog op het waarborgen van de veiligheid voor de omgeving wordt LNG getankt met een
tankzuil in:

a. brandstofreservoirs die:

1°. alleen dienen voor de berging van LNG,

2°. speciaal zijn ingericht voor de aandrijving van motorvoertuigen, en

3°. zijn bevestigd aan motorvoertuigen, of

b. een reservoir van een tankwagen voor LNG.

2. Gasflessen of wisselreservoirs worden niet met LNG gevuld.

Artikel 4.484 (externe veiligheid: eisen aan installatie en opslag)

Met het oog op het waarborgen van de veiligheid voor de omgeving:

a. wordt in een LNG-reservoir alleen LNG opgeslagen, en

b. wordt geen LNG opgeslagen in een tijdelijk opgesteld LNG-reservoir.

§ 4.36 Tanken van CNG

Artikel 4.485 (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is van toepassing op het tanken van motorvoertuigen met CNG met een

tankinstallatie die een nominale tankdruk heeft van ten minste 20.000 kPa.

Artikel 4.486 (melding)
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1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.485, te verrichten zonder dit ten minste vier
weken voor het begin ervan te melden.

2. Het is verboden bij het verrichten van de activiteit af te wijken van de gegevens en bescheiden
die bij een melding zijn verstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden.
3. Een melding bevat de codrdinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van de
tankzuil en de bufferopslag.

Artikel 4.486a (informeren: afstanden)
Het bevoegd gezag wordt ten minste vier weken voor de toepassing van artikel 4.488, derde lid,
daarover geinformeerd.

Artikel 4.487 (melding: treffen gelijkwaardige maatregel)

1. Als een gelijkwaardige maatregel betrekking heeft op de maatregelen, bedoeld in artikel 4.489,
is:

a. toestemming als bedoeld in artikel 4.7 van de wet niet vereist, en

b. het verboden de maatregel te treffen zonder dit ten minste vier weken van te voren te melden.
2. Een melding bevat:

a. een beschrijving van de maatregel die zal worden getroffen, en

b. gegevens waaruit blijkt dat met de gelijkwaardige maatregel ten minste hetzelfde resultaat
wordt bereikt als met de voorgeschreven maatregel is beoogd.

Artikel 4.488 (externe veiligheid: afstanden)

1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid voor de omgeving is de afstand vanaf de
tankzuil tot de begrenzing van de locatie ten minste:

.10 m,

. 15 m als per etmaal meer dan 300 personenauto’s met CNG worden getankt, en

. 20 m als per etmaal meer dan 100 autobussen met CNG worden getankt.

. De afstand vanaf de bufferopslag tot de begrenzing van de locatie is ten minste:

.10 m,

. 15 m als de bufferopslag een waterinhoud heeft van 3.000 liter of meer maar minder dan 5.000
liter, en

c. 20 m als de bufferopslag een waterinhoud heeft van 5.000 liter of meer.

3. De afstand geldt tot beperkt kwetsbare en kwetsbare gebouwen en locaties en zeer kwetsbare
gebouwen, die in een omgevingsplan zijn toegelaten, als inachtneming van de afstand, bedoeld in
het eerste lid:

a. niet mogelijk is door:

1°. de geringe omvang van de locatie,

2°. de aanwezige bouwwerken op die locatie, of

3°. andere fysieke belemmeringen,

b. nadelige invloed heeft op de veiligheid van werknemers of bezoekers,

. de bedrijfsvoering ernstig belemmert, of

. ertoe leidt dat de interne afstanden van PGS 25 niet kunnen worden nageleefd.

. Het derde lid is niet van toepassing op beperkt kwetsbare of kwetsbare gebouwen en locaties:
. binnen de begrenzing van de locatie waar de activiteit wordt verricht, of

. die een functionele binding hebben met de activiteit.

. Artikel 5.7 van het Besluit kwaliteit leefomgeving is van overeenkomstige toepassing op de
afstand, bedoeld in het derde lid.

oo NO T O

oo h~hao

Artikel 4.489 (externe veiligheid: eisen PGS 25)

1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid voor de omgeving wordt bij het tanken van
CNG voldaan aan PGS 25.

2. De tankinstallatie, de bufferopslag en de daarbij behorende leidingen voldoen aan PGS 25.

Artikel 4.490 (externe veiligheid: tankzuil)
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1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid voor de omgeving wordt CNG getankt met een
tankzuil in:

a. brandstofreservoirs die:

1°. alleen dienen voor de berging van CNG,

2°. speciaal zijn ingericht voor de aandrijving van motorvoertuigen, en

3°. zijn bevestigd aan motorvoertuigen, of

b. een reservoir van een vervoermiddel dat is geschikt voor het vervoer van CNG.

2. Gasflessen of wisselreservoirs worden niet met CNG gevuld.

§ 4.37 Tanken en opslaan van waterstof

Artikel 4.491 (toepassingsbereik)

1. Deze paragraaf is van toepassing op het tanken van motorvoertuigen met gasvormige waterstof,
het daarvoor opslaan van gasvormige waterstof op het land en het vullen van een opslaginstallatie
voor waterstof.

2. Deze paragraaf is niet van toepassing als de tankdruk meer is dan 70.000 kPa of de
opslagcapaciteit voor waterstof, op de locatie waar de activiteit wordt verricht, meer is dan 5.000
kg.

Artikel 4.492 (externe veiligheid: eisen PGS 35)

1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid voor de omgeving wordt bij het tanken van
motorvoertuigen met gasvormige waterstof, het daarvoor opslaan van gasvormige waterstof en het
vullen van een opslaginstallatie voor waterstof voldaan aan PGS 35.

2. De tankinstallatie, de opslaginstallatie en de daarbij behorende leidingen voldoen aan PGS 35.

Artikel 4.493 (externe veiligheid: tankzuil)

Met het oog op het waarborgen van de veiligheid voor de omgeving wordt gasvormige waterstof
getankt met een tankzuil in brandstofreservoirs die:

a. alleen dienen voor de berging van gasvormige waterstof,

b. speciaal zijn ingericht voor de aandrijving van motorvoertuigen, en

C. zijn bevestigd aan motorvoertuigen.

Artikel 4.494 (externe veiligheid: eisen aan installatie en opslag)
Met het oog op het waarborgen van de veiligheid voor de omgeving wordt in een opslaginstallatie
voor waterstof alleen gasvormige waterstof opgeslagen.

§ 4.38 Kleinschalig tanken

Artikel 4.495 (toepassingsbereik)

1. Deze paragraaf is van toepassing op het tanken van minder dan 25.000 liter vloeibare
brandstoffen per jaar met een tankinstallatie met een handpomp of een elektrische pomp aan:
a. gemotoriseerde transportmiddelen, met uitzondering van vaartuigen, en

b. werktuigen.

2. Als vloeibare brandstoffen worden getankt, is deze paragraaf ook van toepassing op het
daarnaast tanken van ureum.

Artikel 4.496 (melding)

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.495, te verrichten zonder dit ten minste vier
weken voor het begin ervan te melden.

2. Het is verboden bij het verrichten van de activiteit af te wijken van de gegevens en bescheiden
die bij een melding zijn verstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden.
3. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in
hoofdstuk 3.
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Artikel 4.497 (aanwijzing modules: bodemonderzoek en bodembeschermende
voorzieningen)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 4.495, wordt voldaan aan de regels over:
a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, en

b. bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2.

Artikel 4.498 (melding: treffen gelijkwaardige maatregel)

1. Als een gelijkwaardige maatregel betrekking heeft op de maatregelen, bedoeld in artikel 4.499,
is:

. toestemming als bedoeld in artikel 4.7 van de wet niet vereist, en

. het verboden de maatregel te treffen zonder dit ten minste vier weken van te voren te melden.
. Een melding bevat:

. een beschrijving van de maatregel die zal worden toegepast, en

. gegevens waaruit blijkt dat met de gelijkwaardige maatregel ten minste hetzelfde resultaat
wordt bereikt als met de voorgeschreven maatregel is beoogd.

T o NT O

Artikel 4.499 (externe veiligheid: PGS)

1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid voor de omgeving wordt bij het tanken van
vloeibare brandstoffen, met uitzondering van diesel, voldaan aan PGS 30.

2. De tankinstallatie voldoet aan PGS 30.

Artikel 4.500 (bodem: bodembeschermende voorziening)

1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met vloeibare brandstoffen of
ureum wordt getankt boven een aaneengesloten bodemvoorziening.

2. De tankinstallatie, het vulpistool en de slang van het vulpistool bevinden zich boven een
aaneengesloten bodemvoorziening.

3. Er wordt getankt door of onder direct toezicht van personeel.

Artikel 4.501 (bodem: tanken met vulpistool)

1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met vloeibare brandstoffen of
ureum wordt bij het tanken met een elektrische pomp gebruik gemaakt van een vulpistool.

2. Het vulpistool heeft een automatisch afslagmechanisme dat afslaat als:

a. de brandstoftank vol is, of

b. het vulpistool valt.

Artikel 4.502 (lozingsroute afvalwater)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater afkomstig

van een aaneengesloten bodemvoorziening bij het tanken van vloeibare brandstoffen geloosd in
een vuilwaterriool.

2. In afwijking van het eerste lid kan het afvalwater worden geloosd in een vuilwaterriool als een
maatwerkvoorschrift is gesteld waarin een andere lozingsroute is toegestaan.

Artikel 4.503 (lozingen in een vuilwaterriool)

Voor het afvalwater dat wordt geloosd in een vuilwaterriool is de emissiegrenswaarde voor olie 20
mg/l, gemeten in een steekmonster, of dat afvalwater wordt voor vermenging met ander
afvalwater geleid door een slibvangput en olieafscheider:

a. volgens NEN-EN 858-1 of NEN-EN 858-1/A1 en NEN-EN 858-2, of

b. die zijn geplaatst voor 2 november 2010 en zijn afgestemd op de hoeveelheid afvalwater dat
wordt geloosd.

Artikel 4.504 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)

1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet
gefiltreerd.

2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
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3. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het
analyseren is voor olie NEN-EN-ISO 9377-2 van toepassing.

Artikel 4.505 (riooltekening)
Er is een riooltekening beschikbaar waarop de lozingsroute en lozingspunten zijn aangegeven.

§ 4.39 Grootschalig tanken

Artikel 4.506 (toepassingsbereik)

1. Deze paragraaf is van toepassing op het tanken van meer dan 25.000 liter vloeibare
brandstoffen per jaar aan:

a. gemotoriseerde transportmiddelen, met uitzondering van vaartuigen, en

b. werktuigen.

2. Als vloeibare brandstoffen worden getankt, is deze paragraaf ook van toepassing op het
daarnaast tanken van ureum.

Artikel 4.507 (melding)

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.506, te verrichten zonder dit ten minste vier
weken voor het begin ervan te melden.

2. Het is verboden bij het verrichten van de activiteit af te wijken van de gegevens en bescheiden
die bij een melding zijn verstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden.
3. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in
hoofdstuk 3.

Artikel 4.508 (aanwijzing modules: bodemonderzoek en bodembeschermende
voorzieningen)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 4.506, wordt voldaan aan de regels over:
a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, en

b. bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2.

Artikel 4.509 (melding: treffen gelijkwaardige maatregel)

1. Als een gelijkwaardige maatregel betrekking heeft op de maatregelen, bedoeld in artikel 4.510,
is:

. toestemming als bedoeld in artikel 4.7 van de wet niet vereist, en

. het verboden de maatregel te treffen zonder dit ten minste vier weken van te voren te melden.
. Een melding bevat:

. een beschrijving van de maatregel die zal worden getroffen, en

. gegevens waaruit blijkt dat met de gelijkwaardige maatregel ten minste hetzelfde resultaat
wordt bereikt als met de voorgeschreven maatregel is beoogd.

o NT O

Artikel 4.510 (externe veiligheid: PGS)

1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid voor de omgeving wordt bij het tanken van
vloeibare brandstoffen, met uitzondering van diesel, voldaan aan PGS 28.

2. De tankinstallatie voldoet aan PGS 28.

Artikel 4.511 (bodem: bodembeschermende voorziening)

1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met vloeibare brandstoffen en
ureum wordt getankt boven een vloeistofdichte bodemvoorziening.

2. De tankinstallatie, het vulpistool en de slang van het vulpistool bevinden zich ook boven een
vloeistofdichte bodemvoorziening.

3. Het deel van het vuilwaterriool dat op een vioeistofdichte bodemvoorziening is aangesloten, is
vloeistofdicht vanaf de aansluiting tot aan de zuiveringsvoorziening.

Artikel 4.512 (bodem: tanken met vulpistool of slang)
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1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met vloeibare brandstoffen en
ureum wordt bij het tanken met een elektrische pomp gebruik gemaakt van een vulpistool of een
slang die is aangekoppeld via een vaste aansluiting.

2. Het vulpistool heeft een automatisch afslagmechanisme dat afslaat als:

a. de brandstoftank vol is, of

b. het vulpistool valt.

3. De slang die is aangekoppeld via een vaste aansluiting heeft een automatisch afslagmechanisme
dat afslaat als de brandstoftank vol is.

Artikel 4.513 (bodem: aan- en afwezigheid personeel)

1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met vloeibare brandstoffen
wordt door of onder direct toezicht van personeel getankt met een slang die is aangekoppeld via
een vaste aansluiting.

2. Als kan worden getankt met een vulpistool in afwezigheid van personeel is een
noodstopvoorziening aanwezig, die voor iedereen zichtbaar en bereikbaar is.

Artikel 4.514 (bodem: geomembraanbaksysteem)

1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met vloeibare brandstoffen
kan worden getankt boven een geomembraanbaksysteem, als:

a. het tankstation binnen de bebouwde kom ligt,

b. de tankzuilen in een rij parallel staan aan de naastgelegen weg, en

c. alleen aan de wegzijde of aan de openbare weg wordt getankt.

2. Als uit een onderzoek naar de grondmechanica, dat is uitgevoerd voor het aanbrengen van het
geomembraanbaksysteem, volgt dat het aanbrengen van een vloeistofdichte bodemvoorziening
onevenredig hoge kosten met zich meebrengt, kunnen vloeibare brandstoffen worden getankt
boven een geomembraanbaksysteem.

3. Een geomembraanbaksysteem is aangelegd volgens BRL K908/02 door een persoon of instelling
die daarvoor een erkenning heeft als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

Artikel 4.515 (bodem: beoordeling geomembraanbaksysteem)

1. Een geomembraanbaksysteem wordt na aanleg en vervolgens ten minste eenmaal per zes jaar
volgens AS SIKB 6700 beoordeeld en goedgekeurd door een persoon of instelling die daarvoor
beschikt over een erkenning volgens de AS SIKB 6700.

2. Als een geomembraanbaksysteem wordt gerepareerd, wordt het gerepareerde deel opnieuw
beoordeeld en goedgekeurd volgens het eerste lid.

Artikel 4.516 (lozingsroute afvalwater)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater afkomstig
van een vloeistofdichte bodemvoorziening bij het tanken van viloeibare brandstoffen geloosd in een
vuilwaterriool.

2. In afwijking van het eerste lid kan het afvalwater worden geloosd in een vuilwaterriool als een
maatwerkvoorschrift is gesteld waarin een andere lozingsroute is toegestaan.

Artikel 4.517 (lozingen in een vuilwaterriool)

Met het oog op de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater wordt
het afvalwater dat wordt geloosd in een vuilwaterriool, voor vermenging met ander afvalwater
geleid door een slibvangput en olieafscheider:

a. volgens NEN-EN 858-1 of NEN-EN 858-1/A1 en NEN-EN 858-2, of

b. die zijn geplaatst voor 2 november 2010 en zijn afgestemd op de hoeveelheid afvalwater dat
wordt geloosd.

Artikel 4.518 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)

1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet
gefiltreerd.

2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
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3. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het
analyseren is voor olie NEN-EN-ISO 9377-2 van toepassing.

Artikel 4.519 (riooltekening)
Er is een riooltekening beschikbaar waarop de lozingsroute en lozingspunten zijn aangegeven.

Artikel 4.520 (lucht: verminderen uitstoot benzinedamp)

1. Met het oog op het verminderen van de uitstoot in de atmosfeer van benzinedamp wordt via een
fase II-benzinedampterugwinningssysteem getankt, als:

a. het debiet van benzine meer dan 500 m3/jaar is, of

b. het debiet van benzine meer dan 100 m3/jaar is en de tankinstallatie ligt onder woon- of
werkruimten die permanent in gebruik zijn.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op tankstations die alleen benzine tanken in verband met
het maken van en het tanken aan nieuwe motorvoertuigen voor het wegverkeer.

3. Er wordt duidelijk zichtbaar gemaakt dat een fase II-benzinedampterugwinningssysteem is
geinstalleerd.

Artikel 4.521 (lucht: fase II-benzinedampterugwinningssysteem)

1. Met het 0og op het verminderen van de hoeveelheid benzinedamp die in de atmosfeer wordt
uitgestoten, heeft een fase II-benzinedampterugwinningssysteem:

a. een afvangrendement van benzinedamp van 85%,

b. een damp/benzineverhouding van ten minste 0,95 en niet meer dan 1,05, en

c. een keurmerk waaruit blijkt dat het is goedgekeurd volgens NEN-EN 16321-1 door een
rechtspersoon, die daarvoor is geaccrediteerd door een accreditatie-instantie op grond van NEN-
EN-ISO/IEC 17020.

2. De damp/benzineverhouding is de verhouding tussen het volume van benzinedamp bij
atmosferische druk die door een fase II-benzinedampterugwinningssysteem loopt en het volume
van de geleverde benzine.

3. Het fase II-benzinedampterugwinningssysteem wordt ten minste eenmaal per jaar door een
onafhankelijke inspectie-instelling gecontroleerd volgens NEN-EN 16321-2.

4. Als een automatisch bewakingssysteem is geinstalleerd, kan ten minste eenmaal per drie jaar
worden gecontroleerd.

5. Een automatisch bewakingssysteem als bedoeld in het vierde lid, is in staat:

a. storingen van het automatisch bewakingssysteem en in het functioneren van het fase II-
benzinedampterugwinningssysteem op te sporen,

b. deze storingen te melden aan degene die de activiteit verricht, en

c. de toevoer van benzine naar de tankzuil automatisch te stoppen als de storing niet binnen zeven
dagen is verholpen.

Artikel 4.522 (overgangsrecht: geomembraanbaksysteem)
Artikel 4.514, derde lid, is niet van toepassing als een geomembraanbaksysteem is aangelegd voor
1 januari 2007.

Artikel 4.523 (overgangsrecht: verminderen emissie benzinedamp)

Artikel 4.520, eerste lid, is niet van toepassing op een tankstation voor het tanken van benzine aan
motorvoertuigen voor het wegverkeer die zijn opgericht voor 1 januari 2012 tot het moment
waarop het geheel van de tanks of pompen en leiddingen van de tankinstallatie sterk wordt
gewijzigd of vernieuwd, waarbij benzine wordt getankt:

a. met een debiet van ten hoogste 3.000 m3 /jaar, of

b. anders dan voor de openbare verkoop.

is

Artikel 4.524 (overgangsrecht: fase II-benzinedampterugwinningssysteem)
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Tot het moment dat het geheel van de tanks of pompen en leidingen van de tankinstallatie sterk
wordt gewijzigd of vernieuwd wordt eenmaal per drie jaar gecontroleerd volgens testprocedure
NEN-EN 16321-2:

a. bij een installatie waar benzine wordt getankt met een debiet van ten hoogste 3.000 m3/jaar, en
b. die is opgericht voor 1 januari 2012.

§ 4.40 Opslaan van brandstoffen in bunkerstations

Artikel 4.525 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het opslaan van vloeibare brandstoffen in een bunkerstation.

Artikel 4.526 (melding)

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.525, te verrichten zonder dit ten minste vier
weken voor het begin ervan te melden.

2. Het is verboden bij het verrichten van de activiteit af te wijken van de gegevens en bescheiden
die bij een melding zijn verstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden.
3. Een melding bevat de codrdinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van het
vulpunt van een bunkerstation en de zijden van een bunkerstation waarin brandstoffen van ADR-
klasse 3, met uitzondering van diesel, worden opgeslagen.

4. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in
hoofdstuk 3.

Artikel 4.526a (informeren: afstand)
Het bevoegd gezag wordt ten minste vier weken voor de toepassing van artikel 4.527, derde lid,
daarover geinformeerd.

Artikel 4.527 (externe veiligheid: afstand)

1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid voor de omgeving is de afstand vanaf het
vulpunt van een bunkerstation en de zijden van een bunkerstation waarin brandstoffen van ADR-
klasse 3, met uitzondering van diesel, worden opgeslagen tot de begrenzing van de locatie ten
minste 20 m. Binnen deze afstand is overnachting door derden en recreatief verblijf niet
toegestaan.

2. Als een bunkerstation waarin alleen diesel wordt opgeslagen, ligt aan een doorgaande vaarroute,
is de afstand vanaf de aan die vaarroute grenzende zijde van dat bunkerstation tot de begrenzing
van de locatie ten minste 20 m.

3. De afstand geldt tot beperkt kwetsbare en kwetsbare gebouwen en locaties en zeer kwetsbare
gebouwen, die in een omgevingsplan zijn toegelaten, als inachtneming van de afstand, bedoeld in
het eerste lid:

a. niet mogelijk is door:

1°. de geringe omvang van de locatie,

2°. de aanwezige bouwwerken op die locatie, of

3°. andere fysieke belemmeringen,

. nadelige invloed heeft op de veiligheid van werknemers of bezoekers, of

. de bedrijfsvoering ernstig belemmert.

. Het derde lid is niet van toepassing op kwetsbare gebouwen en locaties:

. binnen de begrenzing van de locatie waar de activiteit wordt verricht, of

. die een functionele binding hebben met de activiteit.

. Artikel 5.7 van het Besluit kwaliteit leefomgeving is van overeenkomstige toepassing op de
afstand, bedoeld in het derde lid.

Uuoc o OO

Artikel 4.528 (externe veiligheid en water: constructie ladingtanks bunkerstation)

1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid voor de omgeving en het voorkomen van
verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam zijn de artikelen 3 tot en met 21, 23, 27 tot en
met 33, 36 en 45 tot en met 58 van bijlage 3.8 van de Binnenvaartregeling van overeenkomstige
toepassing op een bunkerstation.
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2. Het eerste lid is niet van toepassing op een bunkerstation waarvoor een certificaat van
onderzoek is afgegeven als bedoeld in artikel 6 van het Binnenvaartbesluit.

Artikel 4.529 (overgangsrecht: afstand)
Artikel 4.528, eerste lid, is niet van toepassing op bunkerstations die zijn geinstalleerd voor
1 januari 2011.

§ 4.41 Kleinschalig tanken van brandstoffen aan vaartuigen

Artikel 4.530 (toepassingsbereik)

1. Deze paragraaf is van toepassing op het tanken van niet meer dan 25.000 liter vioeibare
brandstoffen per jaar aan vaartuigen met een tankinstallatie met een handpomp of een elektrische
pomp.

2. Als vloeibare brandstoffen worden getankt, is deze paragraaf ook van toepassing op het
daarnaast tanken van ureum.

Artikel 4.531 (melding)

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.530, te verrichten zonder dit ten minste vier
weken voor het begin ervan te melden.

2. Het is verboden bij het verrichten van de activiteit af te wijken van de gegevens en bescheiden
die bij een melding zijn verstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden.
3. Een melding bevat de codrdinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van de
tankinstallatie waarmee brandstoffen van ADR-klasse 3, met uitzondering van diesel, worden
getankt.

4. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in
hoofdstuk 3.

Artikel 4.531a (informeren: afstand)
Het bevoegd gezag wordt ten minste vier weken voor de toepassing van artikel 4.533, tweede lid,
daarover geinformeerd.

Artikel 4.532 (aanwijzing modules: bodemonderzoek en bodembeschermende
voorzieningen)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 4.530, wordt voldaan aan de regels over:
a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, en

b. bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2.

Artikel 4.533 (externe veiligheid: afstand)

1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid voor de omgeving is de afstand vanaf de
tankinstallatie waarmee brandstoffen van ADR-klasse 3, met uitzondering van diesel, worden
getankt tot de begrenzing van de locatie ten minste 20 m. Binnen deze afstand is overnachting
door derden en recreatief verblijf niet toegestaan.

2. De afstand geldt tot beperkt kwetsbare en kwetsbare gebouwen en locaties en zeer kwetsbare
gebouwen, die in een omgevingsplan zijn toegelaten, als inachtneming van de afstand, bedoeld in
het eerste lid:

a. niet mogelijk is door:

1°. de geringe omvang van de locatie,

2°. de aanwezige bouwwerken op die locatie, of

3°. andere fysieke belemmeringen,

b. nadelige invloed heeft op de veiligheid van werknemers of bezoekers, of

c. de bedrijfsvoering ernstig belemmert.

3. Het tweede lid is niet van toepassing op kwetsbare gebouwen en locaties:

a. binnen de begrenzing van de locatie waar de activiteit wordt verricht, of

b. die een functionele binding hebben met de activiteit.
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4. Artikel 5.7 van het Besluit kwaliteit leefomgeving is van overeenkomstige toepassing op de
afstand, bedoeld in het tweede lid.

Artikel 4.534 (externe veiligheid: tankinstallatie)

1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid voor de omgeving is een tankzuil met een
elektrische pomp voorzien van een schakelaar voor het aan- en uitschakelen van de tankinstallatie.
2. De artikelen 46 en 47 van bijlage 3.8 bij de Binnenvaartregeling zijn van overeenkomstige
toepassing op een tankinstallatie op een bunkerstation.

Artikel 4.535 (bodem: bodembeschermende voorziening)

1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met vloeibare brandstoffen of
ureum bevindt de tankinstallatie zich boven een aaneengesloten bodemvoorziening.

2. Er wordt door of onder direct toezicht van personeel getankt.

Artikel 4.536 (bodem en oppervilaktewaterlichaam: tanken met vulpistool of slang)
1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem en een
opperviaktewaterlichaam met vioeibare brandstoffen of ureum wordt bij het tanken met een
elektrische pomp gebruik gemaakt van een vulpistool of een slang die is aangekoppeld via een
vaste aansluiting.

2. Een vulpistool heeft een automatisch afslagmechanisme dat afslaat als:

a. de brandstoftank vol is, en

b. het vulpistool valt.

3. Een slang die is aangekoppeld via een vaste aansluiting heeft een automatisch
afslagmechanisme dat afslaat als de brandstoftank vol is.

Artikel 4.537 (overgangsrecht: afstand)
Artikel 4.533, eerste lid, is niet van toepassing op bunkerstations en op de wal geplaatste vaste
tankinstallaties die zijn geinstalleerd voor 1 januari 2011.

§ 4.42 Grootschalig tanken van brandstoffen aan vaartuigen

Artikel 4.538 (toepassingsbereik)

1. Deze paragraaf is van toepassing op het tanken van meer dan 25.000 liter vloeibare brandstof
per jaar aan vaartuigen.

2. Als vloeibare brandstoffen worden getankt, is deze paragraaf ook van toepassing op het
daarnaast tanken van ureum.

Artikel 4.539 (melding)

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.538, te verrichten zonder dit ten minste vier
weken voor het begin ervan te melden.

2. Het is verboden bij het verrichten van de activiteit af te wijken van de gegevens en bescheiden
die bij een melding zijn verstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden.
3. Een melding bevat de codrdinaten volgens het stelsel van de Rijksdriechoekmeting van de
tankinstallatie waarmee brandstoffen van ADR-klasse 3, met uitzondering van diesel, worden
getankt.

4. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in
hoofdstuk 3.

Artikel 4.539a (informeren: afstand)
Het bevoegd gezag wordt ten minste vier weken voor de toepassing van artikel 4.541, tweede lid,
daarover geinformeerd.

Artikel 4.540 (aanwijzing modules: bodemonderzoek en bodembeschermende

voorzieningen)
Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 4.538, wordt voldaan aan de regels over:

191



BESLUIT ACTIVITEITEN LEEFOMGEVING - 1 JULI 2016

a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, en
b. bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2.

Artikel 4.541 (externe veiligheid: afstand)

1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid voor de omgeving is de afstand vanaf de
tankinstallatie waarmee brandstoffen van ADR-klasse 3, met uitzondering van diesel, worden
getankt tot de begrenzing van de locatie ten minste 20 m. Binnen deze afstand is overnachting
door derden en recreatief verblijf niet toegestaan.

2. De afstand geldt tot beperkt kwetsbare en kwetsbare gebouwen en locaties en zeer kwetsbare
gebouwen, die in een omgevingsplan zijn toegelaten, als inachtneming van de afstand, bedoeld in
het eerste lid:

a. niet mogelijk is door:

1°. de geringe omvang van de locatie,

2°. de aanwezige bouwwerken op die locatie, of

3°. andere fysieke belemmeringen,

. hadelige invloed heeft op de veiligheid van werknemers of bezoekers, of

. de bedrijfsvoering ernstig belemmert.

. Het tweede lid is niet van toepassing op kwetsbare gebouwen en locaties:

. binnen de begrenzing van de locatie waar de activiteit wordt verricht, of

. die een functionele binding hebben met de activiteit.

. Artikel 5.7 van het Besluit kwaliteit leefomgeving is van overeenkomstige toepassing op de
afstand, bedoeld in het tweede lid.

AT O WO T

Artikel 4.542 (externe veiligheid: tankinstallatie)

1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid voor de omgeving is een tankzuil met een
elektrische pomp voorzien van een schakelaar voor het aan- en uitschakelen van de tankinstallatie.
2. De artikelen 46 en 47 van bijlage 3.8 bij de Binnenvaartregeling zijn van overeenkomstige
toepassing op een tankinstallatie op een bunkerstation.

Artikel 4.543 (externe veiligheid: niet tanken van schepen die gevaarlijke stoffen
vervoeren)

Met het oog op het waarborgen van de veiligheid voor de omgeving wordt een schip dat gevaarlijke
stoffen vervoert en de tekens voert, bedoeld in artikel 3.14, tweede of derde lid, van het
Binnenvaartpolitiereglement of Rijnvaartpolitiereglement 1995, niet getankt met vloeibare
brandstoffen.

Artikel 4.544 (bodem: bodembeschermende voorziening)

1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met vloeibare brandstoffen of
ureum bevindt een tankinstallatie op land zich boven een vloeistofdichte bodemvoorziening.

2. Het deel van het vuilwaterriool dat op een vloeistofdichte bodemvoorziening is aangesloten, is
vloeistofdicht vanaf de aansluiting tot aan de zuiveringsvoorziening.

3. Er wordt door of onder direct toezicht van personeel getankt.

Artikel 4.545 (bodem en opperviaktewaterlichaam: tanken met vulpistool of slang)

1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem en een
opperviaktewaterlichaam met vioeibare brandstoffen of ureum wordt bij het tanken met een
elektrische pomp gebruik gemaakt van een vulpistool of een slang die is aangekoppeld via een
vaste aansluiting.

2. Het vulpistool heeft een automatisch afslagmechanisme dat afslaat als:

a. de brandstoftank vol is, en

b. het vulpistool valt.

3. De slang die is aangekoppeld via een vaste aansluiting heeft een automatisch afslagmechanisme
dat afslaat als de brandstoftank vol is.

Artikel 4.546 (lozingsroute afvalwater)
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1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater afkomstig
van een vloeistofdichte bodemvoorziening geloosd in een vuilwaterriool.

2. In afwijking van het eerste lid kan het afvalwater worden geloosd in een vuilwaterriool als een
maatwerkvoorschrift is gesteld waarin een andere lozingsroute is toegestaan.

Artikel 4.547 (lozingen in een vuilwaterriool)

Voor het afvalwater dat wordt geloosd in een vuilwaterriool, is de emissiegrenswaarde voor olie 20
mg/l, gemeten in een steekmonster, of wordt dat afvalwater voorafgaand aan vermenging met
ander afvalwater geleid door een slibvangput en olieafscheider:

a. volgens NEN-EN 858-1 of NEN-EN 858-1/A1 en NEN-EN 858-2, of

b. die zijn geplaatst voor 2 november 2010 en zijn afgestemd op de hoeveelheid afvalwater dat
wordt geloosd.

Artikel 4.548 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)

1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet
gefiltreerd.

2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.

3. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het
analyseren is voor olie NEN-EN-ISO 9377-2 van toepassing.

Artikel 4.549 (riooltekening)
Er is een riooltekening beschikbaar waarop de lozingsroute en lozingspunten zijn aangegeven.

Artikel 4.550 (overgangsrecht: afstand)
Artikel 4.541, eerste lid, is niet van toepassing op bunkerstations en op de wal geplaatste vaste
tankinstallaties die zijn geinstalleerd voor 1 januari 2011.

§ 4.43 Wasstraat

Artikel 4.551 (toepassingsbereik)

1. Deze paragraaf is van toepassing op het geautomatiseerd wassen van motorvoertuigen of
spoorvoertuigen en op het afspuiten van motorvoertuigen met een hogedrukspuit.

2. Deze paragraaf is niet van toepassing op het uitwendig wassen van werktuigen waarmee
gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast.

Artikel 4.552 (melding)

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.551, te verrichten zonder dit ten minste vier
weken voor het begin ervan te melden.

2. Het is verboden bij het verrichten van de activiteit af te wijken van de gegevens en bescheiden
die bij een melding zijn verstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden.
3. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in
hoofdstuk 3.

Artikel 4.553 (aanwijzing modules: bodemonderzoek en bodembeschermende
voorzieningen)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 4.551, wordt voldaan aan de regels over:
a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, en

b. bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2.

Artikel 4.554 (bodem: bodembeschermende voorziening)

1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met olién, vetten en
koelvloeistof wordt gewassen boven een vloeistofdichte bodemvoorziening.

2. Het deel van het vuilwaterriool dat op een vloeistofdichte bodemvoorziening is aangesloten is
vloeistofdicht vanaf de aansluiting tot aan de zuiveringsvoorziening.
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Artikel 4.555 (lozingsroute afvalwater)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater afkomstig
van het wassen van motorvoertuigen en spoorvoertuigen geloosd in een vuilwaterriool.

2. In afwijking van het eerste lid kan het afvalwater worden geloosd in een vuilwaterriool als een
maatwerkvoorschrift is gesteld waarin een andere lozingsroute is toegestaan.

Artikel 4.556 (lozingen in een vuilwaterriool)

Voor het afvalwater dat wordt geloosd in een vuilwaterriool is de emissiegrenswaarde voor olie 20
mg/l, gemeten in een steekmonster, of dat afvalwater wordt voor vermenging met ander
afvalwater geleid door een slibvangput en olieafscheider:

a. volgens NEN-EN 858-1 of NEN-EN 858-1/A1 en NEN-EN 858-2, of

b. die zijn geplaatst voor 2 november 2010 en zijn afgestemd op de hoeveelheid afvalwater dat
wordt geloosd.

Artikel 4.557 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)

1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet
gefiltreerd.

2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.

3. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het
analyseren is voor olie NEN-EN-ISO 9377-2 van toepassing.

Artikel 4.558 (riooltekening)
Er is een riooltekening beschikbaar waarop de lozingsroute en lozingspunten zijn aangegeven.

§ 4.44 Verwijderen graffiti

Artikel 4.559 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het verwijderen van graffiti.

Artikel 4.560 (melding)

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.559, te verrichten zonder dit ten minste vier
weken voor het begin ervan te melden.

2. Het is verboden bij het verrichten van de activiteit af te wijken van de gegevens en bescheiden
die bij een melding zijn verstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden.
3. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in
hoofdstuk 3.

Artikel 4.560a (bodem: bodembeschermende voorziening)

1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem wordt graffiti verwijderd
boven een aaneengesloten bodemvoorziening.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op een mobiele wasinstallatie die niet meer dan zes
maanden aaneengesloten op dezelfde locatie is geplaatst.

Artikel 4.561 (preventie verontreiniging afvalwater)
Met het oog op de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater wordt
alleen het naspoelwater afkomstig van het verwijderen van graffiti geloosd.

Artikel 4.562 (lozingsroute afvalwater verwijdering graffiti)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen naspoelwater afkomstig
van het verwijderen van graffiti geloosd in een vuilwaterriool.

2. In afwijking van het eerste lid kan het afvalwater worden geloosd in een vuilwaterriool als een
maatwerkvoorschrift is gesteld waarin een andere lozingsroute is toegestaan.

Artikel 4.563 (riooltekening)
Er is een riooltekening aanwezig waarop de lozingsroute en lozingspunten zijn aangegeven.
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§ 4.45 Natte koeltoren

Artikel 4.564 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het in werking hebben van een natte koeltoren.

Artikel 4.565 (melding)

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.564, te verrichten zonder dit ten minste vier
weken voor het begin ervan te melden.

2. Het is verboden bij het verrichten van de activiteit af te wijken van de gegevens en bescheiden
die bij een melding zijn verstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden.
3. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in
hoofdstuk 3.

Artikel 4.566 (risicoanalyse)

1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid voor de omgeving is een risicoanalyse
beschikbaar waarin is beschreven welke risico’s de natte koeltoren heeft voor de omgeving.

2. Bij de risicoanalyse worden in ieder geval de volgende risicofactoren betrokken:

a. het risico op vermeerdering van legionellabacterién in de koeltoren door:

1°. de aard en kwaliteit van het water dat wordt gebruikt,

2°. de temperatuur van het water,

3°. de verblijfstijd van het water,

4°, de stilstand van het water, en

5°. de aanwezigheid van biofilm en sediment,

b. de bedrijfsvoering van de natte koeltoren,

c. de effectiviteit van het waterbehandelingsprogramma voor legionellabacterién en biofilmvorming,
en

d. de risicocategorie, die wordt bepaald volgens de risicocategorie-indeling in tabel 4.566.

3. De risicoanalyse wordt gewijzigd als wijzigingen in de natte koeltoren of in de omgeving daarvan
daarvoor aanleiding geven.

Tabel 4.566 Risicocategorie-indeling

Risicocategorie Locatie natte koeltoren

1 Natte koeltoren op minder dan 200 m van een ziekenhuis, verpleeghuis of andere
medisch georiénteerde zorginstelling waar mensen verblijven met een verminderd
immuunsysteem

2 Natte koeltoren op minder dan 200 m van verzorgingstehuizen, hotels of andere

gebouwen waarin zich veel mensen bevinden

3 Natte koeltoren op minder dan 600 m van een woonomgeving

4 Natte koeltoren op meer dan 600 m van een woonomgeving

Artikel 4.567 (eisen legionella-beheersplan)

1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid voor de omgeving is een legionella-
beheersplan beschikbaar waarin de maatregelen zijn beschreven om de risico’s, bedoeld in artikel
4,566, eerste lid, te beheersen.

2. De maatregelen zijn gericht op:

a. het zoveel mogelijk beperken van het ontstaan en verspreiden van waternevel,

b. het zoveel mogelijk vermijden dat water in leidingen, reservoirs en appendages stil staat,

c. het schoonhouden van de natte koeltoren en het water dat zich daarin bevindt,

d. het zoveel mogelijk beperken van de vermeerdering van legionellabacterién door toepassing van
waterbehandelingstechnieken, en
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e. het waarborgen volgens de processpecificaties van een juiste en veilige werking van de natte
koeltoren.

2. Het legionella-beheersplan bevat ook:

a. een tekening of schema met de actuele indeling van de natte koeltoren,

b. een beschrijving van de juiste en veilige werking van de natte koeltoren,

c. een beschrijving van alle controles die worden verricht aan de natte koeltoren, inclusief de
controle op de aanwezigheid van legionella,

d. een aanduiding van de waarden van de fysische, chemische en microbiologische parameters
inclusief de concentratie aan legionellabacterién in de natte koeltoren bij het bereiken waarvan
maatregelen ter verbetering worden getroffen, en een beschrijving van die maatregelen, en

. een beschrijving van de maatregelen die worden genomen bij calamiteiten.

. Het legionella-beheersplan bevat aantekeningen van:

. de onderhoudswerkzaamheden die worden verricht,

. de wijzigingen in de natte koeltoren of het onderhoud,

. de uitkomsten van controles die worden uitgevoerd, en

. bijzonderheden over de werking van de natte koeltoren.

. Deze aantekeningen worden ten minste drie jaren bewaard.

. Het legionella-beheersplan wordt uitgevoerd.
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§ 4.46 Auto- en tweewielerdemontage

Artikel 4.568 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het demonteren van autowrakken of wrakken van tweewielige
motorvoertuigen.

Artikel 4.569 (melding)

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.568, te verrichten zonder dit ten minste vier
weken voor het begin ervan te melden.

2. Het is verboden bij het verrichten van de activiteit af te wijken van de gegevens en bescheiden
die bij een melding zijn verstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden.
3. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in
hoofdstuk 3.

Artikel 4.570 (aanwijzing modules: bodemonderzoek en bodembeschermende
voorzieningen)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 4.568, wordt voldaan aan de regels over:
a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, en

b. bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2.

Artikel 4.571 (bodem: bodembeschermende voorziening)

1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met motorolie, remolie,
koelvloeistof, remvloeistof en vloeibare brandstoffen worden:

a. autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen voorafgaand aan het demonteren
opgeslagen boven een aaneengesloten bodemvoorziening in combinatie met een lekbak,

b. vloeistoffen afgetapt boven een aaneengesloten bodemvoorziening, en

c. onderdelen die vloeistof bevatten gedemonteerd boven een aaneengesloten bodemvoorziening.
2. Wrakken die bij ontvangst worden geinspecteerd op lekkage en waarbij uit de inspectie blijkt dat
er geen vloeibare bodembedreigende stoffen lekken, kunnen worden opgeslagen boven een
aaneengesloten bodemvoorziening.

Artikel 4.572 (lozingsroute afvalwater)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater geloosd in
een vuilwaterriool.

2. In afwijking van het eerste lid kan het afvalwater worden geloosd in een vuilwaterriool als een
maatwerkvoorschrift is gesteld waarin een andere lozingsroute is toegestaan.
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Artikel 4.573 (lozingen in een vuilwaterriool)

Voor het afvalwater dat wordt geloosd in een vuilwaterriool is de emissiegrenswaarde voor olie 20
mg/l, gemeten in een steekmonster, of dat afvalwater wordt voor vermenging met ander
afvalwater geleid door een slibvangput en olieafscheider:

a. volgens NEN-EN 858-1 of NEN-EN 858-1/A1 en NEN-EN 858-2, of

b. die zijn geplaatst voor 2 nhovember 2010 en die op de hoeveelheid afvalwater zijn afgestemd.

Artikel 4.574 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)

1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet
gefiltreerd.

2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.

3. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het
analyseren is voor olie NEN-EN-ISO 9377-2 van toepassing.

Artikel 4.575 (riooltekening)
Er is een riooltekening beschikbaar waarop de lozingsroute en lozingspunten zijn aangegeven.

Artikel 4.576 (lucht: diffuse emissies bij het ontsteken van airbags en gordelspanners)
Met het oog op het voorkomen of beperken van diffuse emissies in de lucht wordt totaal stof bij het
ontsteken van airbags en gordelspanners afgezogen.

Artikel 4.577 (lucht: emissie totaal stof bij het ontsteken van airbags en gordelspanners)
1. Voor de emissie in de lucht bij het ontsteken van airbags en gordelspanners is de
emissiegrenswaarde van totaal stof 5 mg/Nm3 gemeten in eenmalige meting.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als:

a. de emissie van totaal stof niet meer is dan 100 kg/jaar, en

b. minder dan 5.000 autowrakken per jaar worden gedemonteerd.

3. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als de afgezogen emissies door een geschikte
filtrerende afscheider worden gevoerd.

Artikel 4.578 (lucht: meetmethoden bij het ontsteken van airbags en gordelspanners)
1. Op het bemonsteren van totaal stof en de resultaten daarvan is NEN-EN 15259 van toepassing.
2. Op het analyseren en het conserveren van totaal stof is NEN-EN 13284-1 van toepassing.

Artikel 4.579 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht bij het ontsteken van airbags
en gordelspanners)

1. Er wordt gemeten of aan de emissiegrenswaarde voor totaal stof wordt voldaan.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de maatregel, bedoeld in artikel 4.577, eerste lid, wordt
toegepast.

Artikel 4.580 (lucht: eenmalige meting bij het ontsteken van airbags en gordelspanners)
1. De eenmalige meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste 15 minuten en ten hoogste
een half uur. Dit geldt niet als een langere bemonsteringstijd voortvloeit uit de meetmethode of de
representatieve wijze van bemonsteren.

2. Het resultaat van de eenmalige meting is de deelmeting, verminderd met de meetonzekerheid
van niet meer dan 30% van de emissiegrenswaarde.

3. De meetonzekerheid wordt bepaald op basis van het 95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuele metingen.

4. De meting wordt uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde rechtspersoon.

Artikel 4.581 (lucht: afvoeren emissies bij het ontsteken van airbags en gordelspanners)

Met het oog op het beschermen van de gezondheid worden bij het ontsteken van airbags en
gordelspanners emissies bovendaks en omhoog gericht afgevoerd.
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Artikel 4.582 (afval: zo spoedig mogelijk demonteren)
1. Met het 0og op een doelmatig beheer van afvalstoffen worden autowrakken en wrakken van
tweewielige motorvoertuigen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen tien werkdagen na
ontvangst van de wrakken, ontdaan van de volgende stoffen en materialen:
. motorolie,
. transmissieolie,
. versnellingsbakolie,
. olie uit het differentieel,
. hydraulische olie,
remvloeistoffen,
. koelvloeistoffen,
. ruitensproeiervloeistoffen,
i. airconditioningsvloeistoffen,
j. benzine,
k. diesel,
I. LPG-tank, inclusief LPG, en aardgastank, inclusief aardgas
m. accu, inclusief accuzuren,
n. oliefilter,
0. condensatoren met PCB of PCT,
p. batterijen, en
g. ontplofbare onderdelen, als deze niet zijn geneutraliseerd, met uitzondering van elektrische
airbags en gordelspanners.
2. Als dat nodig is voor het opnieuw als product gebruiken van gedemonteerde onderdelen, kan
worden afgezien van het aftappen van de olién uit de onderdelen, genoemd in het eerste lid, en
kan het oliefilter worden teruggeplaatst.
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Artikel 4.583 (afval: overige activiteiten)

1. Met het 0og op een doelmatig beheer van afvalstoffen worden autowrakken ontdaan van de
volgende stoffen en materialen:

a. banden, glas en grote kunststofonderdelen, als deze materialen tijdens het shredderproces niet
zo worden gescheiden dat ze kunnen worden gerecycled,

b. metalen onderdelen die koper, aluminium of magnesium bevatten als deze metalen niet tijdens
het shredderproces worden gescheiden,

c. katalysatoren,

d. onderdelen waarvan is aangegeven dat deze lood, kwik, cadmium of zeswaardig chroom
bevatten, en

e. elektrische airbags en gordelspanners, als deze niet zijn geneutraliseerd.

2. Een autowrak wordt niet zo geplet of mechanisch verkleind dat de identiteit of de inhoud
daarvan niet meer herkenbaar is.

3. Wrakken van tweewielige motorvoertuigen worden ontdaan van onderdelen waarvan is
aangegeven dat deze lood, kwik, cadmium of zeswaardig chroom bevatten en van elektrische
airbags en gordelspanners, als deze niet zijn geneutraliseerd.

Artikel 4.584 (afval: opslag van stoffen en materialen uit wrakken)

1. Met het oog op een doelmatig beheer van afvalstoffen worden afgetapte of gedemonteerde
stoffen en materialen als bedoeld in artikel 4.582, eerste lid, afzonderlijk opgeslagen als dat nodig
is voor recycling of nuttige toepassing.

2. Afgetapte of gedemonteerde stoffen en materialen als bedoeld in artikel 4.583, eerste lid,
worden zo opgeslagen dat de mogelijkheden voor recycling of nuttige toepassing niet worden
geschaad.

3. Stoffen en materialen die niet geschikt zijn voor recycling, maar waarvoor wel een andere
mogelijkheid van nuttige toepassing bestaat, worden gescheiden gehouden en gescheiden
afgevoerd naar een locatie met een milieuhygiénisch verantwoorde en doelmatige
verwerkingsmogelijkheid.

198



BESLUIT ACTIVITEITEN LEEFOMGEVING - 1 JULI 2016

Artikel 4.585 (afval: opslag van wrakken voor demontage)

1. Met het 0og op een doelmatig beheer van afvalstoffen worden autowrakken of wrakken van
tweewielige motorvoertuigen die nog niet zijn ontdaan van de stoffen en materialen, bedoeld in
artikel 4.582, eerste lid, direct bij binnenkomst en in afwachting van verdere bewerking opgeslagen
en worden deze niet gestapeld.

2. Autowrakken die nog niet zijn ontdaan van de stoffen en materialen, bedoeld in artikel 4.583,
eerste lid, worden niet meer dan twee hoog, met een hoogte van niet meer dan 4,5 m, gestapeld
of worden zo in stellingen gestapeld dat deze gemakkelijk kunnen worden geinspecteerd en
gedemonteerd.

Artikel 4.586 (afval: afvoeren van autowrakken)

1. Met het 0og op een doelmatig beheer van afvalstoffen worden autowrakken die ontdaan zijn van
de stoffen en materialen, bedoeld in de artikelen 4.582, eerste lid, en 4.583, eerste lid,
rechtstreeks naar een locatie afgevoerd met een shredderinstallatie die de autowrakken scheidt in
metaalschroot dat direct te recyclen is en shredderafvalstoffen.

2. Autowrakken die zijn ontdaan van de stoffen en materialen, bedoeld in de artikelen 4.582,
eerste lid, en 4.583, eerste lid, kunnen op een andere locatie worden opgeslagen, als:

a. op die locatie geen demontageactiviteiten of activiteiten met de autowrakken worden verricht die
ertoe leiden dat de identiteit of de inhoud van de autowrakken niet meer herkenbaar is, en

b. de autowrakken na opslag op de opslaglocatie naar een locatie als bedoeld in het eerste lid
worden gebracht.

3. Autowrakken die zijn ontdaan van de stoffen en materialen, bedoeld in artikel 4.582, eerste lid,
kunnen voordat ze worden afgevoerd, ter beschikking worden gesteld aan een instelling voor
oefen- en opleidingsdoeleinden.

Artikel 4.587 (afval: in ontvangst nemen wrakken)

1. Met het oog op een doelmatig beheer van afvalstoffen wordt bij de ontvangst van een autowrak
met een kenteken dat is verstrekt door een in een andere lidstaat van de Europese Unie daarvoor
aangewezen instantie, op verzoek van degene die zich van dat autowrak ontdoet, een certificaat
van vernietiging als bedoeld in artikel 5, derde lid, van de autowrakkenrichtlijn afgegeven. Hierin
worden in ieder geval de volgende gegevens opgenomen:

a. de naam, het adres en de handtekening van degene die het certificaat van vernietiging afgeeft,
b. de datum van afgifte van het certificaat van vernietiging,

c. het kenteken van het autowrak, inclusief de kenletters van het land daarop,

d. de categorie van voertuigen waartoe het autowrak behoort en het merk en het model van het
autowrak,

e. het chassisnummer van het autowrak, en

f. de naam, het adres, de nationaliteit en de handtekening van de eigenaar of houder van het
afgegeven autowrak.

2. Bij het certificaat van vernietiging wordt het bij het autowrak behorende kentekenbewijs
gevoegd.

3. Als het bij het autowrak behorende kentekenbewijs niet aanwezig is, wordt dat op het certificaat
van vernietiging aangegeven.

§ 4.47 Opslaan van autowrakken

Artikel 4.588 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het opslaan van autowrakken na demontage, op een andere
locatie dan die waar de wrakken zijn gedemonteerd.

Artikel 4.589 (melding)

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.588, te verrichten zonder dit ten minste vier

weken voor het begin ervan te melden.

2. Het is verboden bij het verrichten van de activiteit af te wijken van de gegevens en bescheiden
die bij een melding zijn verstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden.
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3. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in
hoofdstuk 3.

Artikel 4.590 (afval: activiteiten met autowrakken)

1. Met het oog op een doelmatig beheer van afvalstoffen worden geen demontageactiviteiten of
activiteiten met de autowrakken verricht die ertoe leiden dat de identiteit of de inhoud van de
autowrakken niet meer herkenbaar is.

2. Er worden niet meer dan 50 autowrakken opgeslagen.

3. Als de activiteit plaatsvindt aan een kade en de autowrakken via de kade worden vervoerd,
worden niet meer dan 400 autowrakken opgeslagen.

4. De autowrakken worden na opslag op de opslaglocatie gebracht naar een locatie als bedoeld in
artikel 4.586, eerste lid.

§ 4.48 Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Artikel 4.591 (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is van toepassing op het ontvangen en behandelen van stedelijk afvalwater in de
waterlijn met een vervuilingswaarde van ten minste 2.000 inwonerequivalenten en het indikken of
mechanisch ontwateren van het vrijkomende slib in een zuiveringtechnisch werk.

Artikel 4.592 (melding lozing)

1. Het is verboden het afvalwater afkomstig van de activiteit, bedoeld in artikel 4.591, te lozen
zonder dit ten minste vier weken voor het begin ervan te melden.

2. Het is verboden bij het verrichten van de activiteit af te wijken van de gegevens en bescheiden
die bij een melding zijn verstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden.
3. Een melding bevat:

. de locatie van het lozingspunt,

. de ontwerpcapaciteit van het zuiveringtechnisch werk in inwonerequivalenten,

. het gemiddelde lozingsdebiet in m3 per dag,

. de maximale hydraulische aanvoer in m3 per uur,

. de resultaten van de immissietoets voor fosfor- en stikstofverbindingen, uitgevoerd volgens het
Handboek Immissietoets 2016, bedoeld in bijlage XX bij het Besluit kwaliteit leefomgeving,

f. de ligging van de geuremissiepunten, en

g. de bij het verwerken van afvalstoffen die per as van buiten de rioolwaterzuiveringsinstallatie
worden aangevoerd toe te passen beste beschikbare verwerkingstechnieken.

O QOO T w

Artikel 4.593 (aanwijzing modules: bodemonderzoek en bodembeschermende
voorzieningen)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 4.591, wordt voldaan aan de regels over:
a. het bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.1, en

b. bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2.

Artikel 4.594 (afbakening mogelijkheid maatwerkregel/maatwerkvoorschrift)
Met een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift wordt niet afgeweken van de artikelen 4.603,
4.604 en 4.607 tot en met 4.610.

Artikel 4.595 (gegevens en bescheiden: resultaten grondwateranalyse)

Ten minste een keer per twee kalenderjaren worden binnen twee maanden na de laatste
bemonsteringen de resultaten van de analyse, bedoeld in artikel 4.602, tweede lid, aan het
bevoegd gezag verstrekt.

Artikel 4.596 (informeren: hogere meetwaarden grondwateranalyse)

Het bevoegd gezag wordt geinformeerd over meetwaarden, die meer dan 50% hoger zijn dan de
achtergrondwaarde, bedoeld in artikel 4.602, vijfde lid.
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Artikel 4.597 (gegevens en bescheiden: stedelijk afvalwater)

Ten minste binnen vier maanden na afloop van ieder kalenderjaar worden de volgende gegevens
en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt:

a. een overzicht van de zuiveringtechnische werken onder de zorg van degene die de activiteit
verricht,

b. een overzicht van de resultaten van de bemonstering en analyse, bedoeld in artikel 4.608, en
c. het totale zuiveringsrendement, bedoeld in artikel 4.609.

Artikel 4.597a (gegevens en bescheiden: rapport geuronderzoek)
Vier weken voor het begin van de activiteit wordt het rapport van het geuronderzoek, als bedoeld
in artikel 4.611, aan het bevoegd gezag verstrekt.

Artikel 4.598 (bodem: bodembeschermende voorziening)

1. Met het oog op het voorkomen of beperken van verontreiniging van de bodem bevindt het
bovengrondse gedeelte van het zuiveringtechnisch werk, waar slib wordt ontwaterd en opgeslagen
en waar leidingwerk met primair slib is, zich boven een aaneengesloten bodemvoorziening.

2. Het ondergrondse gedeelte van het zuiveringtechnisch werk, waar slib wordt ontwaterd en
opgeslagen en waar leidingwerk met primair slib is, en het gedeelte van de waterlijn vanaf het
ontvangstwerk tot de selector of beluchtingstank, zijn lekdicht uitgevoerd.

Artikel 4.599 (bodem: bassins, tanks en leidingen in de waterlijn)

Met het oog op het voorkomen of beperken van verontreiniging van de bodem met zware metalen,
PAK’s en tolueen voldoet het ontwerp- en aanlegproces van bassins, tanks en leidingen in de
waterlijn vanaf het ontvangstwerk tot de selector of de beluchtingstank aan:

a. CUR/PBV-Aanbeveling 51, met uitzondering van de paragrafen 4.1, 5.1, 6.1.1, en 6.1.2, en

b. CUR/PBV-Aanbeveling 65, met uitzondering van paragraaf 5.2.1.

Artikel 4.600 (bodem: controle lekdichtheid zuiveringtechnisch werk)

1. Met het oog op het voorkomen of beperken van verontreiniging van de bodem met zware
metalen, PAK’s en tolueen wordt op de lekdichtheid van de bedrijfsonderdelen van de
zuiveringtechnische werken gecontroleerd door geo-elektrische metingen te verrichten met een
meetfrequentie van eenmaal per zes jaar.

2. In plaats van door geo-elektrische metingen kan ook op lekdichtheid worden gecontroleerd met
een grondwatermonitoringssysteem dat bestaat uit:

a. een horizontaal monitoringssysteem bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie aangelegd op of na 1
januari 2012, of

b. verticale peilbuizen bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie aangelegd voor 1 januari 2012.

Artikel 4.601 (bodem: constructie grondwatermonitoringssysteem)

1. Met het oog op het voorkomen of beperken van verontreiniging van de bodem liggen de
horizontale buizen en de verticale peilbuizen van een grondwatersysteem meer dan dertig meter
van elkaar.

2. Als meerdere bassins of tanks zijn geplaatst binnen 60 m, gemeten van hart tot hart, wordt een
extra horizontale of verticale peilbuis geplaatst.

3. Als bassins of tanks zijn geplaatst op meer dan 60 m van elkaar, gemeten van hart tot hart,
wordt om de dertig meter een horizontale of een verticale peilbuis geplaatst.

4. Een verticale peilbuis en de plaatsing van een verticale peilbuis voldoen aan NEN 5766.

5. Horizontale peilbuizen en verticale peilbuizen worden benedenstrooms ten opzichte van de
stroming van het grondwater geplaatst.

Artikel 4.602 (bodem: meting)

1. De achtergrondwaarden aan chemische zuurstofverbruik en ammoniumstikstof worden
vastgesteld in het grondwater van een peilbuis die bovenstrooms is geplaatst.
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2. Eenmaal per kalenderjaar wordt een gefiltreerd monster, dat is genomen uit het horizontaal
monitoringssysteem of uit de peilbuizen geanalyseerd op CZV en N-NH4. Tussen opeenvolgende
monsternames ligt ten minste elf maanden.

3. Als de gemeten waarden meer dan 50% hoger zijn dan de achtergrondwaarden, wordt binnen
twee maanden een nieuw grondwatermonster uit het monitoringssysteem geanalyseerd, en ook
een grondwatermonster uit de peilbuis die bovenstrooms is geplaatst.

4. Als de gemeten waarden tijdens drie opeenvolgende waarnemingen gemiddeld meer dan 50%
hoger zijn dan de achtergrondwaarden, wordt de meetfrequentie verhoogd naar twee monsters per
jaar voor de peilbuis. Tussen opeenvolgende monsternames liggen ten minste vijf maanden.

5. Als de gemeten waarden tijdens drie opeenvolgende waarnemingen gemiddeld meer dan 50%
hoger zijn dan de achtergrondwaarden en dit te wijten is aan bedrijfsmatige activiteiten:

a. worden de monsters die daarna worden genomen geanalyseerd op de stoffen, bedoeld in NEN
5740, en

b. wordt een herstelplan opgesteld.

6. Het plaatsen van de peilbuizen, het analyseren van de grondwatermonsters en het opstellen van
de rapporten, worden uitgevoerd door een persoon of een instelling die daarvoor over een
erkenning volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en AS SIKB 3000 beschikt.

Artikel 4.603 (constructie zuiveringtechnisch werk en lozingspunt)

1. Met het oog op het beperken van de verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam wordt een
zuiveringtechnisch werk zo geéxploiteerd en onderhouden dat onder normale
weersomstandigheden de doelmatige werking ervan is gewaarborgd.

2. Het lozingspunt is zo gekozen dat de nadelige gevolgen op het oppervlaktewaterlichaam waarop
wordt geloosd zo klein mogelijk zijn.

Artikel 4.604 (lozingsroute afvalwater)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen gezuiverde afvalwater
afkomstig van de behandeling van stedelijk afvalwater geloosd op een opperviaktewaterlichaam.
2. In afwijking van het eerste lid kan het afvalwater worden geloosd op een
oppervlaktewaterlichaam als een maatwerkvoorschrift is gesteld waarin een andere lozingsroute is
toegestaan.

Artikel 4.605 (lozing op een oppervlaktewaterlichaam)

1. Voor het afvalwater afkomstig van de behandeling van stedelijk afvalwater dat wordt geloosd op
een opperviaktewaterlichaam, zijn de emissiegrenswaarden:

a. de waarden, bedoeld in tabel 4.605a, gemeten in een tijd- of volumeproportioneel
etmaalmonster, en

b. afhankelijk van de ontwerpcapaciteit van het zuiveringtechnisch werk, de waarden, bedoeld in
tabel 4.605b, gemeten in een voortschrijdend jaargemiddelde.

2. Voor het aantal monsters, bedoeld in tabel 4.605c, zijn de emissiegrenswaarden, de waarden,
bedoeld in de derde kolom van tabel 4.605d, gemeten in een tijd- of volumeproportioneel
etmaalmonster.

Tabel 4.605a Emissiegrenswaarden

Stoffen Emissiegrenswaarde, in mg/|, als Emissiegrenswaarde, als bedoeld
bedoeld in het eerste lid, onder a in het tweede lid, in mg/I

Biochemisch 20 40

zuurstofverbruik zonder

nitrificatie

Chemisch zuurstofverbruik | 125 250

Onopgeloste stoffen 30 75

Tabel 4.605b Emissiegrenswaarden

Emissiegrenswaarde in mg/I

Bij een Bij een Bij een
Stoffen ontwerpcapaciteit van ontwerpcapaciteit van ontwerpcapaciteit van
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2.000 tot 20.000
inwonerequivalenten

20.000 tot 100.000
inwonerequivalenten

meer dan 100.000
inwonerequivalenten

Som van
fosforverbindingen

2,0

2,0

1,0

Som van

15

10

10

stikstofverbindingen

Tabel 4.605c Aantallen monsters

Aantal genomen monsters per | Aantal monsters
jaar

4-7 1
8-16 2
17-28 3
29-40 4
41-53 5
54-67 6
68-81 7
82-95 8
96-110 9
111-125 10
126-140 11
141-155 12
156-171 13
172-187 14
188-203 15
204-219 16
220-235 17
236-251 18
252-268 19
269-284 20
285-300 21
301-317 22
318-334 23
335-350 24
351-365 25

Artikel 4.606 (afbakening mogelijkheid maatwerkregel en maatwerkvoorschrift)

1. Een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift waarmee de emissiegrenswaarden, bedoeld in artikel
4.605, worden versoepeld, wordt alleen gesteld als:

a. het zuiveringtechnisch werk voor 1 september 1992 in gebruik is genomen en de
ontwerpcapaciteit sinds de datum dat het in gebruik werd genomen met niet meer dan 25% is
uitgebreid, of

b. het zuiveringtechnisch werk een ontwerpcapaciteit van minder dan 20.000 inwonerequivalenten
heeft, en

c. als gevolg van dat maatwerk in totaal ten minste 75% van totaal fosfor en totaal stikstof wordt
verwijderd in de zuiveringtechnische werken onder de zorg van degene die de activiteit verricht.

Artikel 4.607 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)

1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet
gefiltreerd.

2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.

3. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en
etmaalmonsters worden individueel geanalyseerd.

. Op het analyseren is van toepassing:

. voor onopgeloste stoffen: NEN-EN 872,

. voor het biochemisch zuurstofverbruik: ISO 5815-1/2 of NEN-EN 1899-1/2,

. voor chemisch zuurstofverbruik: NEN 6633,

. voor nitrietstikstof en nitraatstikstof: NEN-EN-ISO 13395,

a0 oo b
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e. voor Kjeldahlstikstof: NEN-ISO 5663 of NEN 6646,
f. voor ammoniumstikstof: NEN 6646, NEN-EN-ISO 11732 of NEN 6604, en
g. voor de som van fosforverbindingen: NEN-EN-ISO 15681-1 en NEN-EN-ISO 15681-2.

Artikel 4.608 (bemonster- en analyseplicht)

1. Het inkomende stedelijk afvalwater en het afvalwater dat wordt geloosd, wordt
volumeproportioneel over een etmaal bemonsterd en geanalyseerd op de stoffen en parameters,
bedoeld in artikel 4.605.

2. Als de ontwerpcapaciteit van het zuiveringtechnisch werk niet meer dan 100.000
inwonerequivalenten is, kan het afvalwater dat wordt geloosd ook tijdproportioneel worden
bemonsterd.

3. Het aantal monsters per jaar is ten minste het aantal, bedoeld in tabel 4.608, afhankelijk van de
ontwerpcapaciteit van het zuiveringtechnisch werk.

4. Als de ontwerpcapaciteit minder is dan 10.000 inwonerequivalenten, en in het voorgaande jaar
werd voldaan aan de waarden, bedoeld in artikel 4.605, is het aantal monsters voor het
biochemisch zuurstofverbruik en chemisch zuurstofverbruik ten minste 4.

5. Als uit de resultaten van een analyse blijkt dat in het inkomende stedelijk afvalwater het gehalte
aan nitriet- en nitraatstikstof in het voorgaande jaar voortdurend minder dan 1% is ten opzichte
van het gehalte aan Kjeldahlstikstof, kan ook alleen het gehalte aan Kjeldahlstikstof in dat
afvalwater worden geanalyseerd.

Tabel 4.608 Aantallen monsters

Ontwerpcapaciteit Aantal monsters per jaar

zuiveringtechnisch werk Voor de som van Voor het biochemisch
fosforverbindingen en de som van zuurstofverbruik en chemisch
stikstofverbindingen zuurstofverbruik

2.000 tot 5.000 12 12

inwonerequivalenten

5.000 tot 50.000 24 12

inwonerequivalenten

50.000 tot 100.000 48 24

inwonerequivalenten

Meer dan 100.000 60 24

inwonerequivalenten

Artikel 4.609 (berekening zuiveringsrendement)
1. Het totale zuiveringsrendement van een zuiveringtechnisch werk wordt als volgt berekend:

f‘_Vu

x 100%

Zuiveringsrendement =
waarin wordt verstaan onder:

a. Vi = de hoeveelheid van de som van stikstofverbindingen en de som van fosforverbindingen in
het stedelijk afvalwater dat wordt gezuiverd, in kg/j, en

b. Ve = de hoeveelheid van de som van stikstofverbindingen, en de som van fosforverbindingen in
het stedelijk afvalwater dat na de zuivering wordt geloosd, in kg/j.

3. Vi en Ve worden als volgt berekend:

r=n d=M,
Vi = 1 @ ird 'Erd
10005 | M, &
r=n d=M,
]79 =L ﬁ C.q 'Erd
1000 &

rod=1

waarin wordt verstaan onder:
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r: het zuiveringtechnische werk,

n: het aantal zuiveringtechnische werken,

d: de bemonsteringsdag,

M:: het aantal bemonsteringsdagen per jaar voor het zuiveringtechnisch werk,

ira: de concentratie van stikstof- en fosforverbindingen in het stedelijk afvalwater dat wordt
gezuiverd op de bemonsteringsdag, voor het zuiveringtechnisch werk in gr/m3,

Er: de na de zuivering geloosde hoeveelheid stedelijk afvalwater op de bemonsteringsdag, door
het zuiveringtechnisch werk, in m3, en

erq: de concentratie van stikstof- en fosforverbindingen in het stedelijk afvalwater dat na de
zuivering wordt geloosd, op de bemonsteringsdag, door het zuiveringtechnisch werk, in gr/m3.
2. Met een debietmeting wordt continu de hoeveelheid geloosd afvalwater in m3 per dag bepaald,
met een methode waarvan de onnauwkeurigheid in de debietmeting kleiner is dan 5%.

Artikel 4.610 (riooltekening)
Er is een riooltekening aanwezig waarop de lozingsroute en lozingspunten zijn aangegeven.

Artikel 4.611 (geur: onderzoek)
Voor het begin van de activiteit wordt een geuronderzoek verricht volgens NTA 9065.

§ 4.49 Ontvangen van afvalstoffen

Artikel 4.612 (toepassingsbereik)

1. Deze paragraaf is van toepassing op het ontvangen van afvalstoffen.

2. Deze paragraaf is niet van toepassing op het ontvangen van stedelijk afvalwater:
a. vanuit een openbaar vuilwaterriool bij een zuiveringtechnisch werk, en

b. afkomstig van een lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch werk.

Artikel 4.613 (melding)

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.612, te verrichten zonder dit ten minste vier
weken voor het begin ervan te melden.

2. Het is verboden bij het verrichten van de activiteit af te wijken van de gegevens en bescheiden
die bij een melding zijn verstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden.
3. Een melding bevat:

a. een overzicht van de ingenomen afvalstoffen en de activiteiten met afvalstoffen bedoeld in
paragraaf 3.5.11,

b. per handeling per afvalstof de opslagcapaciteit en de verwerkingscapaciteit per jaar, en

c. een beschrijving van de procedures van acceptatie en controle van de ontvangen afvalstoffen,
bedoeld in artikel 4.614.

4. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in
hoofdstuk 3.

Artikel 4.614 (afval: acceptatie- en controleprocedure)

1. Met het oog op een doelmatig beheer van afvalstoffen is een actuele beschrijving aanwezig van
de procedures van acceptatie en controle van de ontvangen afvalstoffen, die nodig zijn voor een
doelmatig beheer van deze afvalstoffen.

2. De beschrijving onderscheidt groepen van afvalstoffen waarvoor vanuit het oogpunt van
doelmatig beheer van afvalstoffen verschillende procedures worden gehanteerd voor de ontvangst
en omvat per onderscheiden groep van afvalstoffen in ieder geval de volgende elementen:

a. het type ontdoener waarvan afvalstoffen worden aangenomen, als dit gevolgen heeft voor de
acceptatie en controle,

b. de eisen die degene die de activiteit verricht, stelt aan de manier waarop de afvalstoffen worden
aangeboden,

c. de manier waarop de afvalstoffen worden gecontroleerd bij ontvangst, en

d. de manier waarop de afvalstoffen die op een milieuhygiénisch relevante manier afwijken van wat
gangbaar is voor de categorie, worden behandeld.
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3. Afvalstoffen worden alleen ingenomen als de procedures voor acceptatie en controle zijn
gevolgd.

§ 4.50 Milieustraat

Artikel 4.615 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het bieden van gelegenheid om grove huishoudelijke
afvalstoffen af te geven.

Artikel 4.615a (begrippen)

1. Voor de toepassing van deze paragraaf worden huishoudelijke afvalstoffen die als gevaarlijke
afvalstof aangewezen bestanddelen bevatten, niet met gevaarlijke afvalstoffen gelijkgesteld zolang
ze nog niet zijn ingezameld of afgegeven.

2. Voor de toepassing van deze paragraaf worden afgegeven huishoudelijke afvalstoffen die als
gevaarlijke afvalstof aangewezen bestanddelen bevatten, gelijkgesteld met gevaarlijke afvalstoffen.
3. Voor de toepassing van deze paragraaf worden ingezamelde of afgegeven huishoudelijke
afvalstoffen die geen als gevaarlijke afvalstof aangewezen bestanddelen bevatten, gelijkgesteld
met bedrijfsafvalstoffen.

Artikel 4.616 (afval: het ontvangen van grove huishoudelijke afvalstoffen)

1. Met het oog op een doelmatig beheer van afvalstoffen zijn op een locatie waar een gemeente
gelegenheid biedt om grove huishoudelijke afvalstoffen af te geven, als de volgende huishoudelijke
afvalstoffen worden ingenomen, voorzieningen aanwezig voor het gescheiden achterlaten van die
afvalstoffen:

a. afgedankte elektrische en elektronische apparatuur,

b. asbest,

c. geimpregneerd hout,

d. gasflessen, brandblussers en overige drukhouders,

e. grond,

f. niet-geimpregneerd hout,

g. banden van voertuigen,

h. dakafval,

i. geéxpandeerd polystyreenschuim,

j. gemengd steenachtig materiaal, maar geen asfalt en gips,

k. gips,

I. grof tuinafval,

m. harde kunststoffen,

. matrassen,

. metalen,

. papier en karton,

. textiel, maar geen tapijt, en

vlakglas.

. Op de locatie wordt duidelijk aangegeven waar de afvalstoffen, genoemd in het eerste lid, die
niet op de locatie worden ingenomen, kunnen worden aangeboden.

3. Er wordt zoveel mogelijk voorkomen dat afvalstoffen waarvoor specifieke voorzieningen
aanwezig zijn in de voorziening voor het restafval worden achtergelaten.

4. De voorziening voor matrassen is zo uitgevoerd dat de matrassen niet in contact komen met
hemelwater.
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Artikel 4.617 (afval: acceptatieprocedure ontvangen van afvalstoffen)

In de beschrijving van de procedures van acceptatie en controle van de ontv